Nazwa produktu

Karta techniczna produktu

Chemmot Ewa & Jerzy Kumorek spoétka jawna
PL 32-050 Skawina, ul. Pitsudskiego 59

Telefon: 12 276 75 45
Telefax: 12 276 78 20

DECO COLOR® znak towarowy CHEMMOT®
DECO COLOR® najlepiej postrzegany brand farb i lakierow w aerozolu

HIGH TEMPERATURE by DECO COLOR® aerosol line

Numer artykutu

13 290; 13 300; 13 310; 13 311; 13 312; 13 313

Dostawca/Producent

Chemmot Ewa & Jerzy Kumorek spoétka jawna; Pitsudskiego 59, 32-050 Skawina, Polska

Opis produktu

Lakiery o wyjatkowej odpornosci na dziatanie wysokich temperatur, ktére zachowujg swojg barwe nawet
przy 650°C. Wyprodukowane na bazie wysokiej, jakosci zywic silikonowych.

Zastosowanie: w motoryzacji, do malowania ttumikéw, silnikéw; w przemysle do malowania: komindw,
piecéw; w domu do malowania kominkow, piecow, kaloryferéow, bojlerdw, grilli ogrodowych.

Wiasciwosci produktu

Wyjatkowa odpornos¢ na dziatanie wysokich temperatur

Bardzo dobre krycie malowanej powierzchni

Odpornos¢ na warunki atmosferyczne

Bogata kolorystyka - oferta w 6 najczesciej stosowanych kolorach

Do stosowania na zewnatrz i do wewnatrz

Zastosowano gazy wolne od CFC

Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

Pojemnos¢

Baza

Kolor

Potysk

Temperatura stosowania
Czas schniecia
Nieprzylepny
Twardy/gotowy do pokrycia

Wydajnos¢
Wytrzymatos¢ na wysoka temperature

Zawartosc¢ LZO

Zawartos¢ substancji trwatych
Odpornos¢ na benzyne

Odpornos¢ na alkohol

Stosowanie podkfadow

Mozliwo$¢ nanoszenia innych powtok

400 ml

zywica silikonowa modyfikowana

aluminium, czarny, biaty, czerwony, antracyt, bezbarwny
potpotysk

15-25°C

20-30 min

1-2 h

aby catkowicie utwardzi¢ lakier po ok. 1-2h

nalezy powoli podgrzac¢ powioke do 160°C

1,5-2m? w zaleznosci od koloru i podtoza przy jednokrotnej aplikacji
do 650°C (aluminium), 300°C (antracyt, czerwona,
biata, czarna)

okoto 79 %

okoto 21 %

dobra

dobra

absolutnie nie stosowac

niezalecana

www.deco-color.com
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Chemmot Ewa & Jerzy Kumorek spoétka jawna
PL 32-050 Skawina, ul. Pitsudskiego 59
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DECO COLOR® znak towarowy CHEMMOT®
DECO COLOR® najlepiej postrzegany brand farb i lakierow w aerozolu

Stosowanie

Przed uzyciem uwaznie przeczytaj ulotke lub instrukcje na opakowaniu i postepuj zgodnie z zaleceniami
producenta.

Przygotowanie podtoza

Nie stosuj zadnych podktadéw. Nie pokrywaj zadng dodatkowg powtoka!

Przygotowanie podfoza to bardzo istotna czynnos¢ wptywajaca, na jakosc i trwatos¢ powtoki lakierniczej.
Generalna zasada, jaka odnosi sie do wszelkiego rodzaju wyrobéw przygotowywanych do malowania to
przede wszystkim: przeszlifowaé, wysuszy¢ i odttuscic.

Sposéb uzycia

Najlepiej malowaé w temperaturze 15-25°C [temperatura optymalna dla dobrego schniecia
lakieru]. Nie zapominac, ze czas schniecia lakieru zalezy takze od wilgotnosci powietrza i gestosci
samego produktu. Malowanie powinno by¢ wykonywane w pomieszczeniach wentylowanych.
Przed dokonaniem pierwszego natrysku, przez minute wstrzasa¢ pojemnikiem, co spowoduje
prawidtowe wymieszanie poprzez znajdujaca sie wewnatrz kulke. Nastepnie dokonac prébnego
natrysku. Lakier nanosi¢ kilkoma cienkimi warstwami, a nie jedng grubg, w odlegtosci 25-30 cm
od malowanej powierzchni. Po natozeniu kazdej warstwy odczekac kilka minut. Po zakoriczeniu
oczyscic¢ dysze. Odwroci¢ pojemnik do gory dnem, naciskajac dysze przez o okoto 3 sekundy.
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