
 
 
 
 

 

EB Sertifikatas 
Patikrinimo tipo 
 
Sertifikato Nr. CE 540369 
 
 
Šis EB tipo sertifikatas išduotas: 
 
3M United Kingdom Plc 
3M Centre 
Bracknell 
Berkshire 
RG12 8HT 
Anglija 
 
 
 
 
Dėl 
 
 
Kvėpavimo takų apsauginės priemonės atitikimo EN 14387:2004+A1:- standartui 
Dujų filtras(-ai) ir kombinuotas(-i) filtras(-ai). 
Modelis: 3M 6059 
Dėl smulkesnės informacijos žiūrėkite 2 ir 3 puslapius. 
 
 
 
 
Remdamiesi tyrimais, atliktais pagal Tarybos Direktyvos (Council Directive) 89/686/EEC „Asmens 
Apsaugos Priemonių“ reikalavimus: 10 straipsnis, EB tipo patikrinimas. 
 
Britų Standartų Instituto vardu ir įgaliojimu, pasirašo Patvirtintoji Įstaiga (Notified Body). Patvirtintosios 
Įstaigos numeris 0086. 
 
 
 
 
 
(parašas) 
 
Daivid Ford, Vykdantysis Direktorius, BSI Product Services 
 
Pirmas leidimas:  2008 m. rugpjūčio 6 d.   Data: 2008 m. rugpjūčio 6 d. 
 
 
 

Puslapis 1 iš 3 



 
 

 
 

 

EB Sertifikatas 
 
Patikrinimo tipo 
 
Sertifikato Nr. CE 540369 
 

3M  United Kingdom Plc 
 

Bracknell 
 
Produkto specifikacijos 
 
Produkto pavadinimas: Kombinuotas filtras. 
 

Modeliai:    3M 6059 (standartinis pramoninis produktas). 
 

Produkto tipas:  Dujų filtras(-ai) ir kombinuotas(-i) filtras(-ai). 
 

Techninės specifikacija: Suderintas Europos standartas EN 14387:2004+A1:2008. 
 

EN 14387 klasifikacija: ABEK1. 
    (Modelis sukurtas naudoti dviejų filtrų kombinacijoje). 
 
 
Produktai buvo atestuoti remiantis BS EN 14387:2004+A1:2008, versija anglų kalba EN 
14387:2004+A1:2008, kvėpavimo takų apsauginės priemonės – dujų filtras(-ai) ir 
kombinuotas(-i) filtras(-ai). 
 

Šis kelių paskirčių dujų filtras (kombinuotas filtras) yra sukurtas apsisaugoti nuo specifinių 
dujų ir garų klasifikacijų. Kai yra naudojama kartu su 3M nurodyta to paties tipo pora 3M 
dalelių filtrų ir juos sujungiančiais filtrų laikikliais, tuomet šie kombinuoti filtrai apsaugo nuo 
dujų, garų ir dalelių. Filtrai ir kombinuoti filtrai yra suskurti naudoti su 3M 6000/7000/7500 
Serijų pusę veido dengiančiomis kaukėmis arba 3M 6000/7000 Serijų visą veidą 
dengiančiomis kaukėmis. Kaukės turi skirtingus EB Sertifikatus. 
 

Pakavimo variantai 
Papildomai produktai, nurodyti šiame sertifikate, standartinis produktas pramonei taip pat 
gali būti parduodamas rinkoje kaip specialiai supakuotas variantas. Tokia variantai 
identifikuojami alfa sufiksu, prirašyti prie modelio aprašymo. Techniniai duomenys 
nurodomi atitinkama informacija. 
 
Rinkiniai ir pakuotės 
Produktai, nurodyti šiame sertifikate, taip pat gali būti komplektuojami su kitais 3M 
produktais rinkiniuose ar pakuotėse. Produktuose nėra pakeitimų, tačiau informacija 
vartotojui gali skirtis. Tokiais atvejais techniniai duomenys nurodomi atitinkama informacija. 
 
Pirmas leidimas:  2008 m. rugpjūčio 6 d.   Data: 2008 m. rugpjūčio 6 d. 
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EB Sertifikatas 
 
Patikrinimo tipo 
 
Sertifikato Nr. CE 540369 
 

3M  United Kingdom Plc 
 

Bracknell 
 
 
 
 
 
 
Pažymėjimo administracinės detalės 
 
Pastaba: 3M 6059 filtro, atitikimas EN 141:2000 standartui buvo nurodytas BSI EB Sertifikate Nr. 69147. 
 
 
Techninė informacija:    TF0111 
Sertifikato pataisymas ir susiję konfidencialūs BSI ataskaitų įrašai 
 
Leidimo data  Pastabos      Ataskaitos numeris 
 

2008 m.  rugpjūčio 6 d. Pirmas leidimas, modelis 3M 6059     0086:7246322-3 
 

 
 
 
 
Sertifikato galiojimas  
 
Sertifikato turėtojas privalo užtikrinti, kad Patvirtintoji įstaiga (Notified Body) turi būti informuota apie bet kokius 
pakeitimus produkto gamybos procesuose; priešingu atveju sertifikatas gali būti pripažintas negaliojančiu. 
 
Sertifikato galiojimas taip pat priklauso nuo produkto priežiūros pagal CE kokybės nustatymą  pagal monitoringo 
reikalavimus, 11B straipsnį, remiantis BSI CE sertifikatu Nr. 00347. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pirmas leidimas:  2008 m. rugpjūčio 6 d.   Data: 2008 m. rugpjūčio 6 d. 
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