
 
 
 

 

EB Sertifikatas 
 
 
Sertifikato Nr. CE 66061 
 
Šis EB tipo sertifikatas išduotas: 
 
 
3M United Kingdom Plc 
3M Centre 
Bracknell 
Berkshire 
RG12 8HT 
Anglija 
 
 
 
 
 
 
 
Dėl 
 
 
Kvėpavimo takų apsauginių priemonių atitikimo EN 140:1998 standartui: -  
Pusę veido dengiančios kaukės ir ketvirtį veido dengiančios kaukės 
Modeliai: 3M 7501, 3M 7502 ir 3M 7503 pusę veido dengiančios kaukės. 
Dėl smulkesnės informacijos žiūrėkite 2 - 3 puslapius. 
 
 
Remdamiesi tyrimais, atliktais pagal Tarybos Direktyvos (Council Directive) 89/686/EEC "Asmens 
Apsaugos Priemonių" reikalavimus: 10 straipsnis, EB tipo patikrinimas. 
 
Britų Standartų Instituto vardu ir įgaliojimu, pasirašo Patvirtintoji Įstaiga (Notified Body). Patvirtintosios 
Įstaigos numeris 0086. 
 
 
 
 
 
(parašas) 
 
Alastair Trivett, Direktorius, BSI Product Services 
 
Pirmas leidimas:  2002 m.  birželio 13 d.   Data: 2007 m. birželio 8 d. 
 
 
 

Puslapis 1 iš 3 



 
 

 
 

 

EB Sertifikatas 
 
Sertifikato Nr. CE 66061 
 
3M  United Kingdom Plc 
 
Bracknell 
 
Produkto specifikacijos 
 
Produkto pavadinimas: Filtruojantis pusę veido dengiantis respiratorius. 
 

Modeliai:    3M 7501 (mažo dydžio standartinis pramoninis produktas). 
 

3M 7502 (vidutinio dydžio standartinis pramoninis produktas). 
 

3M 7503 (didelio dydžio standartinis pramoninis produktas). 
 

Produkto tipas:  Pusę veido dengianti kaukė. 
 

Techninės specifikacija: Suderintas Europos standartas EN 140:1998. 
 

EN 140 klasifikacija:  Pusę veido dengianti kaukė, skirta naudoti su dviem filtrais. 
 
Produktas atestuotas remiantis BS EN 140:1999, versija anglų kalba EN 140:1998, kvėpavimo 
takų apsauginės priemonės –pusę veido dengiančios kaukės ir ketvirtį veido dengiančios 
kaukės. 
Trys nurodyti modeliai skiriasi vienas nuo kito kaukės dydžiu. Kaukės yra sukurtos naudoti 
kartu su suderintomis 3M filtrų poromis, kad būtų apsauga nuo kenksmingų dujų ir garų 
ir/arba dalelių. Filtrai turi skirtingus EB Sertifikatus. 
Kaukės gali būti naudojamos kartu su 3M akių apsaugos priemonėmis tvirtinamomis prie 
kaukės elastinių dirželių. Akių apsaugos priemonių pritvirtinimas leidžia akių apsaugos 
priemones lengvai nusiimti, nors jos yra pritvirtintos prie kaukės. 
 
Akių apsaugos priemonių specifikacijos 
 

Produkto pavadinimas: Akių apsaugos priemonė. 
Modelis:   3M 127. 
Techninė specifikacija: Suderintas Europos Standartas EN 166:2001. 
EN 166 klasifikacija:  Optinė klasė 1 (simbolis 1). 
    Apsauga nuo didelio greičio dalelių esant silpnai energija (simbolis F), 
    Apsauga nuo skystų lašelių ir tiškalų (simbolis 3). 
 
Produktas atestuotas remiantis BS EN 166:2002, versija anglų kalba EN 166:2001, asmeninė 
akių apsauginė priemonė. 
 
 
Pirmas leidimas:  2002 m. birželio 13 d.   Data: 2007 m. birželio 8 d. 
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EB Sertifikatas 
 
Sertifikato Nr. CE 69738 
 
3M  United Kingdom Plc 
 
Bracknell 
 
 
 
Pakavimo variantai 
Papildomai produktai, nurodyti šiame sertifikate, standartinis produktas pramonei taip pat 
gali būti parduodamas rinkoje kaip specialiai supakuotas variantas. Tokia variantai 
identifikuojami alfa sufiksu, prirašyti prie modelio aprašymo. Techniniai duomenys 
nurodomi atitinkama informacija. 
 
Rinkiniai ir pakuotės 
Produktai, nurodyti šiame sertifikate, taip pat gali būti komplektuojami su kitais 3M 
produktais rinkiniuose ar pakuotėse. Produktuose nėra pakeitimų, tačiau informacija 
vartotojui gali skirtis. Tokiais atvejais techniniai duomenys nurodomi atitinkama informacija. 
 
Pažymėjimo administracinės detalės. 
 
Techninė informacija:     TF0014 (3M 7500 Serijos kaukės) ir TF0050 (3M 127 skydelis) 
 
Sertifikato pataisymas ir susiję konfidencialūs BSI ataskaitų įrašai 
 
Leidimo data  Pastabos       BSI ataskaitos nr. 
 

2002 m.  birželis  Pirmas leidimas, modeliais:3M 7501, 3M 7502 ir 3M 7503.   0086:02:1068 
 

2003 m. balandis.  Papildomas modelis 3M 127 akių apsauginė priemonė.    0086:03:1282 
 

2007 m. birželio 8 d.  Gamintojo administracijos adreso pakeitimas ir papildoma informacija 0086:07:2017 
apie pakavimo variantus, rinkinius ir pakuotes.  

 
Sertifikato galiojimas  
 
Sertifikato turėtojas privalo užtikrinti, kad Patvirtintoji įstaiga (Notified Body) turi būti informuota apie bet kokius 
pakeitimus produkto gamybos procesuose; priešingu atveju sertifikatas gali būti pripažintas negaliojančiu. 
Sertifikato galiojimas taip pat priklauso nuo produkto priežiūros pagal CE kokybės nustatymas  pagal monitoringo 
reikalavimus, 11A straipsnį, remiantis BSI CE sertifikatu 00347.  
 
 
 
Pirmas leidimas:  2002 m. birželio 13 d.   Data: 2007 m. birželio 8 d. 
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