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СРЕДСТВО ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ ПОКРЫТИЙ, ГЕЛЬ – PAINT REMOVER 

 
СЕКЦИЯ 1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ВЕЩЕСТВА/СМЕСИ И ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
1.1. Идентификатор продукта:  
СРЕДСТВО ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ ПОКРЫТИЙ, ГЕЛЬ - PAINT REMOVER 
  
1.2. Существенные идентифицированные  применения вещества или смеси и нерекомендуемое применения 
Удаление старых лакокрасочных покрытий. 
 
1.3. Данные поставщика паспорта безопасности 
 
Przedsiębiorstwo RANAL Sp. z o.o. 
Ul. Łódzka 3 
42-240 Rudniki, PL 
Tel.: +48 34 329 45 03 
Fax:+48 34 320 12 16 
Регистрационный номер: 000029202 
 
Лицо, ответственное за подготовку паспорта: 
ranal@ranal.pl 
 
1.4. Номер телефона для обращения в экстренных случаях 
+ 48 34 329 45 03 (с 8:00 до 15:00) 
 

СЕКЦИЯ 2: ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТИ 
 
2.1. Классификация вещества или смеси 
Классификация в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1272/2008 от 16 декабря 2008 г. о классификации, маркировке и 
упаковке (CLP). 
 
Общие угрозы: 
Опасные свойства: легковоспламеняющаяся жидкость, кат. 2., H225. 
 
Опасность для здоровья: 
Раздражение глаз, кат. 2., H319. 
Канцерогенность, кат. 2., H351. 
Токсическое действие на органы-мишени - однократное воздействие СТОТ, однократное воздействие., кат. 3., H336. 
 
Опасность для окружающей среды: 
Не относится. 
 
2.2. Элементы маркировки 
 
Пиктограммы опасности: 

   
Сигнальное слово: Опасность. 
 
Содержит:  
Дихлорметан. 
Ацетон. 
 
Индекс риска: 
H226  Воспламеняющаяся жидкость и пар. 
H319  Вызывает серьёзное раздражение глаз. 
H336  Может вызывать сонливость или головокружение. 
H351  Предположительно вызывает рак. 
EUH066  Повторное воздействие может вызвать сухость или растрескивание кожи. 
 
Индекс безопасности: 
P102  Держать в месте, недоступном для детей. 

P210  Беречь от тепла/искр/открытого огня/горячих поверхностей. – Не курить. 

P301+P311  ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ Обратиться в токсикологический центр или к врачу. 
P201  Перед использованием получить специальные инструкции. 
P281  Используйте необходимые средства индивидуальной защиты. 
P405  Хранить в закрытом помещении. 
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2.3. Прочие угрозы 
 
EUH066   Повторное воздействие может вызвать сухость или растрескивание кожи. 
 
Вещество не соответствует критериям PBT или vPvB согласно Приложению XIII. 
При перечислении опасных ингредиентов значение H-фраз указано в разделе 16 Паспорта безопасности. 
 

СЕКЦИЯ 3: СОСТАВ/ ИНФОРМАЦИЯ О КОМПОНЕНТАХ 
 
3.1. Вещества 
Не касается. 
 
3.2. Смеси 

Опасные 
компоненты 

% вес. № CAS № EC 
 

Индекс H-фразы 

Дихлорметан 60-70 75-09-2 200-838-9 602-004-00-3 H351 

Ацетон 8-10 67-64-1 200-662-2 606-001-00-8 H225, H319, H336 

Изопропанол 8-10 67-63-0 200-661-7 603-117-00-0 H225, H319, H336 

 

CЕКЦИЯ 4: СРЕДСТВА ПЕРВОЙ ПОМОЩИ 
  
4.1. Описание средств первой помощи 
  
Пути воздействия: дыхательные пути, пищеварительный тракт, контакт с кожей, контакт с глазами. 
 
Последствия ингаляции: 
Уложить пострадавшего в положение лежа, при необходимости - сделать искусственное дыхание и оказать медицинскую 
помощь. 
 
Последствия приема внутрь: 
Сразу после приема пищи дать выпить человеку в сознании 200 мл жидкого парафина. Не вызывает рвоту. Не давайте 
молоко, жиры или алкоголь. В случае самопроизвольной рвоты не допускать попадания препарата, содержащегося в 
рвотных массах, в дыхательные пути. Немедленно обратитесь за медицинской помощью. 
 
Контакт с кожей: 
Немедленно снимите загрязненную одежду, тщательно промойте загрязненную кожу водой с мылом, а затем промойте водой. 
Если раздражение не проходит, обратитесь к врачу. 
 
Попадание в глаза: 
Промыть загрязненные глаза проточной водой в течение примерно 15 минут с широко открытыми веками. В случае 
длительного раздражения обратитесь к офтальмологу. 
 
4.2. Важнейшие острые и замедленные симптомы и последствия воздействия 
Возможны наркотические эффекты. 
 
4.3. Указания, касающиеся любой неотложной медицинской помощи и особого обращения с пострадавшим 
Не давайте ничего перорально человеку без сознания и не вызывайте рвоту. Покажите паспорт безопасности, этикетки или 
упаковку медицинскому персоналу, оказывающему помощь. 
Совет врачу: симптоматическое лечение. 
 

СЕКЦИЯ 5: ДЕЙСТВИЯ В СЛУЧАЕ ПОЖАРА 
 
5.1. Средства пожаротушения 
 
Подходящие: Диоксид углерода, тушащий порошок, пена, рассеянные водные потоки. 
Неподходящие: Сильный поток воды. 
 
Пожаротушение: 
Тушите небольшие пожары порошковым или снежным огнетушителем; тушить большие пожары пеной или рассеянными 
струями воды; использовать выносные спринклерные устройства или тушить огонь из-под защитных крышек - опасность 
взрыва. 
Охладить резервуары, подверженные воздействию огня или высокой температуры, водой с безопасного расстояния 
(опасность взрыва); по возможности удалите их из опасной зоны. 
Не допускать попадания сточных вод от пожаротушения в канализацию и водоемы. 
 
5.2. Особые угрозы, связанные с веществом или смесью 
Оксиды углерода образуются при пожаре. Избегайте вдыхания продуктов сгорания, они могут быть опасны для здоровья. 
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5.3. Информация для пожарной службы 
Люди, участвующие в тушении пожара, должны быть обучены, иметь защитную одежду и автономный дыхательный аппарат. 
 

СЕКЦИЯ 6: ДЕЙСТВИЯ В СЛУЧАЕ НЕПРЕДНАМЕРЕННОГО ПОПАДАНИЯ ВЕЩЕСТВА В ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 
  
Общие рекомендации: 
Сообщите окружающим о неисправности; удалить из опасной зоны всех лиц, не участвующих в ликвидации аварии, при 
необходимости приказать эвакуацию; вызвать спасательные команды и пожарную охрану. 
 
6.1. Индивидуальные меры предосторожности, защитное оборудование и процедуры в аварийных ситуациях 
Устранить источники возгорания - тушить открытый огонь, объявить о запрете курения и использования 
искрообразователей, защитить емкости от нагрева (опасность взрыва). Разбавьте пары рассеянными водяными потоками. 
Избегайте прямого контакта с выпущенным продуктом. Избегайте вдыхания паров. 
Используйте защитную одежду и снаряжение - см. Раздел 8 ПБ. 
 
6.2. Меры предосторожности по защите окружающей среды 
Не допускайте попадания продукта в канализацию, воду или почву. 
В случае загрязнения воды уведомить соответствующие органы. 
 
6.3. Методы и материалы, предотвращающие распространение загрязнения и служащие для его устранения 
Поместите поврежденную упаковку в аварийную упаковку. Ограничить распространение утечки образуя насыпь; откачать 
большое количество собранной жидкости. Небольшое количество пролитой жидкости накрыть негорючим абсорбирующим 
материалом (земля, песок, вермикулит), собрать в закрытый контейнер для отходов. Утилизируйте его в соответствии с 
действующим законодательством. 
 
6.4. Ссылки на другие секции 
Средства индивидуальной защиты – см. секцию 8. 
Процедура обращения с отходами – см. секцию 13. 
 

СЕКЦИЯ  7: ПРОЦЕДУРА ОБРАЩЕНИЯ С ВЕЩЕСТВАМИ И СМЕСЯМИ И ИХ СКЛАДИРОВАНИЕ 
При использовании и хранении продукта соблюдайте общепринятые правила техники безопасности и охраны труда. 
 
7.1. Меры предосторожности по безопасному обращению 
Профилактика отравлений: избегать контакта с жидкостью; избегать вдыхания паров и аэрозолей; предотвращать 
образование вредных концентраций паров в воздухе; работать в хорошо проветриваемых помещениях. Во время 
использования соблюдайте правила личной гигиены и используйте защитную одежду в соответствии с информацией, 
приведенной в разделе 8 Карты. 
Предотвращение пожаров и взрывов: предотвращение образования воспламеняющихся / взрывоопасных концентраций 
паров в воздухе; устранить источники возгорания - не пользоваться открытым огнем, не курить, не использовать 
искрообразователи и одежду из тканей, подверженных электризации; защитить резервуары от нагрева, использовать 
электрооборудование в соответствующем исполнении, использовать перемычки и заземления. 
 
7.2. Условия безопасного складирования, включая информацию, касающуюся  всех взаимных Несоответствий 
Хранить только в сертифицированных, должным образом промаркированных, закрытых упаковках на складе 
легковоспламеняющихся жидкостей, оборудованном вентиляцией и электроустановкой, в зависимости от результатов оценки 
риска взрыва. Защищайте упаковку от нагрева. На складе запрещено курение, открытый огонь и искрообразование. 
ВНИМАНИЕ: Пустые упаковки могут содержать воспламеняющиеся пары, представляющие опасность взрыва. 
  
7.3. Особые конечные применения 
Отсутствие данных. 
 

СЕКЦИЯ 8: КОНТРОЛЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ ВЕЩЕСТВА / СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
 
Рекомендации по техническим мероприятиям: 
Обеспечьте достаточную вентиляцию на рабочем месте. 
 
8.1. Параметры, касающиеся контроля 
Вещества вредные для воздуха не образуются при использовании по назначению. 
 

Название вещества № CAS NDS [мг/м3] NDSCh [мг/м3] 

Дихлорметан 75-09-2 88 Неустановленный 

Ацетон 67-64-1 600 1800 

Изопропанол 67-63-0 20 1200 

 
Значения DNEL для основного компонента: 
DNEL рабочий (вдыхание, острая токсичность)             нет данных 
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DNEL рабочий (вдыхание хроническая токсичность)    нет данных 
DNEL потребитель (вдыхание острая токсичность)             нет данных 
DNEL потребитель (вдыхание хроническая токсичность)    нет данных 
 
8.2. Контроль воздействия 
 
Дыхательные пути: в зависимости от условий использовать апробированный респиратор с фильтром типа А или с 
независимой подачей воздуха. 
Руки: защитные перчатки с покрытием (например, неопреновые). 
Глаза: Герметичные защитные очки. 
Кожа: фартук или защитный костюм с покрытием. 
 
Рекомендации по гигиене: 
Избегайте воздействия паров и прямого контакта с жидкостью. Соблюдайте основные правила гигиены: не есть, не пить и не 
курить на рабочем месте, каждый раз после окончания работы мыть руки водой с мылом, не допускать загрязнения одежды, 
а в случае такого загрязнения немедленно снимите грязную одежду. 
 
Примечание: использование средств защиты должно соответствовать требованиям действующего законодательства. 
 

СЕКЦИЯ 9: ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 
 
9.1. Информация об основных физико-химических свойствах 

Параметр Величина 

Вид жидкость 
Цвет желтый 
Запах характерный 
Точка плавления / диапазон - 
Точка кипения / диапазон (ºC) 60÷90 
Температура возгорания (ºC) 7 
Температура самовоспламенения (ºC) 530 
Пределы взрыва - 
нижний [% obj.] 3 
верхний [% obj.]  14 
Давление паров (20ºC) [hPa] 62 
Плотность (20ºC) [г/см ³] 1,1 
Плотность пара относительно воздуха 3 
Растворимость в воде (20ºC)   около 20 (создает пушистую эмульсию) 

* Количество растворителя, которое переходит в водную фазу, используется в 10-кратном избытке.  
 
9.2. Прочая информация 
Данные отсутствуют. 
 

СЕКЦИЯ 10: СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКТИВНОСТЬ 
  
10.1. Реактивность 
Вещество не реактивно. 
 
10.2. Химическая стабильность 
Продукт стабилен при нормальных условиях хранения и использования. 
 
10.3. Возможность появления опасных реакций 
Опасные реакции неизвестны. 
 
10.4. Условия, которых следует избегать 
Источники возгорания, воздействие тепла. 
 
10.5. Неподходящие материалы 
Сильные окислители. 
Смягчает или растворяет некоторые пластики. 
 
10.6. Опасные продукты разложения 
Окислы углерода образуются при пожаре. 
 

СЕКЦИЯ 11: ТОКСИКОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ     
  
11.1. Информация о токсикологических последствиях 
 
Последствия острого воздействия: 
Продукт не был протестирован. Следующие данные относятся к основному компоненту смеси. 
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a) Острая токсичность 
Дихлорметан 
Острая токсичность – пищевой путь:  LD50  2 мг/кг (крыса) 
Острая токсичность – через дыхательные пути: LC50  >14 мг/м3/8ч  (крыса) 
Острая токсичность – при нанесении на кожу:  LD50  >10 мг/кг (кролик, морская свинка) 
 
b) Коррозионное воздействие / раздражение кожи 
Может вызвать сухость, шелушение или растрескивание кожи после многократного воздействия. 
 
c) Серьезное повреждение глаз / раздражение глаз 
Продукт может вызвать легкое кратковременное раздражение глаз. Брызги жидкости в глаза вызывают раздражение с 
покалыванием, слезотечением, покраснением и болью. 
 
d) Сенсибилизация дыхательных путей или кожи 
 
Сенсибилизация дыхательных путей: 
Может вызвать раздражение дыхательной системы. Эффекты обратимы. 
 
e) Мутагенное воздействие на репродуктивные клетки 
Не обнаружено. 
 
f) Канцерогенность 
Ограниченные доказательства канцерогенного действия. 
 
g) Вредное воздействие на репродуктивность 
Данные отсутствуют. 
 
h) Токсическое воздействие на целевые органы - одноразовое воздействие 
Данные отсутствуют. 
 
i) Токсическое воздействие на целевые органы - повторяющееся воздействие 
Данные отсутствуют. 
 
j) Опасность при аспирации 
Данные отсутствуют. 
 

СЕКЦИЯ 12: ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 
12.1. Токсичность 
 
Токсичные концентрации для водных организмов: 
Токсичный предел для: 
- рыб Salmo trutta 2,0 г/л 
- бактерий Pseudomonas putida 1,7 г/л 
- водорослей Scenedesmus quadricauda 7,5 г/л 
- простейших Entosiphon sulcatum 0,028 г/л 
- планктона Vorticella campanulla 1,0 г/л 
Острая токсичность для: 
- рыб Gambusia affinis (LC50/48ч) 15,5 г/л 
- ракообразных Daphnia magna (EC50/28ч) 10,0 г/л 
 
Допустимое загрязнение окружающей среды: 
Соблюдать стандарты допустимого загрязнения окружающей среды, указанные в действующих нормах. 
 
12.2. Долговечность и способность к разложению 
Данные отсутствуют.  
 
12.3. Способность к бионакоплению 
Данные отсутствуют.  
 
12.4. Подвижность в почве 
Полностью смешивается с водой.  
 
12.5. Результаты оценки свойств PBT и vPvB 
Данные отсутствуют.  
 
12.6. Другие вредные последствия воздействия 
Данные отсутствуют.  
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СЕКЦИЯ 13: ПРОЦЕДУРА ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ 
 
13.1. Методы обезвреживания отходов 
 
Классификация отходов: 
Соответствует месту производства на основании критериев, содержащихся в действующих нормах. 
 
Обращение с продуктом: 
Не сливать в канализацию. Избегайте загрязнения поверхностных и грунтовых вод. Не выбрасывать на муниципальные 
свалки. Рассмотреть возможность использования. Восстановление или обезвреживание отходов следует проводить в 
соответствии с действующими нормативными документами. 
 
Рекомендуемый метод нейтрализации: 
Сжигание. 
  
Обращение с упаковкой: 
Утилизируйте (переработайте) или нейтрализуйте отходы упаковки в соответствии с действующим законодательством. 
Многоразовая упаковка после очистки может быть использована повторно. 
 
Код отходов: 07 01 04*  
Другие органические растворители, промывающие жидкости и исходные растворы. 
 

СЕКЦИЯ 14: ИНФОРМАЦИЯ О ТРАНСПОРТИРОВКЕ 
 
14.1. Номер UN (номер ООН) 
UN 1263 
 
14.2. Правильное название для перевозки UN  
ЛАКОКРАСОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 
14.3. Класс / Код классификации   
3 / F1 
 
14.4. Группа упаковки               
II 
 
Маркировка упаковки    надпись UN 1263, номер предупреждающей наклейки 3 
Идентификационный номер опасности  33 
 
14.5. Опасность для окружающей среды 
Не относится. 
 
14.6. Особые меры предосторожности для пользователей 
Не относится. 
 
14.7. Транспортировка без упаковки согласно приложению II к конвенции MARPOL 73/78 и кодексу IBC  
Не относится.  
 

СЕКЦИЯ 15: ПРАВОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 
15.1. Положения законодательства по безопасности, здоровью и защите окружающей среды, специфические 
для вещества или смеси 
• Регламент Комиссии (ЕС) № 1277/2005 от 27 июля 2005 г., устанавливающий правила применения Регламента (ЕС) № 

273/2004 Европейского парламента и Совета по прекурсорам наркотиков и Регламента Совета (ЕС) № 111/2005, 
устанавливающего правила надзора. торговля прекурсорами наркотиков между Сообществом и третьими странами. 

• Регламент Совета (ЕС) № 111/2005 от 22 декабря 2004 г., устанавливающий правила надзора за торговлей прекурсорами 
наркотиков между Сообществом и третьими странами.  

• Регламент (ЕС) № 273/2004 Европейского парламента и Совета от 11 февраля 2004 г. о прекурсорах наркотиков. 
• Регламент Европейского Парламента и Совета № 1272/2008/ЕС от 16 декабря 2008 г. о классификации, маркировке и 

упаковке химических веществ и смесей, меняющий и упраздняющий директивы 67/548/ЕЭС и 1999/45/ЕС а также 
частично меняющий Регламент (ЕС) № 1907/2006 с последующими изменениями (Официальный журнал ЕС L 353 от 31 
декабря 2008). 

• Регламент Комиссии (ЕС) № 790/2009 от 10 августа 2009 г., адаптирующийся к научно-техническому прогрессу Регламент 
(ЕС) № 1272/2008 Европейского парламента и Совета от 16 декабря 2008 г. о классификации, маркировке и упаковке 
веществ и смеси (Официальный вестник Европейского Союза серия L № 235 от 5 сентября 2009 г). 

• Регламент Комиссии (ЕС) № 286/2011 от 10 марта 2011 г., адаптирующийся к научно-техническому прогрессу Регламент 
(ЕС) № 1272/2008 Европейского парламента и Совета о классификации, маркировке и упаковке веществ и смесей 
(Официальный журнал серии Европейского Союза L № 83 от 30 марта 2010 г).  
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• Регламент Европейского Парламента и Совета № 1907/2006/ЕС касающийся правил регистрации, оценки, 

санкционирования и ограничения химических веществ (REACH), учреждения Европейского Агентства по химическим 
веществам. Регламент вносит изменения в Директиву 1999/45/ЕС и отменяет: Регламент Совета (ЕЕС) № 793/93 и № 
1488/94, а также Директиву Совета 76/769/ ЕЕС и Директивы Комиссии 91/155/ЕЕС, 93/67/ЕЕС, 93/105/ЕС и 2000/21/ЕС 
(Официальный вестник Европейского Союза, серия L № 396 от 30 декабря 2006 г. с поправками). 

 
15.2. Оценка химической безопасности 
Данные отсутствуют. 
 

СЕКЦИЯ 16: ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
  
Значение фраз указывающих вид опасности, упомянутых в разделах 2-15:  
H226  Воспламеняющаяся жидкость и пар. 
H319  Вызывает серьёзное раздражение глаз. 
H336  Может вызывать сонливость или головокружение. 
H351  Предположительно вызывает рак. 
EUH066  Повторное воздействие может вызвать сухость или растрескивание кожи. 
 
Изменения карты по сравнению с предыдущей версией: 
1.3, 5.2, 5.3, 6.1, 6.4, 8.2, 10.1, 10.2, 11.1, 12.1, 12.4, 14.1, 14.2, 14.3, 14.7, 15.2. 
Редакционные изменения. 
 
Информация, содержащаяся в настоящем Паспорте, относится только к титульному продукту и не может быть применима к 
аналогичным продуктам. Карта разработана на основе наших знаний и собранной актуальной информации. Данные, 
содержащиеся в Паспорте, следует рассматривать только как вспомогательное средство для безопасного обращения при 
транспортировке, распространении, использовании и хранении. 
Пользователь продукта обязан соблюдать все применимые стандарты и нормы, а также несет ответственность за 
ненадлежащее использование информации, содержащейся в Паспорте.  
 
Номер паспорта безопасности: 061P9L2018V3 


