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Podkład akrylowy  
FAST 4:1 

Podkład akrylowy FAST 4:1 to najwyższej 
jakości 2-komponentowy podkład akrylowy 
z dodatkiem środków antykorozyjnych o 
doskonałej przyczepności do stali, 
aluminium, stali ocynkowanej, szpachlówek 
poliestrowych oraz starych powłok 
lakierowych. 

PRODUKT DO UŻYTKU 
PROFESJONALNEGO ! 

 
 

PODŁOŻE 

 Stare powłoki lakierowe. 

 Stal. 

 Aluminium. 

 Stal ocynkowana, powierzchnie ocynkowane. 

 Szpachlówki poliestrowe. 

 Laminaty poliestrowo-szklane (GFK/GRP). 

 
WŁAŚCIWOŚCI 

 Krótki czas utwardzania. 

 Doskonała przyczepność do trudnych podłoży. 

 Łatwy proces mieszania i aplikowania. 

 Bardzo dobra stabilność na pionowych powierzchniach. 

 Bardzo dobre właściwości wypełniające. 

 
PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI 

 Stal i aluminium po zmatowieniu i odtłuszczeniu. 

 Ocynkowaną stal po zmatowieniu i odtłuszczeniu. 

 Przeszlifowane laminaty poliestrowo-szklane (GFK/GRP). 

 Szpachlówki poliestrowe. 

 Podkłady epoksydowe. 

 Podkłady reaktywne. 

 Stare powłoki w dobry, stanie po zmatowieniu i odtłuszczeniu. 
 
Dobre przygotowanie powierzchni jest konieczne do osiągnięcia najlepszych rezultatów naprawy. 
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Polecany papier ścierny o następującej gradacji: 
Szlifowanie ręczne (na sucho lub na mokro): P280 – P320 (GRP P400). 
Szlifowanie maszynowe (na sucho): P180 – P220. 

 
 

 

WARUNKI PODCZAS MALOWANIA: 

 Nie wolno przekraczać zalecanych ilości utwardzacza! 

 Najlepsze rezultaty osiągnie się lakierując w temperaturze pokojowej. Temperatura 
otoczenia i temperatura produktu aplikowanego powinny być zbliżone. 

 Podczas pracy z produktami 2-komponentowymi zaleca się używać sprzętu ochrony 
osobistej. Chronić oczy i drogi oddechowe. 

 Pomieszczenia powinny być dobrze wentylowane. 

 Narzędzia powinny być myte bezpośrednio po aplikacji. 
 

SPOSOBY APLIKACJI 

Zastosowania: Do napraw samochodowych. Jako podkład wypełniający. 
 
Proporcje mieszania  wg objętości: 
Podkład  4 
Utwardzacz  1 
Rozcieńczalnik  5-10% 
 
Wymieszać dokładnie aż do uzyskania jednolitej konsystencji. 
 
Lepkość natryskowa:  30-50 sekund w 20oC. 
Czas życia mieszanki:  ok. 65 minut w 20oC. 
 
Liczba warstw:  2-3 warstwy, ok. 70-90 µm dla jednej warstwy. 
 
Parametry dla pistoletu RP:  Dysza: 1,6-2,0 mm; ciśnienie na wejściu: 2,0-2,2 bar 
Parametry dla pistoletu HVLP: Dysza: 1,5-1,9 mm; ciśnienie wlotowe: 2,0 bar. 
 
Czas odparowania: 
Pomiędzy warstwami: 5-10 minut 
Przed wygrzewaniem: ok. 10 minut 
Czas odparowania zależy od temperatury i grubości warstwy. 
 
Czas utwardzania (dla grubości 150-180 µm): 
Ok. 1 godz. w  20oC 
Ok. 10 minut w 60oC 
 
Czas utwardzania (dla grubości 180-250 µm): 

http://www.ranal.pl/
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Ok. 2 godz. w 20oC 
Temperatura poniżej 20oC znacznie wydłuża czas utwardzania. 
 
Suszenie promiennikiem IR 
12-15 minut fal krótkich dla grubości 150-180 µm. 
Czas suszenia może się zmienić w zależności od rodzaju promiennika. 
 
Szlifowanie na sucho: 
Maszynowe:  P360-P500 
Ręczne:  P280-P320 
 
Szlifowanie na mokro: 
Ręczne: P800-P1000 
 
 
DALSZE PRACE: 

Na 2-komponentowe podkłady akrylowe można bezpośrednio aplikować: 

 2-komponentowe lakiery nawierzchniowe, 

 1-komponentowe lakiery bazowe. 
 
 
ZAWARTOŚĆ LOTNYCH ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH 

VOC II/B/c= 430 g/L, VOC = 430 g/L 
Uwaga: Produkt ten spełnia wymagania dyrektywy Unii Europejskiej (2004/42/EC), która dla tej 
kategorii produktów (B/3) przewiduje wartość VOC na poziomie 540 g/l. 

KOLORY 

 Biały. 

 Szary. 

 Czarny. 

 ołysk powłoki: mat, 

 

TRWAŁOŚĆ WYROBU 

 Podkład 24 miesiące od daty produkcji w fabrycznie zamkniętym opakowaniu. 

 Utwardzacz 12 miesięcy od daty produkcji w fabrycznie zamkniętym opakowaniu. 
Składniki produktu należy przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w 
pomieszczeniach suchych i chłodnych, z dala od źródeł ognia. Nie narażać na bezpośrednie 
działanie promieni słonecznych. 
Uwaga: zamykać pojemniki natychmiast po użyciu produktu. Chronić utwardzacz przed mrozem 
i wilgocią. 
 
 

PRZEPISY BHP 

Zgodnie z Kartą Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej dla danego wyrobu. 
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UWAGA! Wyrób do profesjonalnego stosowania w przemyśle. Informacje dotyczące 
bezpieczeństwa stosowania wyrobu zawarte są w Karcie Charakterystyki. 
 

OPAKOWANIE 

Art. Nr 
 
 
 
 

Pojemność 
 
 
 
 

Ilość w opak. 
 

Waga opak., kg 
 

Podane informacje są oparte na starannych laboratoryjnych badaniach i długoletnim doświadczeniu. Mocna pozycja na rynku nie zwalnia 
nas ze stałej kontroli jakości naszych wyrobów. Jednak nie odpowiadamy za efekty końcowe przy nieprawidłowym ich użyciu. 
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