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SKYRIUS 1. MEDŽIAGOS / MIŠINIO IDENTIFIKAVIMAS IR VERSLO IDENTIFIKAVIMASÄNUOTAKA 
 

1.1. Produkto ID 
Produkto forma: Mišinys 

Vardas: APSAUG KĖBULO DANGA 

Prekinis pavadinimas: ANTIGRAVITEKSAS 
UFI kodas: * 2MR0-40S1-900F-R308 / JUODAS 

 DQR0-N0FE-K00X-DEKA / PILKA 
 JTR0-504T-W00E-2S5D / BALTAS 

 

1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai 
 

1.2.1. Atitinkami nustatyti naudojimo būdai: 

Vienkomponentė kėbulo apsaugos priemonė. Profesionaliam naudojimui automobilių dažymui. 
 

1.2.2. Rekomenduojamas naudojimas: 
Nėra duomenų. * 

 

1.3. Išsami informacija apie saugos duomenų lapo tiekėją 
 

Przedsiębiorstwo RANAL Sp. z o.o. 
Ul. Łódzka 3 

42-240 Rudniki k. Częstochowy, PL 

Tel.: +48 34 329 45 03 
Fax: +48 34 320 12 16 

Registracijos numeris: 000029202 

 
Už kortelės kūrimą atsakingas asmuo: ranal@ranal.pl 

 
1.4. Pagalbos telefono numeris 

Tel.: +48 34 329 45 03 (nuo 8.00 iki 15.00 val.) 

 
 

SKYRIUS 2. PAVOJŲ IDENTIFIKACIJA 

 
2.1. Medžiagos ar mišinio klasifikavimas *  

 
Klasifikacija pagal Reglamentą 1272/2008/EB [CLP]. 

Degios skystos medžiagos, 2 kategorija H225 

Odos ėsdinimas/dirginimas, 2 kategorija H315 
Odos jautrinimas, 1 kategorija H317 

Toksiškumas reprodukcijai, 2 kategorija H361fd 
Toksinis poveikis tiksliniams organams – vienkartinis poveikis, 3 kategorija, narkotinis poveikis H336 

Toksinis poveikis tiksliniams organams – pakartotinis poveikis, 2 kategorija H373 

Keliantis grėsmę vandens aplinkai – lėtinis pavojus, 3 kategorija H412 
 

Visas H ir EUH teiginių tekstas: žr. 16 skyrių. 

 
Kenksmingas poveikis, susijęs su fizikinėmis ir cheminėmis savybėmis, poveikis žmonių sveikatai ir aplinkai *: 

Jokios papildomos informacijos. 
 

2.2. Ženklų elementai 

Ženklinimas pagal reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 [CLP]. 
 

Pavojaus piktogramos (CLP) *: 

 
GHS02 GHS07 GHS08 * 

Signalinis žodis: pavojus. 
 

Sudėtyje yra: Toluenas. 

 
Pavojingumo frazės (CLP) *: 

H225 Labai degūs skystis ir garai. 
H315 Dirgina odą. 

H317 Gali sukelti alerginę odos reakciją. 

H336 Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą. 
H361fd Įtariama, kad kenkia vaisingumui arba negimusiam vaikui. 

H373 Gali pakenkti organams jeigu medžiaga veikia ilgai arba kartotinai. 

H412 Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. 
 

Atsargumo frazės (CLP) *: 
P210 Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos arba kitų degimo šaltinių. Nerūkyti. 

P260 Neįkvėpti garų/aerozolio. 

P271 Naudoti tik lauke arba gerai vėdinamoje patalpoje. 
P280 Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones. 

P312 Pasijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ / kreiptis į gydytoją. 
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EUH grąžina: 
EUH211: Dėmesio! Purškus gali susidaryti pavojingų medžiagųįkvepiami lašeliai/ Neįkvėpti purslų ar rūko. * 

 
2.3. Kiti pavojai 

Sudėtyje nėra PBT/vPvB medžiagų ≥ 0,1 %, įvertintų pagal REACH XIII priedą. * 

 
Mišinyje nėra jokios (-ių) medžiagos (-ų), įtrauktos (-ų) į sąrašą, sudarytą pagal straipsnį 59 skyrius 1 d., dėl endokrininę sistemą ardančių 

savybių arba pagal Komisijos deleguotajame reglamente (ES) 2017/2100 arba Komisijos reglamente (ES) 2018/605 nustatytus kriterijus 
nenustatytas kaip endokrininę sistemą ardantis, kai koncentracija yra lygi arba didesnis nei 0,1 % masės * 

 

 
SKYRIUS 3. SUDĖTIS / INFORMACIJA APIE KOMPONENTUS 

 

3.1. Medžiagos 
Nėra duomenų. 

 
3.2. Mišiniai 

 
 

Vardas 

 

Produkto ID 

 

% 

Klasifikacija pagal Reglamentą 

(EB) Nr. 1272/2008 [CLP] 

Pirminis benzinas (nafta), lengvasis hidrintas; 

Žemos virimo temperatūros naftos frakcija, 

apdorota vandeniliu; [Sudėtingas 

angliavandenilių mišinys, gautas apdorojant 

naftos frakciją vandeniliu, dalyvaujant 

katalizatoriui. Jį sudaro angliavandeniliai, kurių 

vyraujantis anglies atomų skaičius yra tarp C4 ir 

C11, verdantys apytiksliai nuo -20°C iki 190°C 

(nuo -4°F iki 374°F).] 

cheminė medžiaga turi profesinio poveikio 

ribines vertes (LT) 

(Pastaba P) * 

MES: 265-151-9 
CAS: 64742-49-0 

Rodyklės numeris: 649-328-00-1 
Registracijos numeris: 01-2119475133-43-XXXX 

8-18  Flam. Liq. 2, H225; Asp. Tox. 1, 
H304; Skin Irrit. 2, H315; Repr. 2, 

H361fd; STOT SE 3, H336; STOT RE 
2, H373; Aquatic Chronic 2, H411 

butilo acetatas 

cheminė medžiaga turi profesinio poveikio ribinę 

vertę (-es) (LT); cheminė medžiaga, kuriai 
nustatyta Bendrijos profesinio poveikio ribinė 

vertė* 

EB: 204-658-1 

CAS: 123-86-4 
Rodyklės numeris: 607-025-00-1 

Registracijos numeris: 01-2119485493-29-XXXX 
 

5-15  

 

Flam. Liq. 3, H226; STOT SE 3, 

H336 

toluenas 

cheminė medžiaga turi profesinio poveikio ribinę 
vertę (-es) (LT); cheminė medžiaga, kuriai 

nustatyta Bendrijos profesinio poveikio ribinė 
vertė* 

EB: 203-625-9 
CAS: 108-88-3 

Rodyklės numeris: 601-021-00-3 
Registracijos numeris: 01-2119471310-51-XXXX 

5-9 
 

Flam. Liq. 2, H225; Repr. 2, H361d; 
Asp. Tox. 1; STOT RE 2, H304, 

H373; Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 
3, H336. 

 

titano dioksidas; [miltelių pavidalo, kuriuose yra 

1 % ar daugiau dalelių, kurių aerodinaminis 

skersmuo ≤ 10 μm] * 

cheminė medžiaga turi profesinio poveikio 

ribines vertes (LT) 

(V Pastaba) (W Pastaba) (10 Pastaba) * 

CAS numeris: 13463-67-7 

EB numeris: 236-675-5 

Rodyklės numeris: 022-006-00-2 

REACH-nr.: 01-2119489379-17 

< 7 Carc. 2, H351 * 

ksilenas 

cheminė medžiaga turi profesinio poveikio ribinę 

vertę (-es) (LT); cheminė medžiaga, kuriai 

nustatyta Bendrijos profesinio poveikio ribinė 

vertė 

(C Pastaba) * 

EB: 215-535-7 
CAS: 1330-20-7 

Rodyklės numeris: 601-022-00-9 
Registracijos numeris: 01-2119488216-32-XXXX 

 

3-6  Flam. Liq. 3, H226, Acute Tox. 4, 
H332, Acute Tox. 4, H312, Skin Irrit. 

2, H315 

kanifolija EB: 232-475-7 

CAS: 8050-09-7 
Rodyklės numeris: 650-015-00-7 

Registracijos numeris: 01-2119480418-32-XXXX 

1-5  

 

Skin Sens. 1, H317 

 
10 Pastaba:Įkvėpus kancerogenų klasifikuojami tik miltelių pavidalo mišiniai, kuriuose yra 1 % ar daugiau titano dioksido dalelių, kurių 

aerodinaminis skersmuo ≤ 10 μm, pavidalu. 

C Pastaba*: kai kurios organinės medžiagos pateikiamos į rinką kaip konkretus izomeras arba kaip kelių izomerų mišinys. Tokiu atveju 
tiekėjas etiketėje turi nurodyti, ar medžiaga yra konkretus tikrasis izomeras, ar izomerų mišinys. 

Pastaba P*:P pastaba: klasifikuoti kaip kancerogeną arba mutageną nereikia, jei galima įrodyti, kad joje yra mažiau nei 0,1 % masės 
benzeno (EINECS Nr. 200-753-7). Jei medžiaga neklasifikuojama kaip kancerogeninė, taikomos bent atsargumo frazės (P102-)P260-P262-

P301 + P310-P331. 
V Pastaba*: Jei cheminė medžiaga turi būti pateikta rinkai kaip pluoštai (skersmuo < 3 μm, ilgis > 5 μm ir kraštinių santykis ≥ 3:1) arba 

kaip medžiagos dalelės, atitinkančios PSO pluoštams taikomus kriterijus, arba kaip dalelės, kurių paviršiaus cheminė sudėtis pakeista, jų 

pavojingos savybės turėtų būti įvertintos pagal šio reglamento II antraštinę dalį, siekiant įvertinti, ar reikėtų naudoti aukštesnę kategoriją 

(Carc. 1B arba 1A) ir (arba) papildomus poveikio būdus (per burną arba per odą). 

W Pastaba*: Pastebėta, kad kancerogeninis pavojus, susijęs su šia medžiaga, kyla, kai įkvepiamas toks kiekis, kuris rimtai pažeidžia 

natūralius dalelių pašalinimo iš plaučių mechanizmus. Ši pastaba yra specifinio toksinio medžiagos poveikio aprašymas, o ne klasifikavimo 
pagal šį reglamentą kriterijus. 

 
Visa pavojingumo frazių reikšmė pateikta saugos duomenų lapo 16 skyriuje. 
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4 SKIRSNIS. PIRMOSIOS PAGALBOS PRIEMONĖS 
 

4.1. Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas* 
 

Bendrieji patarimai: 

Žr. saugos duomenų lapo 11 skyrių. 
 

Pirmoji pagalba – priemonės įkvėpus: : 
Jeigu sunku kvėpuoti, nukentėjusįjį išnešti į gryną orą ir jam patogiai kvėpuoti. 

 

Pirmoji pagalba – priemonės po kontakto su oda: : 
Odos užteršimo atveju nedelsiant nusivilkti visus užterštus drabužius ir nuplauti užterštą odą dideliu kiekiu vandens ir muilo. Nuplaukite odą 

vandeniu/dušu. Jei atsiranda odos dirginimas arba išbėrimas: kreiptis į gydytoją. Jei odos dirginimas išlieka, kreipkitės į gydytoją. 

 
Pirmoji pagalba – priemonės patekus į akis: : 

Kelias minutes atsargiai nuplaukite vandeniu. Išimkite kontaktinius lęšius, jei jie yra ir juos galima lengvai išimti. Tęsti skalavimą. 
Nedelsdami kvieskite gydytoją. Patekus į akis, nedelsiant praplauti dideliu kiekiu vandens ir kreiptis į gydytoją. 

 

Pirmoji pagalba – priemonės prarijus: : 
Prarijus: išskalauti burną. NESKATINTI vėmimo. Nedelsdami kvieskite gydytoją. 

 
4.2. Svarbiausi ūmūs ir uždelsti simptomai ir poveikio poveikis* 

Simptomai/poveikis įkvėpus: Garai gali sukelti mieguistumą ir galvos svaigimą. 

Simptomai/poveikis po sąlyčio su oda: Ilgalaikis arba pakartotinis sąlytis gali išsausinti odą. 
Simptomai/poveikis patekus į akis: Gali dirginti akis. 

 
4.3. Nurodymai apie bet kokią neatidėliotiną medicininę pagalbą ir specialų gydymą sužeistam asmeniui * 

Simptominis gydymas. 

 
 

5 SKIRSNIS. PRIEŠGAISRINĖS PRIEMONĖS 

 
5.1. Gesinimo priemonės* 

Tinkamos gesinimo priemonės:Gesinimo milteliai, CO2, alkoholiui atsparios putos arba vandens purškalas. 
Netinkamos gesinimo priemonės: Nenaudokite stiprios vandens srovės. 

  

5.2. Specialūs pavojai, kylantys dėl medžiagos ar mišinio 
Gaisro atveju gali išsiskirti anglies monoksidas ir (arba) kitos toksiškos dujos. * 

 
5.3. Informacija ugniagesiams 

Apsauga gesinant gaisrą:Nesikišti be atitinkamų apsaugos priemonių. Autonominis, autonominis kvėpavimo aparatas. Pilna apsauginė 

apranga. * 
 

 

6 SKIRSNIS. AVARIJŲ LIKVIDAVIMO PRIEMONĖS 
 

6.1. Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros 
 

6.1.1. Ne greitosios pagalbos personalui*: 

Apsauginė įranga:Pašalinti užsidegimo šaltinius. Užtikrinkite pakankamą patalpos vėdinimą. Venkite tiesioginio kontakto su išsiskyrusia 
medžiaga. Vengti patekimo ant odos ir į akis. Asmeninės apsaugos priemonės – Chartijos 8 skirsnis. 

 
6.1.2. Greitosios pagalbos darbuotojams *: 
Apsauginė įranga:Nesikišti be atitinkamų apsaugos priemonių. Žr. 8 skyrių. * 

 

6.2. Aplinkosauginės atsargumo priemonės* 
Vengti patekimo į aplinką. Neleiskite jam patekti į paviršinius vandenis ar nuotekų sistemas. Neleiskite produktui patekti į gruntinius 

vandenis, vandens telkinius ar nuotekų sistemas, net ir nedideliais kiekiais. 

 

6.3. Užteršimo plitimo prevencijos ir taršos pašalinimo metodai ir medžiagos 
Užkirsti kelią užteršimo plitimui:Išsiliejusį produktą uždenkite nedegiomis medžiagomis, tokiomis kaip smėlis, žemė, vermikulitas. Surinkite 

gaminį mechaniškai 

 
6.4. Nuorodos į kitus skyrius 

Asmeninės apsaugos priemonės – žr. Chartijos 8 skyrių. 

Atliekų tvarkymas – žr. Chartijos 13 skyrių. 
 

 
7 SKIRSNIS. MEDŽIAGŲ IR MIŠINIŲ TVARKYMAS IR LAIKYMAS 

 

7.1. Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės* 
 

Atsargumo priemonės saugiam tvarkymui:Užtikrinkite gerą darbo vietos vėdinimą. Laikyti atokiai nuo karščio, karštų paviršių, kibirkščių, 
atviros liepsnos ir kitų uždegimo šaltinių. Nerūkyti. Naudokite tik lauke arba gerai vėdinamoje vietoje. Dėvėkite asmenines apsaugos 

priemones. 
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Higienos rekomendacijos: Prieš pakartotinį naudojimą išskalbkite užterštus drabužius. Nenešiokite užterštų apsauginių drabužių už darbo 
vietos. Naudojant gaminį nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Nusiplaukite rankas po kiekvieno kontakto su produktu. 

 
7.2. Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant informaciją apie bet kokį tarpusavio nesuderinamumą * 

 

Inžinerinės priemonės: Įžeminkite/sujunkite konteinerį ir priėmimo įrangą. 
Laikymo sąlygos:Laikyti gerai vėdinamoje vietoje. Laikyti vėsioje vietoje. Talpyklą laikyti sandariai uždarytą. 

 
7.3. Konkretus (-iai) galutinio naudojimo būdas (-ai) * 

Jokios papildomos informacijos. 

 
 

8 SKIRSNIS. POVEIKIO PREVENCIJA/ASMENINĖ APSAUGA 

 
8.1. Valdymo parametrai 

 
8.1.1. Nacionalinės didžiausių leistinų koncentracijų darbo aplinkoje vertės ir biologinės leistinos vertės: * 
 

Ksilenas (1330-20-7) 

ES – orientacinė profesinio poveikio riba (IOEL) 

Vietinis pavadinimas Xylene, mixed isomers, pure 

IOEL TWA [ppm] 50 ppm 

IOEL STEL 442 mg/m³ 

IOEL STEL [ppm] 100 ppm 

Dėmesio Skin 

Nuoroda į reglamentą COMMISSION DIRECTIVE 2000/39/EC 

Lietuva – Didžiausia leistina koncentracija darbo vietoje 

Vietinis pavadinimas Ksileno izomerų mišinys: 1,2-; 1,3-; 1,4- 

NDS (OEL TWA) 100 mg/m³ 

NDSCh (OEL STEL) 200 mg/m³ 

Nuoroda į reglamentą Žurnalas 2018 metų įstatymai, punktas 1286 m 

 

Butilo acetatas (123-86-4) 

ES – orientacinė profesinio poveikio riba (IOEL) 

Vietinis pavadinimas n-Butyl acetate 

IOEL TWA [ppm] 50 ppm 

IOEL STEL 723 mg/m³ 

IOEL STEL [ppm] 150 ppm 

Nuoroda į reglamentą COMMISSION DIRECTIVE (EU) 2019/1831 

Lietuva – Didžiausia leistina koncentracija darbo vietoje 

Vietinis pavadinimas n-butilo acetatas (n-butilo acetatas) 

NDS (OEL TWA) 240 mg/m³ 

NDSCh (OEL STEL) 720 mg/m³ 

Nuoroda į reglamentą Žurnalas 2018 metų įstatymai, punktas 1286 m 

 

Pirminis benzinas (nafta), lengvasis hidrintas; Žemos virimo temperatūros naftos frakcija, apdorota vandeniliu; [Sudėtingas 
angliavandenilių mišinys, gautas apdorojant naftos frakciją vandeniliu, dalyvaujant katalizatoriui. Jį sudaro angliavandeniliai, kurių 

vyraujantis anglies atomų skaičius yra tarp C4 ir C11, verdantys apytiksliai nuo -20°C iki 190°C (nuo -4°F iki 374°F).] (64742-49-0) 

Lietuva – Didžiausia leistina koncentracija darbo vietoje 

Vietinis pavadinimas Pirminio benzino ekstrahavimas 

NDS (OEL TWA) 500 mg/m³ 

NDSCh (OEL STEL) 1500 mg/m³ 

Nuoroda į reglamentą Žurnalas 2018 metų įstatymai, punktas 1286 m 

 

Toluenas (108-88-3) 

ES – orientacinė profesinio poveikio riba (IOEL) 

Vietinis pavadinimas Toluene 

IOEL TWA [ppm] 50 ppm 

IOEL STEL 384 mg/m³ 

IOEL STEL [ppm] 100 ppm 

Dėmesio Skin 

Nuoroda į reglamentą COMMISSION DIRECTIVE 2006/15/EC 

Lietuva – Didžiausia leistina koncentracija darbo vietoje 

Vietinis pavadinimas Toluenas 

NDS (OEL TWA) 100 mg/m³ 

NDSCh (OEL STEL) 200 mg/m³ 

Nuoroda į reglamentą Žurnalas 2018 metų įstatymai, punktas 1286 m 

 

Titano dioksidas; [miltelių pavidalo, kuriuose yra 1 % ar daugiau dalelių, kurių aerodinaminis skersmuo ≤ 10 μm] (13463-67-7) 

Lietuva – Didžiausia leistina koncentracija darbo vietoje 

Vietinis pavadinimas Titano dioksidas 

NDS (OEL TWA) 10 mg/m³ įkvėpimo frakcija 

Dėmesio Įkvepiamoji frakcija – pro nosį ir burną prasiskverbianti aerozolio dalis, kuri, patekusi į kvėpavimo takus, 
kelia pavojų sveikatai. Privaloma vienu metu nustatyti įkvepiamos kristalinio silicio dioksido frakcijos 

koncentracijas. 

Nuoroda į reglamentą Žurnalas 2018 metų įstatymai, punktas 1286 m 

 

8.1.2. Rekomenduojamos stebėjimo procedūros* 

 

Stebėsenos metodas: EN 482 metodas. 
Poveikis darbo vietose – Bendrieji cheminių medžiagų matavimo procedūrų apibūdinimo reikalavimai. 



SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 

Saugos duomenų lapas ES formatas pagal Komisijos reglamentą (ES) 2020/878  
Išleidimo data: 2012 m. gegužės 4 d., atnaujinimo data: 2023 m. sausio 18 d., versija: 6 

 

ANTIGRAVITEX  APSAUG KĖBULO DANGA 

 

 

Šoninė5Su12 

 

8.1.3. Susidaro orą teršiančios medžiagos* 
Jokios papildomos informacijos. 

 
8.1.4. DNEL ir PNEC* 
 

Ksilenas (1330-20-7) 

DNEL / DMEL (darbuotojai) 

Ūmus – sisteminis poveikis įkvėpus 289 mg/m³ 

Ūmus – vietinis poveikis, įkvėpus 289 mg/m³ 

Ilgalaikis - sisteminis poveikis įkvėpus 180 mg/kg kūno svorio per parą 

Ilgalaikis - vietinis poveikis, įkvėpus 77 mg/m³ 

DNEL / DMEL (bendra populiacija) 

Ūmus – sisteminis poveikis įkvėpus 174 mg/m³ 

Ūmus – vietinis poveikis, įkvėpus 174 mg/m³ 

Ilgalaikis – sisteminis poveikis, prarijus 1,6 mg/kg kūno svorio per parą 

Ilgalaikis - sisteminis poveikis įkvėpus 14,8 mg/m³ 

Ilgalaikis - vietinis poveikis, įkvėpus 108 mg/kg kūno svorio per parą 

PNEC (vanduo) 

PNEC aqua (gėlo vandens) 0,327 mg/l 

PNEC aqua (jūros vanduo) 0,327 mg/l 

PNEC vandens (periodinis, gėlo vandens) 0,327 mg/l 

PNEC (nuosėdos) 

Nuosėdų PNEC (gėlo vandens) 12,46 mg/kg sausosios medžiagos 

Nuosėdų PNEC (jūros vanduo) 12,46 mg/kg sausosios medžiagos 

PNEC (dirvožemio)  

PNEC dirvožemis 2,31 mg/kg sausosios medžiagos 

PNEC (STP) 

PNEC nuotekų valymo įrenginys 6,58 mg/l 

Butilo acetatas (123-86-4) 

PNEC (vanduo) 

PNEC aqua (gėlo vandens) 0,18 mg/l 

PNEC aqua (jūros vanduo) 0,018 mg/l 

PNEC vandens (periodinis, gėlo vandens) 0,36 mg/l 

PNEC (nuosėdos) 

Nuosėdų PNEC (gėlo vandens) 0,981 mg/kg sausosios medžiagos 

Nuosėdų PNEC (jūros vanduo) 0,0981 mg/kg sausosios medžiagos 

PNEC (dirvožemio)  

PNEC dirvožemis 0,0903 mg/kg sausosios medžiagos 

PNEC (STP) 

PNEC nuotekų valymo įrenginys 35,6 mg/l 

Kanifolija (8050-09-7) 

DNEL / DMEL (darbuotojai) 

Ilgalaikis – sisteminis poveikis, susilietus su oda 2131 mg/kg kūno svorio per parą 

Ilgalaikis - vietinis poveikis, įkvėpus 10 mg/m³ 

DNEL / DMEL (bendra populiacija) 

Ilgalaikis – sisteminis poveikis, prarijus 10655 mg/kg kūno svorio per parą 

Ilgalaikis – sisteminis poveikis, susilietus su oda 10655 mg/kg kūno svorio per parą 

PNEC (vanduo) 

PNEC aqua (gėlo vandens) 0,0016 mg/l 

PNEC aqua (jūros vanduo) 0,00016 mg/l 

PNEC vandens (periodinis, gėlo vandens) 0,016 mg/l 

PNEC (nuosėdos) 

Nuosėdų PNEC (gėlo vandens) 0,007 mg/kg sausosios medžiagos 

Nuosėdų PNEC (jūros vanduo) 0,0007 mg/kg sausosios medžiagos 

PNEC (dirvožemio)  

PNEC dirvožemis 0,00045 mg/kg sausosios medžiagos 

PNEC (STP) 

PNEC nuotekų valymo įrenginys 1000 mg/l 

 

8.1.5. Rizikos juostos valdymas* 
Jokios papildomos informacijos. 

 
8.2. Ekspozicijos valdymas 

 

8.2.1. Tinkamos inžinerinės kontrolės priemonės* 
Užtikrinkite gerą darbo vietos vėdinimą. 

 
8.2.2. Asmeninės apsaugos priemonės* 

 

Asmeninių apsaugos priemonių simboliai: 

   
 

8.2.2.1. Akių arba veido apsauga* 
 

Akių apsauga: 
Apsauginiai akiniai. 
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8.2.2.2. Odos apsauga 
 

Odos ir kūno apsauga: 
Dėvėkite tinkamus apsauginius drabužius. 

 

Rankų apsauga: 
Apsauginės pirštinės. 

 
Rankų apsauga 

Tipas Medžiaga Proveržio laikas Storis (mm) Skverbtis Standartinis 

Vienkartinės pirštinės Viton® II 6 (> 480 minučių) 0,7 mm  EN 374-3 

Vienkartinės pirštinės Nitrilo kaučiukas (NBR) 2 (> 30 minučių) 0,4 mm  EN 374-3 

 

8.2.2.3. Kvėpavimo takų apsauga 
 

Kvėpavimo takų apsauga: 

Esant nepakankamai ventiliacijai, dėvėkite tinkamą kvėpavimo aparatą. 
 

Kvėpavimo takų apsauga * 

Įrenginys Filtro tipas Būklė Standartinis 

Dujokaukė su filtro tipu A1/B1 filtras  EN 14387 

 

8.2.2.4. Šiluminiai pavojai* 

Jokios papildomos informacijos. 
 

8.2.3. Poveikio aplinkai kontrolė* 
Vengti patekimo į aplinką. 

 

 
9 SKIRSNIS. FIZIKINĖS IR CHEMINĖS SAVYBĖS 

 

9.1. Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes 
 

Medžiagos būsena skystis 
Spalva pagal šabloną 

Kvapas charakteristika * 

Kvapo slenkstis 0,9–9 mg/m3 (ksilenas) 
Lydymosi temperatūra Nėra duomenų * 

Kietėjimo temperatūra neprieinamas 
Virimo taškas 60-110°C 

savaiminio užsidegimo temperatūra 300°C 

Medžiagų degumas* Nėra duomenų 
Sprogstamosios savybės* nėra duomenų* 

 
Sprogimo ribos % 

žemesnė 1,2 tūrio % (toluenas) 

viršutinė 7,0 tūrio % (toluenas) 
 

Pliūpsnio taškas 3°C 

savaiminio užsidegimo temperatūra 300°C 
Skilimo temperatūra neprieinamas* 

pH neprieinamas* 
 

Kinematinis klampumas * 1100 mm2/s* 

Tirpumas (vandenyje) labai silpnas 
Pasiskirstymo koeficientas n-oktanolis/vanduo (LogKow) neprieinamas* 

Garų slėgis neprieinamas* 
Garų slėgis 50°C* neprieinamas* 

Tankis maždaug 1,16 g/cm3 (20°C) * 

Santykinis tankis * neprieinamas* 
Santykinis garų tankis esant 20°C* neprieinamas* 

Dalelių charakteristikos * Nėra duomenų* 

 
9.2. Kita informacija 

 
9.2.1. Informacija apie fizinio pavojaus klases * 

Jokios papildomos informacijos. 

 
9.2.2. Kitos saugos savybės* 

Jokios papildomos informacijos. 
 

 

10 SKIRSNIS. STABILUMAS IR REAKTINGUMAS 
 

10.1. Reaktyvumas 
Įprastomis sąlygomis produktas nereaguoja. 
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10.2. Cheminis stabilumas 
Produktas yra stabilus normaliomis sąlygomis. 

 
10.3. Pavojingų reakcijų galimybė 
Įprastomis naudojimo sąlygomis pavojingų reakcijų nėra. * 

 

10.4. Sąlygos, kurių reikia vengti 
Saugoti nuo uždegimo šaltinių. Venkite elektrostatinių krūvių kaupimosi (pvz., įžeminant). Saugoti nuo saulės spindulių. Venkite aukštos 

temperatūros. * 

 

10.5. Nesuderinamos medžiagos 
Vengti sąlyčio su dideliais kiekiais organinių peroksidų, stiprių rūgščių ir bazių bei kitų stiprių oksidatorių. 

 

10.6. Pavojingi skilimo produktai 
Įprastomis laikymo ir naudojimo sąlygomis pavojingų skilimo produktų neturėtų susidaryti. Dėl terminio skilimo gali susidaryti: Anglies 

monoksidas. Kitos toksiškos dujos. * 

 

 
11 SKIRSNIS. TOKSIKOLOGINĖ INFORMACIJA 

 
11.1. Informacija apie pavojingumo klases, apibrėžtas Reglamente (EB) Nr. 1272/2008 * 

 

Ūmus toksiškumas (prarijus): neklasifikuojamas (remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai neatitinka). 
Ūmus toksiškumas (per odą): neklasifikuojamas (remiantis turimais duomenimis, neatitinka klasifikavimo kriterijų). 

Ūmus toksiškumas (įkvėpus): neklasifikuojamas (remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai neatitinka). 
 

Ksilenas (1330-20-7) 

LD50 oralinis, žiurkės 3523 mg/kg žiurkės 

LD50 oda, triušis 12126 mg/kg kūno svorio Gyvūnas: triušis, Gyvūno lytis: patinas 

LC50 Įkvėpimas – Žiurkė 27124 mg/l 

 

Butilo acetatas (123-86-4) 

LD50 oralinis, žiurkės 12,2 ml/kg Source: ECHA 

LC50 įkvėpimas – žiurkė (garai) > 4,9 mg/l Source: ECHA 

 

Pirminis benzinas (nafta), lengvasis hidrintas; Žemos virimo temperatūros naftos frakcija, apdorota vandeniliu; [Sudėtingas 
angliavandenilių mišinys, gautas apdorojant naftos frakciją vandeniliu, dalyvaujant katalizatoriui. Jį sudaro angliavandeniliai, kurių 

vyraujantis anglies atomų skaičius yra tarp C4 ir C11, verdantys apytiksliai nuo -20°C iki 190°C (nuo -4°F iki 374°F).] (64742-49-0) 

LD50 oralinis, žiurkės > 5000 mg/kg Source: IUCLID 

LD50 oda, triušis > 3160 mg/kg Source: IUCLID 

LC50 įkvėpimas – žiurkė [ppm] 73680 ppm Source: IUCLID 

 

Toluenas (108-88-3) 

LD50 oralinis, žiurkės 5580 mg/kg Source: ECHA 

LD50 oda, triušis > 5000 mg/kg Source: ECHA 

LC50 įkvėpimas – žiurkė (garai) > 20 mg/l Source: ECHA 

 

Kanifolija (8050-09-7) 

LD50 oralinis, žiurkės 7800 mg/kg Source: IUCLID 

LD50, oda, žiurkė > 2000 mg/kg kūno svorio Gyvūnas: žiurkė, Gyvūno lytis: patinai, Gairė: OECD gairė 402 (Ūmus 

toksiškumas per odą), Gairė: ES metodas B.3 (Ūmus toksiškumas (odos)) 

LD50 oda, triušis 2500 mg/kg 

LC50 Įkvėpimas – Žiurkė 2,3 mg/l 

 

Titano dioksidas; [miltelių pavidalo, kuriuose yra 1 % ar daugiau dalelių, kurių aerodinaminis skersmuo ≤ 10 μm] (13463-67-7) 

LC50 įkvėpimas – žiurkė (dulkės/rūkas) > 6,82 mg/l Šaltinis: ECHA 

 

Korozija/dirginimas: Dirgina odą. 
 

Butilo acetatas (123-86-4) 

pH 6,2 Temp.: 20°C Concentration: 5,3 g/L 

 

Toluenas (108-88-3) 

pH 7 Source: chemicalbook 

Titano dioksidas; [miltelių pavidalo, kuriuose yra 1 % ar daugiau dalelių, kurių aerodinaminis skersmuo ≤ 10 μm] (13463-67-7) 

pH 7 Source: ECHA 

 

Sunkus akių pažeidimas/akių dirginimas:Neklasifikuota (remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai neatitinka). 
 

Butilo acetatas (123-86-4) 

pH 6,2 Temp.: 20 °C Concentration: 5,3 g/L 

 

Toluenas (108-88-3) 

pH 7 Source: chemicalbook 

 

Titano dioksidas; [miltelių pavidalo, kuriuose yra 1 % ar daugiau dalelių, kurių aerodinaminis skersmuo ≤ 10 μm] (13463-67-7) 

pH 7 Source: ECHA 

 

Kvėpavimo takų arba odos jautrinimas: gali sukelti alerginę odos reakciją. 
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Mutageninis poveikis reprodukcinėms ląstelėms:Neklasifikuota (remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai neatitinka). 
Kancerogeninis poveikis:Neklasifikuota (remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai neatitinka). 
 

Toluenas (108-88-3) 

IARC grupė 3 – neklasifikuojama 

 

Titano dioksidas; [miltelių pavidalo, kuriuose yra 1 % ar daugiau dalelių, kurių aerodinaminis skersmuo ≤ 10 μm] (13463-67-7) 

IARC grupė 2B – gali būti kancerogeniškas žmonėms 

 

Toksiškumas reprodukcijai: Įtariama, kad gali pakenkti vaisingumui. Įtariama, kad tai kenkia negimusiam vaikui. 
Toksinis poveikis tiksliniams organams – vienkartinis poveikis: Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą. 
 

Butilo acetatas (123-86-4) 

Toksinis poveikis tiksliniams organams – vienkartinis poveikis Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą. 

 

Pirminis benzinas (nafta), lengvasis hidrintas; Žemos virimo temperatūros naftos frakcija, apdorota vandeniliu; [Sudėtingas 
angliavandenilių mišinys, gautas apdorojant naftos frakciją vandeniliu, dalyvaujant katalizatoriui. Jį sudaro angliavandeniliai, kurių 

vyraujantis anglies atomų skaičius yra tarp C4 ir C11, verdantys apytiksliai nuo -20°C iki 190°C (nuo -4°F iki 374°F).] (64742-49-0) 

Toksinis poveikis tiksliniams organams – vienkartinis poveikis Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą. 

 

Toluenas (108-88-3) 

Toksinis poveikis tiksliniams organams – vienkartinis poveikis Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą. 

 

Specifinis toksiškumas konkrečiam organui – pakartotinis poveikis: Gali pakenkti organams, jeigu medžiaga veikia ilgai arba kartotinai. 

 

Ksilenas (1330-20-7) 

LOAEL (oralinis, žiurkės, 90 dienų) 150 mg/kg kūno svorio Gyvūnas: žiurkė, Gyvūno lytis: patinai, Gairė: OECD gairė 408 (kartotinės dozės 90 

dienų toksiškumas per burną graužikams), Gairės: EPA OPP 82-1 (90 dienų toksiškumas per burną) 

 

Butilo acetatas (123-86-4) 

LOAEL (oralinis, žiurkės, 90 dienų) 500 mg/kg kūno svorio Gyvūnas: žiurkės, gairės: EPA OTS 798.2650 (90 dienų toksiškumas per burną 
graužikams) 

NOAEL (geriama, žiurkėms, 90 dienų) 125 mg/kg kūno svorio Gyvūnas: žiurkės, rekomendacijos: EPA OTS 798.2650 (90 dienų toksiškumas per 

burną graužikams) 

 

Pirminis benzinas (nafta), lengvasis hidrintas; Žemos virimo temperatūros naftos frakcija, apdorota vandeniliu; [Sudėtingas 
angliavandenilių mišinys, gautas apdorojant naftos frakciją vandeniliu, dalyvaujant katalizatoriui. Jį sudaro angliavandeniliai, kurių 

vyraujantis anglies atomų skaičius yra tarp C4 ir C11, verdantys apytiksliai nuo -20°C iki 190°C (nuo -4°F iki 374°F).] (64742-49-0) 

LOAEC (įkvėpimas, žiurkės, garai, 90 
dienų) 

4,71 mg/l oro Gyvūnas: žiurkė, gairė: ES metodas B.29 (polėtinis įkvėpimo toksiškumas: 90 dienų 
tyrimas) 

NOAEC (įkvėpimas, žiurkės, garai, 90 
dienų) 

2355 mg/l oro Gyvūnas: žiurkė, gairė: ES metodas B.29 (polėtinis įkvėpus toksiškumas: 90 dienų tyrimas) 

Toksinis poveikis tiksliniams organams – 

pakartotinis poveikis 

Gali pakenkti organams ilgai arba pakartotinai veikiant. 

 

Toluenas (108-88-3) 

Toksinis poveikis tiksliniams organams – 
pakartotinis poveikis 

Gali pakenkti organams ilgai arba pakartotinai veikiant. 

 

Aspiracijos pavojus:Neklasifikuota (remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai neatitinka). 
 

Antigravitex 

Kinematinis klampumas 1100 mm²/s 

 

Butilo acetatas (123-86-4) 

Kinematinis klampumas 0,83 mm²/s Temp.: „20°C“ Parametras: „kinematinė klampumas (mm²/s)“ 

 

11.2. Informacija apie kitas grėsmes 

Jokios papildomos informacijos. * 

 
 

12 SKIRSNIS. EKOLOGINĖ INFORMACIJA 
 

12.1. Toksiškumas* 

 
Pavojingas vandens aplinkai, trumpalaikis (ūmus):Neklasifikuota (remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai neatitinka). 

Pavojingas vandens aplinkai, ilgalaikis (lėtinis):Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius padarinius. 
Greitai nesuyra. 
 

Ksilenas (1330-20-7) 

LC50 – žuvis [1] LC50 – žuvis [1] 

EC50 – vėžiagyviai [1] EC50 – vėžiagyviai [1] 

NOEC dėl lėtinio toksiškumo žuvims NOEC dėl lėtinio toksiškumo žuvims 

 

Butilo acetatas (123-86-4) 

LC50 – žuvis [1] 18 mg/l Source: ECHA 

EC50 – vėžiagyviai [1] 44 mg/l Source: ECHA 

EC50 – Kiti vandens organizmai [1] 32 mg/l Test organisms (species): Artemia salina 

EC50 72h – dumbliai [1] 674,7 mg/l Test organisms (species): Desmodesmus subspicatus (previous name: Scenedesmus subspicatus) 

EC50 72h – dumbliai [2] 246 mg/l Test organisms (species): Pseudokirchneriella subcapitata (previous names: Raphidocelis subcapitata, 

Selenastrum capricornutum) 

LOEC (lėtinis) 47,6 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '21 d' 
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NOEC (lėtinis) 23,2 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '21 d' 

 

Pirminis benzinas (nafta), lengvasis hidrintas; Žemos virimo temperatūros naftos frakcija, apdorota vandeniliu; [Sudėtingas 

angliavandenilių mišinys, gautas apdorojant naftos frakciją vandeniliu, dalyvaujant katalizatoriui. Jį sudaro angliavandeniliai, kurių 
vyraujantis anglies atomų skaičius yra tarp C4 ir C11, verdantys apytiksliai nuo -20°C iki 190°C (nuo -4°F iki 374°F).] (64742-49-0) 

LC50 – Kiti vandens organizmai [1] 2,6 mg/l Source: IUCLID 

EC50 72h – dumbliai [1] 32 mg/l Test organisms (species): Pseudokirchneriella subcapitata (previous names: Raphidocelis subcapitata, 

Selenastrum capricornutum) 

EC50 72h – dumbliai [2] 100 mg/l Test organisms (species): Pseudokirchneriella subcapitata (previous names: Raphidocelis subcapitata, 
Selenastrum capricornutum) 

 

Toluenas (108-88-3) 

LC50 – žuvis [1] LC50 – žuvis [1] 

 

Kanifolija (8050-09-7) 

LC50 – žuvis [1] 5,4 mg/l Test organisms (species): Danio rerio (previous name: Brachydanio rerio) 

LC50 – žuvis [2] 5,4 mg/l Test organisms (species): 

EC50 – vėžiagyviai [1] 4,5 mg/l 

 

Titano dioksidas; [miltelių pavidalo, kuriuose yra 1 % ar daugiau dalelių, kurių aerodinaminis skersmuo ≤ 10 μm] (13463-67-7) 

LC50 – žuvis [1] > 100 mg/l 

EC50 72h – dumbliai [1] > 50 mg/l Source: ECHA 

 

12.2. Patvarumas ir skaidomumas 

Nėra duomenų. 

 
12.3. Bioakumuliacijos potencialas* 
 

Butilo acetatas (123-86-4) 

Pasiskirstymo koeficientas n-oktanolis/vanduo (Log Pow) 1,78 Source: HSDB 

 

Pirminis benzinas (nafta), lengvasis hidrintas; Žemos virimo temperatūros naftos frakcija, apdorota vandeniliu; [Sudėtingas 
angliavandenilių mišinys, gautas apdorojant naftos frakciją vandeniliu, dalyvaujant katalizatoriui. Jį sudaro angliavandeniliai, kurių 

vyraujantis anglies atomų skaičius yra tarp C4 ir C11, verdantys apytiksliai nuo -20°C iki 190°C (nuo -4°F iki 374°F).] (64742-49-0) 

Pasiskirstymo koeficientas n-oktanolis/vanduo (Log Pow) 2,1 – 6 Source: IUCLID 

 

Toluenas (108-88-3) 

Pasiskirstymo koeficientas n-oktanolis/vanduo (Log Pow) 2,73 Source: HSDB 

 

12.4. Judumas dirvožemyje 
Jokios papildomos informacijos. * 

 

12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai 
Nėra duomenų. 

 
12.6. Endokrininę sistemą ardančios savybės* 

Jokios papildomos informacijos. 

 
12.7. Kitas žalingas poveikis* 

Jokios papildomos informacijos. 

 
 

13 SKIRSNIS. ATLIEKŲ TVARKYMAS 
 

13.1. Atliekų šalinimo būdai* 

Vietos taisyklės (atliekos):Išmetimas pagal galiojančias taisykles. 
Atliekų tvarkymo metodai: Išmeskite turinį/talą pagal įgalioto atliekų rūšiavimo ir surinkimo centro rekomendacijas. 

Rekomendacijos dėl nuotekų šalinimo: Neišleisti į nuotekų sistemą. 
Rekomendacijos dėl gaminio / pakuotės šalinimo: Produktą ir pakuotę išmeskite kaip pavojingas atliekas. Neišmeskite kartu su buitinėmis 

atliekomis. Išvalę perdirbkite arba išmeskite įgaliotoje įmonėje. 

Papildoma informacija: Talpykloje gali kauptis degūs garai. * 
 

Europos atliekų sąrašo (Low) kodas: 
08 01 11* - dažų ir lakų atliekos, kuriose yra organinių tirpiklių ar kitų pavojingų medžiagų. 15 01 10* - Pakuotės, kuriose yra pavojingų 

medžiagų likučių arba jomis užterštos (pvz., I ir II toksiškumo klasės augalų apsaugos produktai – labai toksiški ir toksiški). 

 
 

14 SKIRSNIS. TRANSPORTO INFORMACIJA 

 
Pagal ADR/IMDG/IATA: 

ADR IMDG IATA 

14.1. JT numeris arba ID numeris 

UN1263 UN1263 UN1263 

14.2. JT tinkamas siuntos pavadinimas 

DAŽYTI PAINT * Paint * 
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Transporto dokumento aprašymas 

JT 1263 DAŽAI, 3, II, (D/E) * UN 1263 PAINT, 3, II (3°C c.c.) * UN 1263 Paint, 3, II * 

14.3. Transportavimo pavojaus klasė (-ės) 

3 3 3 

   

14.4. Pakavimo grupė 

III III III 

14.5. Pavojai aplinkai 

Gaminys pavojingas aplinkai: Ne Gaminys pavojingas aplinkai: Ne 
Jūros tarša: Ne 

Gaminys pavojingas aplinkai: Ne 

Jokios papildomos informacijos. 

 
14.6. Specialios atsargumo priemonės naudotojams * 

 

Kelių transportas: 
Klasifikacijos kodas (ADR): F1 

Ribotas kiekis (ADR): 5 metai 
Specialios pakavimo taisyklės (ADR): PP1 

Pakavimo taisyklės (ADR): MP19 

Transporto kategorija (ADR): 2 

Oranžinės lėkštės:  

Tunelio apribojimo kodas (ADR): D/E 
  

Jūrų transportas: 
Specialios nuostatos (IMDG): 163, 367 

Ribotas kiekis (IMDG): 5 L 

Specialios pakavimo nuostatos (IMDG): PP1 
EmS Nr. (Ugnis): F-E 

EmS Nr. (Išsiliejimas): S-E 
Krovinių paskirstymo kategorija (IMDG): B 

 

Oro transportas: 
Nėra duomenų. 

 

14.7. Nesupakuotų krovinių vežimas jūra pagal TJO dokumentus* 
Nėra duomenų. 

 
 

15 SKIRSNIS. REGLAMENTAVIMO INFORMACIJA 

 
15.1. Medžiagai ar mišiniui būdingos saugos, sveikatos ir aplinkosaugos taisyklės 

 
15.1.1. ES reglamentai* 

REACH reglamento XVII priedas (apribojimo sąlygos): :Sudėtyje nėra medžiagų, išvardytų REACH reglamento XVII priede (apribojimo 

sąlygos). 
REACH reglamento XIV priedas (Leidimų sąrašas): :Sudėtyje nėra cheminės medžiagos, išvardytos REACH reglamento XIV priede 

(autorizacijų sąrašas). 

REACH kandidatų sąrašas (SVHC): :Sudėtyje nėra medžiagų, įtrauktų į REACH kandidatinį sąrašą. 
IPS reglamentas (ES 649/2012, išankstinis sutikimas): :Jame nėra medžiagų, įtrauktų į IPS sąrašą (ES reglamentas 649/2012 dėl pavojingų 

cheminių medžiagų eksporto ir importo). 
POT reglamentas (ES 2019/1021, patvarūs organiniai teršalai): :Sudėtyje nėra medžiagų, įtrauktų į POP sąrašą (ES reglamentas 2019/1021 

dėl patvariųjų organinių teršalų). 

Reglamentas dėl ozono sluoksnio ardymo (ES 1005/2009): :Sudėtyje nėra medžiagų, įtrauktų į ozono sluoksnį ardančių medžiagų sąrašą 
(ES reglamentas 1005/2009 dėl ozono sluoksnį ardančių medžiagų). 
Reglamentas dėl sprogmenų pirmtakų (ES 2019/1148): :Sudėtyje nėra medžiagų, įtrauktų į sprogmenų pirmtakų sąrašą (ES reglamentas 

2019/1148 dėl sprogmenų pirmtakų pateikimo į rinką ir naudojimo). 

Narkotikų pirmtakų reglamentas (EB 273/2004): Sudėtyje yra medžiagos (-ų), įtrauktos į narkotikų pirmtakų sąrašą (Reglamentas EB 

273/2004 dėl tam tikrų medžiagų, naudojamų neteisėtai narkotinių ir psichotropinių medžiagų gamybai, gamybos ir pateikimo rinkai 

medžiagos). 
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Vardas CN žymėjimas CAS numeris KN kodas Kategorija Slenkstis PRIEDAS 

Toluenas  108-88-3 2902 30 00 3 kategorija  PRIEDAI I 

 

15.1.2. Nacionalinės taisyklės* 
 

Lietuva: 

Kiti reglamentai: 
• Saugos duomenų lapas ES formatas pagal Komisijos reglamentą (ES) 2020/878. 

• 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registravimo, įvertinimo, 
autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiantis Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantis Direktyvą 1999/45/EB ir 

panaikinantis Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 793/93 ir Nr. 1488/94, taip pat Tarybos direktyva 76/769/EEB ir Komisijos direktyvos 

91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB ir 2000/21/ IN. 
• 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. EB) ) Nr. 1907/2006. 

• ADR susitarimas: 2021 m. vasario 15 d. Vyriausybės deklaracija dėl Europos susitarimo dėl pavojingų krovinių tarptautinio vežimo keliais 
(ADR), sudaryto Ženevoje 1957 m. rugsėjo 30 d., A ir B priedų pakeitimų įsigaliojimo (Žurnalas Įstatymai 2021, 874 punktas). 

  

15.2. Cheminės saugos vertinimas 
Nebaigta. 

 

 
16 SKIRSNIS. KITA INFORMACIJA 

 
Pokyčio ženklai: 

Saugos duomenų lapas ES formatas pagal Komisijos reglamentą (ES) 2020/878. 

 
Saugos duomenų lape naudojamų santrumpų ir akronimų paaiškinimas: 

ADN Europos susitarimas dėl tarptautinio pavojingų krovinių vežimo vidaus vandens keliais. * 
ADR Europos susitarimas dėl tarptautinio pavojingų krovinių vežimo keliais. * 

ATE Apskaičiuotas ūmus toksiškumas* 

BCF Biokoncentracijos faktorius BCF* 
BLV Kiekio ribinė vertė* 

BOD Biocheminis deguonies poreikis (BOD) * 

MENKĖ Cheminis deguonies poreikis (COD) * 
DMEL Išvestinis lygis sukelia minimalius pokyčius * 

DNEL Išvestas be pakeitimo lygis* 
EB Nr cheminei medžiagai suteiktas numeris Europos esamų cheminių medžiagų sąraše (EINECS), Europos notifikuotųjų cheminių 

medžiagų sąraše (ELINCS) arba numeris išvardytų cheminių medžiagų sąraše leidinyje „Nebe polimerai“. 

EC50 Vidutinė efektyvi koncentracija* 
LT Europos standartas* 

IARC Tarptautinė vėžio tyrimų agentūra* 
IATA Tarptautinė oro transporto asociacija* 

IMDG Tarptautinis pavojingų krovinių vežimas jūra* 

LC50 Medžiagos koncentracija, dėl kurios miršta 50 % bandomųjų organizmų populiacijos * 
LD50 Dozė, sukelianti 50 % tiriamųjų organizmų mirtį* 

LOAEL Žemiausias lygis, kuriam esant pastebimi žalingi pokyčiai* 
NOAEC Koncentracija, kuriai esant žalingo poveikio nepastebėta * 

NOAEL Dozavimo lygis, kai nepastebimas žalingas poveikis* 

NOEC Didžiausia koncentracija, kuriai esant žalingo poveikio nepastebėta * 
EBPO Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija * 

OEL Profesinio poveikio ribinė vertė* 

PBT Patvarus, bioakumuliacinis ir toksiškas* 
PNEC Numatoma poveikio nesukelianti koncentracija* 

RID Tarptautinio pavojingų krovinių vežimo geležinkeliais taisyklės* 
SDS Saugos duomenų lapas * 

STP Nuotekų valymo įrenginiai* 

ThOD Teorinis deguonies poreikis (TZT) * 
TLM Vidutinė tolerancijos riba* 

LOJ Lakieji organiniai junginiai* 
NOSYS Nenurodyta kitaip * 

vPvB Labai patvarus ir labai bioakumuliacinis* 

ED Endokrininę sistemą ardančios savybės* 
CAS Nr skaitinis pavadinimas, kurį cheminei medžiagai priskyrė Amerikos organizacijaCheminių medžiagų santraukų tarnyba (CAS). 

NDS didžiausios leistinos sveikatai kenksmingų medžiagų koncentracijos darbo aplinkoje. 

NDSCh didžiausia leistina momentinė koncentracija. 
NDSP ndidžiausia leistina lubų koncentracija. 

DSB leistina koncentracija biologinėje medžiagoje. 
JT numeris keturių skaitmenųcheminės medžiagos, mišinio ar gaminio identifikavimo numerispagal JT pavyzdines taisykles. 

 

Duomenų šaltiniai: ECHA (Europos cheminių medžiagų agentūra). 
Mokymo patarimai: Naudokite laikantis darbuotojų sveikatos ir saugos taisyklių bei saugos procedūrų. 

 
Visa Chartijos 2–15 skirsniuose išvardytų pavojingumo frazių reikšmė: 

Acute Tox. 4 Ūmus toksiškumas (įkvėpus), 4 kategorija. 

Eye Irrit. 2 Sunkus akių pažeidimas/akių dirginimas, 2 kategorija. * 
Flam. Liq. 3 Degios skystos medžiagos, 3 kategorija. 

H226 Degūs skystis ir garai. 
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H315 Dirgina odą. 
H319 Sukelia smarkų akių dirginimą. 

H332 Kenksminga įkvėpus. * 
H361d Įtariama, kad kenkia negimusiam vaikui. 

H372 Kenkia organams jeigu medžiaga veikia ilgai arba kartotinai. 

Repr. 2 Toksiškumas reprodukcijai, 2 pavojaus kategorija. 
Skin Irrit. 2 Odos ėsdinimas/dirginimas,2 kat. * 

STOT RE 1 Toksinis poveikis tiksliniams organams – pakartotinis poveikis, 1 kategorija. 
 

Mišinių klasifikacijai pagal Reglamentą (EB) 1272/2008 [CLP] nustatyti taikoma klasifikacija ir procedūra *: 

Flam. Liq. 3 H226 Remiantis tyrimų rezultatais 
Skin Irrit. 2 H315 Skaičiavimo metodas 

Eye Irrit. 2 H319 Skaičiavimo metodas 

Repr. 2 H361d Ekspertinis įvertinimas 
STOT RE 1 H372 Skaičiavimo metodas 

 
Pateikta informacija yra pagrįsta mūsų dabartinėmis žiniomis ir skirta apibūdinti gaminį tik sveikatos, saugos ir aplinkosaugos tikslais. Todėl 

jie neturėtų būti suprantami kaip kokios nors konkrečios produkto savybės garantija. * 

 
Pakeitimai, palyginti su ankstesne kortele:  

Atnaujinimas skyriuose: 
1: papildyti 1.2.1., 1.2.2. 

6: papildyti 6.1.1., 6.1.2 papunkčiais. 

8: papildyti 8.1.1., 8.1.2., 8.1.3., 8.1.4., 8.1.5., 8.2.1., 8.2.2 papunkčiais. (ir vėlesni poskyriai), 8.2.3. 
9: papildyti 9.2.1., 9.2.2 papunkčiais. 

11: 11.1 skirsnio pavadinimo formuluotės pakeitimas: Informacija apie pavojingumo klases, apibrėžtas Reglamente (EB) Nr. 1272/2008 
12: naujas 12.6 skirsnis: Endokrininę sistemą ardančios savybės. 

14: 14.7 skirsnio formuluotės pakeitimas: Nesupakuotų krovinių vežimas jūra pagal TJO dokumentus. 

15: papildyti 15.1.1, 15.1.2 papunkčiais. 
Taškų turinio pakeitimai (pažymėti simboliu: *): 

1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 3.2, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1, 7.2, 7.3, 8.1, .9, .1, .1, . 0.6 , 11.1, 11.2, 12.1, 12.3, 12.4, 12.6, 

12.7, 13.1, 14.2, 14.6, 15.1, 16. 
Bendras atnaujinimas. 

 
Kortelės numeris: 03-0P1L-0223-V6 

 

 
 


