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Emalia akrylowa 2+1 RANAL 

Opis: 
Dwuskładnikowa emalia akrylowa przeznaczona jest do lakierowania wcześniej 
przygotowanej powierzchni. Posiada bardzo dobrą rozlewność oraz krycie. Dzięki 
zastosowaniu wysokiej jakości żywic wyschnięta i utwardzona warstwa odznacza się 
twardością, doskonałym połyskiem oraz wysoką odpornością na działanie promieni UV  
i warunki atmosferyczne. Dodatkową zaletą emalii jest krótki czas schnięcia. 

Proporcje mieszania (objętościowo): 
Emalia akrylowa RANAL 2+1 2 części 
Utwardzacz do emalii akrylowej 2+1 1część 
Do rozcieńczania należy używać rozcieńczalnika do wyrobów akrylowych w ilości do 20%. 

Czas przydatności (od momentu wymieszania z utwardzaczem): 
Z utwardzaczem standardowym - 5,5-6,5 godzin przy temperaturze 20˚С. 
Z utwardzaczem szybkim - około 2 godzin przy temperaturze 20˚С. 

Czas schnięcia: 
Pyłosuchość: około 15 minut przy temperaturze 20˚С lub 5 minut przy temperaturze 60˚С. 
Trwałość użytkowa: około 13,5 godzin przy temperaturze 20˚С lub około 45 minut przy 
temperaturze 60˚С. 
Twardość całkowita: 7 dni przy temperaturze 20˚С. 

Lepkość natryskowa, dysza pistoletu, ciśnienie robocze (po dodaniu 20% 
rozcieńczalnika): 
DIN 4/20˚С, 18-22 s, Ø1,3-1,4 mm, 3-4 bar. 

Faktyczna zawartość organicznych części lotnych (VOC): 
Dla gotowej do naniesienia mieszanki – 640 g/L 

Zasady postępowania: 
Przed użyciem składniki starannie wymieszać. Emalię nakładać na odpowiednio 
przygotowane podłoże. Nanosić za pomocą pistoletu jedną, dwie lub trzy pojedyncze 
warstwy. Między nanoszeniami robić przerwy 5-10 minut, w celu odparowania 
rozcieńczalnika. Czas odparowania zależy od temperatury i grubości warstwy. Po około 10 
minutach od położenia ostatniej warstwy powłoka może być utwardzana w podwyższonej 
temperaturze. 
Uwaga! Nie stosować w temperaturze poniżej 10˚С. 



Karta techniczna – Emalia akrylowa RANAL 2+1 2 

Teoretyczna wydajność: 
1 litr lakieru wystarcza na pokrycie około 9,5 m2 powierzchni przy grubości warstwy 60 µm 
 
 
Grubość  warstwy  
 
20 – 30 µm na każdą warstwę  

Kolor: 
Wg wzornika RAL lub LADA. 

Czyszczenie sprzętu: 
Rozpuszczalnik do wyrobów akrylowych lub nitrocelulozowych. 

Termin ważności: 
Przechowywać w suchym i chłodnym pomieszczeniu, z dala od źródeł ciepła. Unikać 
naświetlania promieniami słonecznymi. Termin ważności emalii w fabrycznie zamkniętym 
opakowaniu wynosi 24 miesięcy, utwardzacza – 9 miesięcy w temperaturze 20˚С. 

Przepisy BHP: 
Stosować się do Karty Charakterystyki Substancji niebezpiecznej dla danego wyrobu. 

Opakowanie: 
Art. Nr Pojemność, L: Opakowanie zbiorcze, szt.: Waga kartonu, kg 

 1,0 6  
 5,0 4  
 20,0 1  

Podane informacje są oparte na starannych, laboratoryjnych badaniach i długoletnim doświadczeniu. Mocna pozycja na rynku nie 
zwalnia nas ze stałej kontroli jakości naszych wyrobów. Jednak nie odpowiadamy za efekty końcowe przy nieprawidłowym ich użyciu. 
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