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 Karta techniczna 
Przedsiębiorstwo „RANAL” Sp. z o.o. 
ul. Warszawska 36a 42-240 Rudniki 

tel./fax: +48 34 329 45 03 www.ranal.pl 

Szpachlówka wyko ńczeniowa FEIN  

Opis: 

Dwuskładnikowa mikrodrobna szpachla poliestrowa przeznaczona jest do wyrównywania 
rys powstałych po obróbce szpachli wypełniającej. Służy jednocześnie do wyrównywania 
drobnych zarysowań na powierzchniach lakierowanych, bez konieczności użycia szpachli 
wypełniających. Łatwo nakłada się i rozprowadza na podłożu nie pozostawiając porów. 
Odznacza się wysoką elastycznością, łatwością w obróbce i bardzo dobrą przyczepnością, 
również do stali ocynkowanej. Po oszlifowaniu daje idealnie gładką powierzchnię. Dobrze 
współpracuje z większością farb i lakierów dostępnych na rynku. 

Może być stosowana na nast ępujące podło ża: 

- Stal 
- Stal ocynkowana 
- Aluminium 
- Podkłady akrylowe dwukomponentowe 
- Stare powłoki lakierowe 
- Laminaty poliestrowe 

Uwaga: nie stosować bezpośrednio na podkłady reaktywne (washprimer), 1-komponentowe akrylowe  
i nitrocelulozowe wyroby. 

Na szpachl ę FEIN można nakłada ć: 

- Natryskową szpachlówkę poliestrową UNI-SPRAY 
- Podkłady akrylowe RANAL 

Proporcje mieszania: 

Szpachlówka FEIN 100 części wagowych 
Utwardzacz 2 – 2,5 części wagowych 

Uwaga! Należy wystrzegać się przedawkowania utwardzacza. Konsekwencją tego mogą być przebarwienia 
lakieru kryjącego. Produktu wymieszanego z utwardzaczem nie wolno wlewać z powrotem do 
niewykorzystanej szpachlówki. 

Zasady post ępowania: 

Składniki starannie wymieszać, zachowując proporcje. Szpachlówkę nakładać na 
przeszlifowane, oczyszczone i odtłuszczone podłoże. Nanosić za pomocą szpachli 
warstwy o grubości do 4-5 mm. Między nanoszeniami robić przerwy w celu utwardzenia 
się poprzedniej warstwy. Powierzchnię ocynkowaną i aluminiową należy uprzednio 
zmatowić za pomocą włókniny ściernej. Przy obróbce „na mokro” warstwę szpachlówki 
należy dokładnie osuszyć. 
Uwaga! Nie stosować w temperaturze poniżej 10˚С. 
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Czas przydatno ści (od momentu wymieszania z utwardzaczem): 

Około 4 - 6 min. przy temperaturze 20˚С. 

Czas schni ęcia: 

Około 30 min. przy temperaturze 20˚С. 
Czas schnięcia można skrócić podtrzymując przez około 10 min. temperaturę 60˚С. 

Zalecana gradacja papieru przy obróbce: 

Wstępne szlifowanie – Р180 – Р240 
Wykończeniowe szlifowanie – P240 – P320 

Faktyczna zawarto ść organicznych cz ęści lotnych (VOC): 

Dopuszczalne (kat. B/2) = 250 g/L 
Dla gotowej do naniesienia mieszanki – 90 g/L 
Zawartość lotnych związków organicznych (LZO) zgodna z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z 
dnia 20 października 2005 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących ograniczenia emisji lotnych 
związków organicznych powstających w wyniku wykorzystywania rozpuszczalników organicznych w 
niektórych farbach, lakierach, preparatach do odnawiania pojazdów (Dz.U. nr 216, poz. 1826) oraz z 
Dyrektywą UE 2004/42/CE z 21 kwietnia 2004r. 

Kolor: 

Jasnoszary. 

Czyszczenie sprz ętu: 

Rozpuszczalnik do wyrobów nitrocelulozowych lub poliestrowych. 

Termin wa żności: 

Przechowywać w suchym i chłodnym pomieszczeniu, z dala od źródeł ciepła. Unikać 
naświetlania promieniami słonecznymi. Termin ważności, w fabrycznie zamkniętym 
opakowaniu w temperaturze 20˚С, wynosi: szpachlówki - 24 miesiące, utwardzacza -  
18 miesięcy. 
 
Przepisy BHP: 
Stosować się do Karty Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej dla danego wyrobu. 

Opakowania: 
  

Art. Nr Pojemność, 
kg 

Opakowanie zbiorcze, szt.: Waga kartonu, kg 

00303-3 0,25 30 9,50 
00301-3 0,5 16 9,70 
00305-3 1 6 6,90 
00302-3 1,7 6 11,60 

 

Podane informacje są oparte na starannych, laboratoryjnych badaniach i długoletnim doświadczeniu. Mocna pozycja na rynku nie 
zwalnia nas ze stałej kontroli jakości naszych wyrobów. Jednak nie odpowiadamy za efekty końcowe przy nieprawidłowym ich użyciu. 
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