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Przedsiębiorstwo „RANAL” Sp. z o.o. 
ul. Warszawska 36a 42-240 Rudniki 

tel./fax: +48 34 329 45 03 www.ranal.pl 

Lakier czarny, matowy  

 
Opis: 
Szybkoschnący lakier akrylowy o właściwościach kryjących i dobrej przyczepności między 
innymi do metalu, plastiku, szkła i drewna. Odporny jest na warunki atmosferyczne, 
substancje chemiczne, benzynę i promieniowanie UV. Produkt charakteryzuje się wysoką 
wydajnością pokrywania, idealną przyczepnością i bardzo dobrą twardością powierzchni. 
Produkt jest również odporny na zadrapania.. 
 
Może być stosowana na nast ępujące podło ża: 
Produkt przeznaczony do nakładania na przetworzone i nieprzetworzone powierzchnie: 
- drewniane,  
- metalowe,  
- szklane,  
- aluminiowe,  
- kamienne  
- oraz wykonane z różnego rodzaju tworzyw sztucznych. 

 
Zasady post ępowania 
Powierzchnia, przeznaczona do pokrycia, powinna być czysta, sucha i odtłuszczona. 
Odpryski starego lakieru i rdzy powinny być wcześniej usunięte, a powierzchnia 
zeszlifowana i pokryta odpowiednim podkładem. 
W przypadku tworzywa sztucznego, zaleca się, przed rozpoczęciem prac lakierniczych, 
wygrzać element w temperaturze 50ºC, co ułatwi usuwanie związków silikonu z jego 

powierzchni. 

 

Wydajno ść: 400ml / 1,5 ÷ 2,0 m2 

 
Zastosowanie i sposób u życia: 
Najlepsza temperatura do stosowania aerozolu to 15÷25oC. 
Przed użyciem należy wstrząsać aerozolem przez 2 minuty i wypróbować na kartonie. 
Aerozol rozpylać w odległości 25÷30 centymetrów od malowanej powierzchni. Należy 
nakładać kilka cienkich warstw w odstępach czasowych nie większych niż 5÷10 minut. 
Przed nałożeniem każdej kolejnej warstwy trzeba ponownie wstrząsnąć aerozolem. Aby 
uzyskać  optymalny rezultat na koniec nałóż warstwę bezbarwnego lakieru akrylowego. 
 
Czas schni ęcia: 
Czas schnięcia w temperaturze pokojowej: 
- pyłosuchość po 5 ÷ 10 minutach, 
- nieprzylepny po 10 ÷ 20 minutach, 
- gotowy do pokrycia po 2 godzinach. 
 
Wytrzymałość na wysoką temperaturę: do110ºC 
 
Faktyczna zawarto ść organicznych cz ęści lotnych (VOC): 
VOC = 800 [g/l]. 
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Produkt ten spełnia wymogi dyrektywy Unii Europejskiej (2004/42/WE), która dla tej 
kategorii produktów (kat.B/5) podaje wartość graniczną udziału części lotnych na poziomie 
840 [g/l] produktu gotowego do użytku. 
 
Kolor:  czarny. 
 
Połysk :  mat. 
 
Czyszczenie sprz ętu: 
Po wykorzystaniu lakieru koniecznie trzeba wyczyścić wylot aerozolu! – trzymając aerozol 
zaworem do dołu należy nacisnąć przycisk uwalniający zawartość na około 5 sekund.  
 
Termin wa żności: 
Przechowywać w suchym i chłodnym pomieszczeniu, z dala od źródeł ciepła. Unikać 
naświetlania promieniami słonecznymi. Termin ważności, w fabrycznie zamkniętym 
opakowaniu, wynosi: 12 miesięcy. 
 
Przepisy BHP: 
Stosować się do Karty Charakterystyki Substancji niebezpiecznej dla danego wyrobu. 
 
Opakowanie: 

Art. Nr Pojemność, ml: Opakowanie zbiorcze, szt.: Waga kartonu, kg 
30501 400 (spray) 12 5 

Podane informacje są oparte na starannych, laboratoryjnych badaniach i długoletnim doświadczeniu. Mocna pozycja na rynku nie 
zwalnia nas ze stałej kontroli jakości naszych wyrobów. Jednak nie odpowiadamy za efekty końcowe przy nieprawidłowym ich użyciu. 
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