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Poliuretanowa masa uszczelniaj ąca RANAL 

Opis: 
Środek przeznaczony jest do zabezpieczania miejsc spawanych oraz łączeń elementów 
nadwozia i podwozia. Jest to wyrób jednokomponentowy, szybkoschnący. Utwardza się 
wchodząc w reakcję ze znajdującą się w powietrzu wilgocią. Po wyschnięciu powłoka 
charakteryzuje się dużą elastycznością oraz dobrą przyczepnością do podłoża. Nie kurczy 
się i nie pęka, posiada wysoką odporność na drgania mechaniczne. Cechuje ją również 
odporność na działanie wody oraz czynników atmosferycznych. Może być pokrywana 
dowolnymi lakierami akrylowymi. Nie narażać na działanie promieni UV. 
 
Może być stosowana na nast ępujące podło ża: 

- Surowe blachy 
- Powłoki lakierowe 
- Laminaty poliestrowe 

 
Zasady post ępowania: 
Przed naniesieniem powierzchnia powinna być czysta, sucha i odtłuszczona. Masę 
nakłada się za pomocą pneumatycznego lub ręcznego pistoletu. Zalecana temperatura 
stosowania wynosi od +5 do+35˚С. 
 
Czas schni ęcia: 
Powierzchniowa suchość powłoki w temperaturze 20˚С wynosi około 55 min. Po około  
1,5 godziny powłoka może być lakierowana. Całkowite utwardzenie się powłoki przy 
grubości 4 mm, następuje po 24 godzinach. 
 
Kolor: 
Biały, szary, czarny. 
 
Czyszczenie sprz ętu: 
Rozpuszczalnik do wyrobów nitrocelulozowych lub akrylowych. 
 
Termin wa żności: 
Przechowywać w suchym i chłodnym pomieszczeniu, z dala od źródeł ognia i ciepła. 
Unikać naświetlania promieniami słonecznymi. Termin ważności, w fabrycznie zamkniętym 
opakowaniu w temperaturze 20˚С, wynosi 8 miesięcy. 
 
Przepisy BHP: 
Stosować się do Karty Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej dla danego wyrobu. 
 
Opakowania: 

Art.Nr Pojemność, ml: Opakowanie zbiorcze, szt.: Waga kartonu, kg 
20411-1 310, biały 12 4,80 
20431-1 310, szary 12 4,80 
20441-1 310, czarny 12 4,80 

Podane informacje są oparte na starannych laboratoryjnych badaniach i długoletnim doświadczeniu. Mocna pozycja na rynku nie 
zwalnia nas ze stałej kontroli jakości naszych wyrobów. Jednak nie odpowiadamy za efekty końcowe przy nieprawidłowym ich użyciu. 
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