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Karta techniczna 

Przedsiębiorstwo „RANAL” Sp. z o.o. 
ul. Warszawska 36a 42-240 Rudniki 

tel./fax: +48 34 329 45 03 www.ranal.pl 

Podkład zwi ększający przyczepno ść 

Opis:  

Podkład zwi ększający przyczepno ść- jednokomponentowy podkład do nanoszenia za 
pomocą pistoletu lakierniczego. Zwiększa przyczepność, podkładów, lakierów akrylowych 
oraz poliuretanowych.   

Może być stosowana na nast ępujące podło ża: 

- Stal 
- Stal ocynkowana 
- Aluminium 
- Stal nierdzewna 
- Drewno 
- Papier 
- Laminaty poliestrowe i epoksydowe 

Uwaga: nie poprawia przyczepności do polietylenu PE 
 
Przygotowanie powierzchni: 
Podłoże należy starannie odtłuścić zmywaczem do usuwania silikonu, usuwając jego ślady 
oraz inne zanieczyszczenia. Następnie powierzchnię należy przeczyścić włókniną ścierną i 
ponownie odtłuścić. Przy przygotowaniu tworzyw sztucznych, wskazane jest wygrzanie 
elementu   w temp. 50 ˚С. Zabieg ten pomaga usunąć ewentualny silikon z powierzchni. 
 
Lepko ść natryskowa, dysz pistoletu, ci śnienie robocze:  
Wyrób dostarczany jest w postaci gotowej do użycia. 
DIN 4/20˚С ok. 10÷12 s., Ø 1.3÷1.4mm, 3÷4 bar 

Zasady post ępowania:  

Nanosić jedną ewentualnie dwie mokre powłoki uzyskując w sumie grubość 15 µm. 
Pomiędzy dwiema nakładanymi warstwami pozostawić czas na odparowanie 5-10 min. 
Nie prowadzić obróbki pomiędzy nakładanymi powłokami. Następne warstwy nakładać nie 
później niż 12 godz. 

 
Grubo ść warstwy: 

W jednym przejściu uzyskuje się grubość warstwy ok. 8 µm. 
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Czas schni ęcia: 

15 min. w 20˚С, dla grubości ok. 16 µm. 

Kolor:  

Żółtawy 

Czyszczenie sprz ętu: 

Rozpuszczalnik do wyrobów akrylowych lub nitrocelulozowych. 

 

Warunki i czas przechowywania: 

Przechowywać w suchych i chłodnych pomieszczeniach z dala od źródeł ognia i ciepła. 
Unikać naświetlania promieniami słonecznymi. 

Trwałość : 24 miesiące w 20 ˚С 

Przepisy BHP: 

Stosować się do Karty Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej dla danego wyrobu. 

Opakowanie: 

Art. Nr Pojemność, l: Opakowanie zbiorcze, szt.: Waga kartonu, kg: 
40001 0,5 6 3,6 

 

 

 

 

Podane informacje są oparte na starannych, laboratoryjnych badaniach i długoletnim doświadczeniu. Mocna pozycja na rynku nie 
zwalnia nas ze stałej kontroli jakości naszych wyrobów. Jednak nie odpowiadamy za efekty końcowe przy nieprawidłowym ich użyciu. 

RANAL Sp. z o.o. 


