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Rozcieńczalnik poliestrowy RANAL 

Opis: 

Rozcieńczalnik poliestrowy jest mieszaniną odpowiednich rozcieńczalników, dających  
w efekcie wyrób o ściśle określonych temperaturach parowania. Przeznaczony jest do 
rozcieńczania Szpachlówki Natryskowej UNI-SPRAY. Zapewnia prawidłową aplikację  
i wysychanie szpachli. 

Proporcje mieszania: 

Przestrzegać proporcji podanych w karcie technicznej dla Szpachlówki Natryskowej  
UNI-SPRAY. 

Kolor: 

Bezbarwny. 

Warunki i czas przechowywania: 

Przechowywać w suchym i chłodnym pomieszczeniu, z dala od źródeł ognia i ciepła. 
Unikać naświetlania promieniami słonecznymi. Termin ważności, w fabrycznie zamkniętym 
opakowaniu przy temperaturze 20˚C, wynosi 24 miesiące. 

Przepisy BHP: 

Stosować się do Karty Charakterystyki Substancji niebezpiecznej dla danego wyrobu. 

Opakowanie: 

Art. Nr Pojemność, L: Opakowanie zbiorcze, szt.: Waga kartonu, kg 
40301 0,5 6 3,40 

Podane informacje są oparte na starannych, laboratoryjnych badaniach i długoletnim doświadczeniu. Mocna pozycja na rynku nie 
zwalnia nas ze stałej kontroli jakości naszych wyrobów. Jednak nie odpowiadamy za efekty końcowe przy nieprawidłowym ich użyciu. 
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