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Rozcieńczalnik cieniowania RANAL  

 
Opis:  
Rozcieńczalnik do cieniowania- specjalny rozcieńczalnik, do niwelowania optycznych 
różnic barwy w miejscu styku powłoki lakierniczej i nowo nałożonego lakieru akrylowego. 
 
Może być stosowany do (stosowa ć przy nakładaniu): 
-barwnych emalii akrylowych 
-lakierów bezbarwnych 
Lepko ść natryskowa: dysza pistoletu , ci śnienie robocze: wyrób w postaci gotowej 
do u życia  DIN 4/20 ˚С ok. 10s, Ø1.3-1.4 mm, 3-4 bar 
 
Zasady post ępowania:  
Rozcieńczalnik do cieniowania nakłada się cienko w 1-2 przejściach w miejscach styku 
starej powłoki lakierniczej i nowo nałożonego lakieru. Możliwe są dwie metody pracy: 
I metoda (zalecana): rozcieńczalnik do cieniowania nakładać cienko natychmiast po 
zakończeniu aplikacji i nowo nałożonego lakieru bezbarwnego lub emalii. 
II metoda: rozcieńczalnik do cieniowania nakładać cienko natychmiast po zakończaniu 
aplikacji ostatniej warstwy lakieru bezbarwnego lub emalii.  
 
Kolor: 
Bezbarwny. 
 
Warunki i czas przechowywania: 
Przechowywać w suchym i chłodnym pomieszczeniu, z dala od źródeł ognia i ciepła. 
Unikać naświetlania promieniami słonecznymi. Termin ważności, w fabrycznie zamkniętym 
opakowaniu w temperaturze 20˚С, wynosi 24 miesięcy. 
 
Opakowanie: 
 

Art. Nr Pojemność, L Opakowanie zbiorcze, szt. Waga kartonu, kg 
40601 0,5 6 3,30 

 
Przepisy BHP: 
Stosować się do Karty Charakterystyki Substancji niebezpiecznej dla danego wyrobu. 

Podane informacje są oparte na starannych, laboratoryjnych badaniach i długoletnim doświadczeniu. Mocna pozycja na rynku nie 
zwalnia nas ze stałej kontroli jakości naszych wyrobów. Jednak nie odpowiadamy za efekty końcowe przy nieprawidłowym ich użyciu. 
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