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AKRILINIS LAKAS JUODAS BLIZDUS / BLACK GLOSS SPRAY 

 
SKYRIUS 1. MEDŽIAGOS / MIŠINIO IDENTIFIKAVIMAS IR VERSLO IDENTIFIKAVIMASÄNUOTAKA 
 
1.1. Produkto ID 
AKRILINIS LAKAS JUODAS BLIZDUS / BLACK GLOSS SPRAY 
UFI: PNX0-K02T-R002-1YSS 
 
1.2.Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai 
 
Rekomenduojamas naudojimas: Automobilių remontas. 
Nerekomenduojami naudojimo būdai: Bet koks naudojimas, nepaminėtas aukščiau ir 7.3 skyriuje. šio saugos duomenų lapo. 
 
Taikymo sektoriusń*: 
SU21 Taikymas vartotojams: namų ūkiai/visuomenėńs/vartotojai. 
SU22 Profesionalus naudojimas: viešasis domenas (administravimas, švietimas, pramogos, paslaugos, amatai). 
 
Produkto kategorija*: PC9a Dangos ir dažai, skiedimasńbalikliai, dažų valikliai 
 
Proceso kategorija*: 
PROC7 Pramoninis purškimas. 
PROC11 Nepramoninis purškimas. 
 
Medžiagos/preparato naudojimas*:Purškiamas lakas. 
 
1.3. Išsami informacija apie saugos duomenų lapo tiekėją 
 
Przedsiębiorstwo RANAL Sp. z o.o. 
Ul. Łódzka 3 
42-240 Rudniki k. Częstochowy, PL 

Tel.: +48 34 329 45 03 
Fax: +48 34 320 12 16 
Registracijos numeris: 000029202 

 
Už kortelės kūrimą atsakingas asmuo: ranal@ranal.pl 
 
1.4. Pagalbos telefono numeris 
 +48 34 329 45 03 (nuo 8.00 iki 15.00 val.) 
 
 
SKYRIUS 2. PAVOJŲ IDENTIFIKACIJA 
 
2.1. Medžiagos ar mišinio klasifikavimas  
 
Reglamentas Nr. 1272/2008 (CLP): 

GHS02 liepsna* 
Aerozolis 1 H222-H229 Ypač degus aerozolis. Slėginė talpykla: kaitinant gali sprogti.* 

GHS07* 

Eye Irrit. 2 H319 Sukelia smarkų akių dirginimą.* 
STOT SE 3 H336 Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą. * 
 
2.2. Ženklų elementai 
1272/2008 (CLP). 
 
Piktogramos: 

  
Signalinis žodis: pavojus. 
 
Medžiagos, turinčios įtakos klasifikacijai*: 

Acetonas. 
Butilo acetatas. 
2-metoksi-1-metiletilacetatas*. 
Butano-1-olis*. 
 
SUvartai, nurodantys grėsmės tipą: 
H222: Ypač degus aerozolis. 
H229: Talpykla yra suslėgta, kaitinant gali sprogti. 
H319: Sukelia smarkų akių dirginimą. 
H336: Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą. 
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Atsargumo frazės: 
P101: Jei reikia medicininės konsultacijos, turėkite pakuotę arba etiketę po ranka. 
P102: Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. 
P210: Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos arba kitų degimo šaltinių. Nerūkyti. 
P211: Nepurkšti į atvirą liepsną arba kitus degimo šaltinius. 
P251: Nepradurti ir nedeginti net panaudoto. 
P260: Neįkvėpti aerozolio.. 
P410+P412: Saugoti nuo saulės šviesos. Nelaikyti aukštesnėje kaip 50 °C/122°F temperatūroje. 
P501: Išmeskite turinį/talpą į konteinerius pagal taisykles, susijusias su pavojingomis atliekomis arba atitinkamai konteineriais ir 

atliekomis konteineriuose. 
 
Papildoma informacija: 
EUH066: Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą. 
Jei nėra pakankamai ventiliacijos, gali susidaryti sprogūs mišiniai. * 
 
2.3. Kiti pavojai 
Produktas neatitinka PBT/vPvB kriterijų. 
 
 
SKYRIUS 3. SUDĖTIS / INFORMACIJA APIE KOMPONENTUS 
 
3.1. Medžiagos 
Netaikoma. 
 
3.2. Mišiniai 
 
Aprašymas: Mišinys, pagamintas iš cheminių produktų. 
Ingridientai:Pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 II priedą (3 punktas). 

 
Medžiagos pavadinimas 

Koncentracija [masės %] 

Identifikaciniai numeriai 

Klasifikavimas ir ženklinimas 

 
Acetonas 1 
25 – <50 % 
IN:200-662-2 
CAS: 67-64-1 
Rodyklės numeris: 606-001-00-8 
REACH:01-2119471330-49-XXXX 
Reglamentas 1272/2018: Eye Irrit. 2, H319; Flam. Liq. 2, H225; STOT SE 3, H336; – pavojus. 
 
Butilo acetatas 
12,5–<20 % * 
IN:204-658-1 
CAS:123-86-4 
Rodyklės numeris: 607-025-00-1 
REACH:01-2119485493-29-XXXX 
Reglamentas 1272/2018: Flam. Liq. 3, H226; STOT SE 3, H336; EUH066 – Pastaba. 
 
Propanas* 
10 - <12,5 % 
EB: 200-827-9 
CAS: 74-98-6 
Rodyklės numeris: 601-003-00-5 
REACH: 01-2119486944-21 
Reglamentas 1272/2018: Flam. Gas 1A, H220, Press. Gas (Comp.), H280. 
 
2-metoksi-1-metiletilacetatas 
5 – <10 % 
IN:203-603-9 
CAS:108-65-6 
Rodyklės numeris: 607-195-00-7 
Pasiekiamumas:01-2119475791-29-XXXX 
Reglamentas 1272/2018: Flam. Liq. 3, H226 – Pastaba. 
 
Butanas (sudėtyjeircy <0,1 % butadieno (EB numeris 203-450-8) * 
5-<10 % 
MES: 203-448-7 
CAS: 106-97-8 
Rodyklės numeris: 601-004-00-0 
Reg.nr.: 01-2119474691-32 
Reglamentas 1272/2018: Flam. Gas 1A, H220, Press. Gas (Comp.), H280 
 
Nitroceliuliozė* 

<2,5 % 
CAS: 9004-70-0 
Reglamentas 1272/2018:Expl. 1.1, H201 
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Butano-1-olis 
<2,5 %* 
IN:200-751-6 
CAS:71-36-3 
Rodyklės numeris: 603-004-00-6 
REACH:01-2119484630-38-XXXX 
Reglamentas 1272/2018: Acute Tox. 4: H302; Eye Dam. 1: H318; Flam. Liq. 3: H226; Skin Irrit. 2: H315; STOT SE 3: H335; STOT SE 3: 
H336 – pavojus 
 
Propanas-2-olis 
<2,5 %* 
IN:200-661-7 
CAS:67-63-0 
Rodyklės numeris: 603-117-00-0 
REACH:01-2119457558-25-XXXX 
Reglamentas 1272/2018: Eye Irrit. 2, H319; Flam. Liq. 2, H225; STOT SE 3, H336 – pavojus. 
 
Papildomi patarimai*: 
CAS 9004-70-0: CLP Note T 
 
Daugiau informacijos apie grėsmes irpavojingumo frazės yra įtrauktos į Chartijos 8, 11, 12, 15 ir 16 skirsnius. 
 
 
SKYRIUS 4. PIRMOSIOS PAGALBOS PRIEMONĖS 
 
4.1. Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas 
 
Įkvėpus:Pristatysć śjis žinoSuir oro, susirgusvėlaijis tau paskambinsćgydytojas.* 

Patekus ant odos: Paprastai produktas nedirgina odos.* 
Po tangentovėlaiturintiems akis: Skalaujaćakys atvirosirakių vokaiirkelias minutes bėgdamasuž nugaroscirvandensir. Esant išlaikymuiircej 
sięnegalavimasvėlaivėl tieęgnimtigydytojo patarimas.* 
Prarijus: gerti daug vandens ir patekti į gryną orą. Nedelsdami kreipkitės į gydytoją.* 
 
4.2. Svarbiausi ūmūs ir uždelsti simptomai ir poveikio poveikis 
Nepasiekiamasędaugiau susijusių duomenų. * 
 
4.3. Nurodymai apie bet kokią neatidėliotiną medicininę pagalbą ir specialų gydymą sužeistam asmeniui 
Nėra duomenų. 
 
 
SKYRIUS 5. PRIEŠGAISRINĖS PRIEMONĖS 
 
5.1. Gesinimo priemonės 
Pritaikyti gaisro gesinimo procedūrasćį apylinkes. * 
 
5.2. Specialūs pavojai, kylantys dėl medžiagos ar mišinio 
Šildant arba įvykus avarijai po toSuar formavimasęnuodųirdujos.* 
 
5.3. Informacija ugniagesiams 
Speciali įrangaSuapsauginis: prielaidaSuyćprietaisasirkvėpavimo takų apsauga.* 
 
 
SKYRIUS 6. AVARIJŲ LIKVIDAVIMO PRIEMONĖS 
 
6.1. Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros 
PrielaidaSuyćprietaisasirkvėpavimo takų apsauga. Dėvićapsauginiai drabužiai. Perkelkite neužtikrintus asmenisNupjautiį saugią 
vietą.SUlaiko uždegimo šaltinįćsaugiu atstumuvėlaitu. * 
 
6.2. Aplinkosauginės atsargumo priemonės 
Produktas neklasifikuojamas kaip pavojingas. Neleiskite užteršti gruntinio ir paviršinio vandens, vandens telkinių, dirvožemio ir nuotekų 
sistemų. 
 
6.3. Užteršimo plitimo prevencijos ir taršos pašalinimo metodai ir medžiagos 
Roko medžiagaSujie ištrynėimtikaip atliekos pagal 13 punktą. Priežiūraćoi pakankamaiirvėdinimas. * 
 
6.4. Nuorodos į kitus skyrius 
Informacijos apie saugų naudojimą rasite 7 skyriuje. Informacija apie asmeninę įrangąSuapsauga žr. 8 skyrių. Informaciją apie šalinimą žr. 
13 skyrių. * 
 
 
SKYRIUS 7. MEDŽIAGŲ IR MIŠINIŲ TVARKYMAS IR LAIKYMAS 
 
7.1. Atsargumo priemonės saugiam tvarkymui 
 

IR.Atsargumo priemonės, būtinos saugiam darbui su gaminiu: 
Jis tuo pasirūpinsćo geras oras/ištraukimas darbo vietoje. * 
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Priešgaisrinės apsaugos patarimaiSuatsparus ugniai ir sprogimui*: 
Nepurškiaćlink liepsnos arba ant josSuarzirce elementus. 
SUlaiko uždegimo šaltinįćiš toli – nerūkoćtabakas. 
Miećparuošti įrankiaiirdažikliai kvėpavimo takų apsaugai. 
 
7.2. Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant informaciją apie bet kokį tarpusavio nesuderinamumą 
 
Saugykla*: 
Reikalavimai kambariamsńkomponentai ir bakai:DėlSuy perspėjaćvaldymo nuostataiirtaipńdujų bakų laikymas esant 
slėgiuivėlaivokiečių kalba 
 
Patarimai dėlvėlainebendrinama saugykla*:Nereikalinga. 
Kiti patarimai dėlvėlaine laikymo sąlygos*:Bakas laikosićsandariai uždarytasętu. 
Laikymo klasė*: 2B 
 
7.3. Konkretus (-iai) galutinis naudojimo būdas (-ai). 
Be jau minėtų patarimų, nebūtina laikytis jokių konkrečių rekomendacijų dėl šio produkto naudojimo. 
 
 
SKYRIUS 8. POVEIKIO PREVENCIJA/ASMENINĖ APSAUGA 
 
8.1. Valdymo parametrai 
 
Ingredientai su kontroliuojamomis vertėmisvėlaipasienio priklausomybėsSuiš darbo vietos*: 
CAS NUMERIS MEDŽIAGA NDS (mg/m3) STEL (mg/m3)  
67-64-1 Acetonas 600 1800 m --- 
123-86-4 Butilo acetatas 240 720 --- 
74-98-6 Propanas 1800 m --- --- 

108-65-6 2-metoksi-1-metiletilacetatas 260 520 oda 
106-97-8 Butanas 1900 m 3000 --- 
71-36-3 Butano-1-olis 50 150 oda 
67-63-0 Propanas-2-olis 900 1200 oda 
 
Papildomi patarimai:Pagrindinisiršiuo metu buvo privalomiiroiirce sąrašus. 
 
8.2. Ekspozicijos valdymas 
 
Tinkama techninėvėlaikontrolės priemonės:Daugiau duomenų nėra, žr. 7 skyrių. 
 
Asmeninės apsaugos priemonės, tokios kaip asmeninės apsaugos priemonės: 
Generolasvėlaiapsaugos ir higienos priemonės: 
Laikoćtoli nuovėlaisocialines priemonesSumaistiniai gėrimai ir pašarai. Nešvarusir, musirgerbirdrabužiaiSuiškart nuotraukaimti. Mesćręce 
prieš pertraukasirir prieš końdirbti. Neįkvepiaćdujos/garai/aerozoliai. Vengiaćtangentiškaivėlaitie, kurie turi akis ir odąir. 
Vengiaćtangentiškaivėlaitie su akimis. 
 
Kvėpavimo takų apsauga: 

 
Esant trumpalaikiam ar nedideliam krūviuiikiprietaisasirfiltrasirce kvėpavimui; esant intensyviai ar ilgaiSutaikymo 
poveikioćprietaisasirkvėpavimo takų apsaugai savarankiškaiSune iš aplinkos oro. A2/P3 filtras. * 
Rankų apsauga: 

Apsauginės pirštinės. 
 
Medžiaga, iš kurios jie pagamintiirrękava*: 

Butilo guma. 
Pasirinkus tinkamą ręMan nerūpi kavaSuy tik dėl medžiagos, bet taipSue iš kitų savybių kaipvėlaiir pokyčiusęnuo gamintojo iki gamintojo. 
 
Medžiagos, iš kurios jie pagaminti, prasiskverbimo laikasirrękava*: 
Ręstambios butilo gumos pirštinėsvėlaici 0,4 mm, atsparus: 
Acetonas: 480 min. 
Butilo acetatas: 60 min. 
Etilo acetatas: 170 min. 
Ksilenas: 42 min. 
0,4 mm storio butilo guminės pirštinės atsparios tirpikliams 42-480 minučių. Saugumo sumetimais rekomenduojame, kad naudotojai ir 
saugos pareigūnai laikytųsi 42 minučių atsparumo tirpikliams laiko. Atsižvelgiant į duomenis, pateiktus šio saugos duomenų lapo 3 
skirsnyje, ypatingais atvejais galima numatyti ilgesnį atsparumo laikotarpį. 
 
Akių ir veido apsauga: 

Apsauginiai akiniai sandariai uždaryti.* 
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SKYRIUS 9. FIZIKINĖS IR CHEMINĖS SAVYBĖS 
 
9.1. Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes * 
 
Fizinė išvaizda: 
Medžiagos būsena 20°C: aerozolis 
Išvaizda: nepastovios 
Spalva: juodas 
Kvapas: tirpiklis 
Kvapo slenkstis: neterminuota 
Lydymosi/užšalimo temperatūra: nėra duomenų 
Virimo arba pradžios taškasirt virimo temperatūra 
ir virimo temperatūros intervalas* Netaikoma dėlędu aerozoliui 
Medžiagų degumas*: Neturi jokios naudos 
 
Apatinė sprogimo riba: 1,2 tūrio % (123-86-4 butilo acetatas)* 
Viršutinė sprogimo riba: 13 tūrio % (67-64-1 acetonas)* 
 
Pliūpsnio temperatūra: Netaikoma dėlędu aerozoliui. * 
Degimo temperatūra*: 333°C (108-65-6 2-metoksi-1-metiletilacetatas) 
Skilimo temperatūra: nėra duomenų 
pH: Mišinys netirpus (vandenyje). * 
Dinaminis klampumas: nėra duomenų 
Kinematinis klampumas: nėra duomenų 
Tirpumas vandenyje 20°C: Nemaišoma arba šiek tiek maišosi * 
Pasiskirstymo koeficientas n-oktanolis/vanduo (logaritinio koeficiento vertė*): neapibrėžtas 
Garų slėgis 20°C: 3500 hPa* 
Tankis 20°C: 0,7 g/cm3* 

Santykinis tankis 20°C: nėra duomenų 
Garų tankis 20°C: nėra duomenų 
 
9.2. Kita informacija 
 
Išvaizdaird: 
Forma: Aerozolis 
 
Svarbi informacija apie sveikatą, aplinką ir saugą*: 
Sprogstamosios savybės: Ne konkretusvėlaivienišas.  
Sudėtyje nupjautitirpikliai: organiniai tirpikliai: 91,9 % 
 Įodė: 0,3 % 
 VOC (EB) - 
  683,5 g/l 
 VOC-ES % 91,93 % 
Kietųjų medžiagų kiekis: 7,6 % 
 
Būsenos pakeitimas: 
Garavimo greitis: Neturi jokios naudos. 
 
Informacija apieirpavojingumo klasesSufizinis*: 
Sprogmenys: trūkumas 
Degios dujos: trūkumas 
Aerozoliai: Itin degus aerozolis. Talpykla esant slėgiuivėlaiNe: Kaitinamas gali 

sukelti sprogimą. 
Oksiduoti dujasirce: trūkumas 
Slėgio veikiamos dujosvėlaisakydamas: trūkumas 
Degūs skysčiai: trūkumas 
Degios kietosios medžiagos: trūkumas 
Savaime reaguojančios medžiagos ir mišiniai: trūkumas 
Piroforinės skystos medžiagos: trūkumas 
Piroforinės kietosios medžiagos: trūkumas 
Medžiagos ir mišiniai savaime įkaistairce się: trūkumas 
Medžiagos ir mišiniai, kurie, susilietus su vandeniu,irskleistiir 
degios dujos: trūkumas 
Oksiduoti skystas medžiagasirce: trūkumas 
Oksiduoti kietąsias medžiagasirce: trūkumas 
Organiniai peroksidai: trūkumas 
Medžiagos sukeliairkorozijaęmetalai: trūkumas 
Desensibilizuoti sprogmenys: trūkumas 
 
 
SKYRIUS 10. STABILUMAS IR REAKTINGUMAS 
 
10.1. Reaktyvumas 
Nepasiekiamasędaugiau susijusių duomenų.* 

 
10.2. Cheminis stabilumas 
Chemiškai stabilus laikymo ir naudojimo sąlygomis. 
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10.3. Pavojingų reakcijų galimybė 
Pavojingos reakcijos nėrairžinomas.* 
 
10.4. Sąlygos, kurių reikia vengti 
Nepasiekiamasędaugiau susijusių duomenų.* 
 
10.5. Nesuderinamos medžiagos 
Nepasiekiamasędaugiau susijusių duomenų.* 
 
10.6. Pavojingi skilimo produktai 
Pavojingi skilimo produktai nėrairžinomas.* 
 
 
SKYRIUS 11. TOKSIKOLOGINĖ INFORMACIJA 
 
11.1. Informacija apie pavojingumo klases, apibrėžtas Reglamente (EB) Nr. 1272/2008* 
 
Svarbi įslaptinta vertėvėlaici LD/LC50*: 
67-64-1 acetonas 
Oralinis: LD50 5800 mg/kg (žiurkėms) 
Odos: LD50 > 15 800 mg/kg (triušiui) 
Įkvėpus: LC50 / 4h 76 mg/l (žiurkėms) 
123-86-4 butilo acetatas 
Oralinis: LD50 10800 mg/kg (žiurkėms) (OECD 401) 
Odos: LD50 >17 600 mg/kg (triušiui) 
Įkvėpus: LC50 / 4 h >21 mg/m3 (žiurkėms) 
108-65-6 2-metoksi-1-metiletilacetatas 
Oralinis: LD50 8530 mg/kg (žiurkėms) 

Odos: LD50 > 5000 mg/kg (triušiui) 
Įkvėpus: LC50 / 4 h >10000 mg/m3 (žiurkėms) 
71-36-3 butan-1-olis 
Oralinis: LD50 2292 mg/kg (žiurkėms) 
Per odą: LD50 3430 mg/kg (triušiui) 
Įkvėpus: LC50 / 4 val. 17000 mg/m3 (žiurkėms) 
67-63-0 propan-2-olis 
Oralinis: LD50 5840 mg/kg (žiurkėms) 
Odos: LD50 13900 mg/kg (triušiui) 
Įkvėpus: LC50 >25 mg/l (žiurkėms) 
LC50: 6 valandos 
 
Odos ėsdinimas/dirginimas: Remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai neatitinka. Nėra dirginančio poveikio. 
Sunkus akių pažeidimas/akių dirginimas: Dirgina akis. 
Kvėpavimo takų arba odos jautrinimas: Remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai neatitinka. Nežinomas joks jautrinantis 
poveikis. 
Mutageniškumas lytinėms ląstelėms: Remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai neatitinka. 
Kancerogeniškumas Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų. 
Toksiškumas reprodukcijai Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų. 
Toksiškumas konkrečiam organui – vienkartinis poveikis: Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą. 
Specifinis toksiškumas konkrečiam organui – pakartotinis poveikis: Remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai 
neatitinka. 
Pavojus įkvėpus Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų. 
 
11.2. Informacija apie kitus pavojus* 
Savybės, kurios sutrikdo endokrininės sistemos veiklą: Nė viena iš sudedamųjų dalių nenurodyta 
 
 
SKYRIUS 12. EKOLOGINĖ INFORMACIJA 
 
12.1. Toksiškumas 
 
Toksiška Nupjautivanduo*: 
67-64-1 acetonas 
LC50/96h 8300 mg/l (žuvims) 
EC50/96h 7200 mg/l (dumbliai) 
LC50 / 48 h 8450 mg/l (vėžiagyviai (vandens blusa)) 
108-65-6 2-metoksi-1-metiletilacetatas 
EC50 / 48 h >500 mg/l (daphnia magna) 
LC50 / 96 h 100–180 mg/l (oncorhynchus mykiss / Regenbogenforelle) 
71-36-3 butan-1-olis 
LC50 / 96 h 1376 mg/l (žuvims) 
67-63-0 propan-2-olis 
LC50/96h 9640 mg/l (pimephales promelas; 96h) 
LC50 / 24 val. 9714 mg/l (daphnia magna) 
 

12.2. Patvarumas ir skaidomumas 
Nepasiekiamasędaugiau susijusių duomenų.* 
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12.3. Bioakumuliacijos potencialas 
Nepasiekiamasędaugiau susijusių duomenų.* 
 
12.4. Judumas dirvožemyje 
Nepasiekiamasędaugiau susijusių duomenų.* 
 
12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai 
Produktas neatitinka PBT/yPvB kriterijų. 
 
12.6. Endokrininę sistemą ardančios savybės* 
Produkte nėra jokių medžiagųvėlaiciwovėlaikapoti, trukdytiirskirtingos ekonomikosęhormoninisir. 
 
12.7. Kitas žalingas poveikis* 
 
Kiti ekologiniai patarimai*: 
Bendrieji patarimai: 
Klasė yra kenksmingavėlaici vandeniui 1 (nustatyta savarankiškaivėlaitinginystė): ribotai kenkia vandeniui. 
Neleidžiamavėlaitućpraeitięneskiestoje būsenojeńvisiškai arba visiškaiSuoi kiek daugvėlailinijos į gruntinį vandenį, paviršinį vandenį birdSuį 
nuotekų sistemą. 
 
 
SKYRIUS 13. ATLIEKŲ TVARKYMAS 
 
13.1. Atliekų šalinimo būdai 
 
Rekomendacija: 
Jo negalima tvarkyti kartu su buitinėmis atliekomis. Neleisti patekti į kanalizacijos sistemą. 
 

Nevalytos pakuotės: 
Rekomendacija: Išmetimas pagal taisyklesiroiiršias nuostatas. 
 
 
SKYRIUS 14. TRANSPORTO INFORMACIJA 
 
14.1. JT numeris arba ID numeris* 
ADR, IMDG, IATA: JT 1950 m 
 
14.2. JT tinkamas siuntos pavadinimas* 
ADR:1950 AEROSOLIAI 
IMDG: AEROSOLS 
IATA: AEROSOLS, flammable 
 
14.3. Gabenimo pavojaus klasė (-ės) * 
ADR: 25F dujos 
IMDG, IATA: 2.1 dujos 
Lipdukai: 2.1 

 
 
14.4. Pakavimo grupė 
Trūksta. * 
 
14.5. Pavojai aplinkai 
NE. 
 
14.6. Specialios atsargumo priemonės naudotojams 
 
Pastaba: dujos 
Pavojaus identifikavimo numerisSuenia (Kemlerio numeris):- 
EMS numeris: FD, SU 
Įkėlimo kodas: SW1 Apsaugotas nuo šilumos šaltinių. 
SW22 AEROZOLIAMS, kurių talpa ne didesnė kaip 1 litras: A kategorija. AEROZOLIAMS, kurių talpa didesnė nei 1 litras: B kategorija. 
AEROZOLIŲ ATLIEKŲ: C kategorija, toliau nuo gyvenamųjų patalpų. 
Atskyrimo kodas: SG69 AEROSOLIAMS, kurių didžiausia talpa 1 litras: 

Atskyrimas kaip 9 klasei. Pakrovimas "atskirai nuo" 1 klasės, išskyrus 1.4 pogrupį. 
AEROSOLIAMS, kurių talpa didesnė nei 1 litras: Atskyrimas kaip ir atitinkamam 2 klasės pogrupiui. 
AEROZOLIŲ ATLIEKŲ atveju: atskyrimas, kaip ir atitinkamam 2 klasės pogrupiui. 
 
14.7. Nesupakuotų krovinių vežimas jūra pagal TJO dokumentus* 
Neturi jokios naudos. * 
 
Transportas/daugiau informacijos*: 
ADR 
Kiekisvėlaici ribotas (LQ): 1L 
Kiekisvėlaitu išjungiirkombinuotas (EQ): Kodas: E0 
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Neleidžiama kaip IloNupjautiIšjungtairprijungtas 
Transporto kategorija: 2 
Tunelio draudimo kodai: D 
 
IMDG: 
Ribotas kiekis (LQ): 1L 
Išimtiniai kiekiai (EQ): Kodas: E0 
Neleidžiamas kaip neįtrauktas kiekis 
Kodas: E0 
Neleidžiamas kaip neįtrauktas kiekis 
JT „pavyzdinė taisyklė“: JT 1950 AEROZOLIAI, 2.1 
 
 
SKYRIUS 15. REGLAMENTAVIMO INFORMACIJA 
 
15.1. Specifinės medžiagos ar mišinio saugos, sveikatos ir aplinkos taisyklės * 
 
1. Reglamentasir2006-12-18 reglamentas (EB) Nr.1907/2006 Dėl registracijos, vertinimo ir licencijavimońir apribojimų taikymąńcheminių 
medžiagų srityje (REACH), Europos cheminių medžiagų agentūros sukūrimas, pokyčiaiirce direktyvasę1999/45/EB ir panaikinimoirce 
reglamentasirTarybos reglamentas (EEB) Nr. 793/93 ir reglamentasirKomisijos reglamentas (EB) Nr. 1488/94, taip 
patSudirektyvasęTarybos 76/769/EEB ir direktyvosęKomisija 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB ir 2000/21/EB su pakeitimais. 
2. Reglamentasir2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 Pakeitimas dėl medžiagų ir 
mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimoirce ir panaikintiirdirektyvas 67/548/EEB ir 1999/45/EEB ir iš dalies keičiančiasirce 
reglamentasir1907/2006. 
3. Reglamentasir2010 m. gegužės 20 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 453/2010 Keistiirce reglamentasirEuropos Parlamento ir Tarybos 
reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dėl registracijos, vertinimo, leidimų suteikimońir taikomus apribojimusńcheminių medžiagų srityje 
(REACH). 
 

Tarybos direktyva 2012/18/ES: 
Nurodytos pavojingos medžiagos – ANNIRI DALIS:Sunerasta nė vieno iš ingredientųęant livėlaitu. 
KategorijaeSeveso:P3a DEGIAI AEROZOLIAI 
Kiekisvėlaislenksčiai (tonais) įskjie siekiace siętaikant reikalavimus dėliraugalai, susiję suępadidėjusi rizika:150 t 
Kiekisvėlaislenksčiai (tonais) įskjie siekiace siętaikant reikalavimus dėlirdideli augalaiSuym rizika:500 t 
potvarkisirReglamentas (EB) Nr. 1907/2006 PRIEDASIRXVII SKYRIUSRibojimo sąlygos: 3 
 
Direktyva 2011/65/ES dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo įrenginiuose apribojimoęelektrinis ir elektroninis 
pjovimas - AppirII jungtis:Sunerasta nė vieno iš ingredientųęant livėlaitu. 
 
REGLAMENTASIRDATA (ES) 2019/1148: 
potvarkisirReglamentas (EB) Nr. 273/2004 dėl narkotikų pirmtakų:67-64-1 acetonas: 3 
potvarkisirReglamentas (EB) Nr. 111/2005 apibrėžtasvėlailajirprekybos narkotinių medžiagų pirmtakais priežiūros 
taisyklėsętarp BendrijųirAteńtrečiosios šalys:67-64-1 acetonas: 3 
 
Atskiros šalies taisyklės: 
Kitos taisyklės, apribojimai ir draudžiamosios taisyklės: 
Jaudinančios medžiagosirce ypač didelisSue problemas (SVHC) pagal REACH, str. 57:Sunerasta nė vieno iš ingredientųęant 
livėlaitu. 
 
15.2. Cheminės saugos vertinimas 
Cheminės saugos vertinimas nebuvo atliktas. 
 
 
SKYRIUS 16. KITA INFORMACIJA 
 
Taisyklės dėl saugos duomenų lapų: 
Duomenų bazėirsięremiantis dabartinėmis mūsų žiniomis, nenurodytavėlailajirtačiau galiausiaivėlaiciwovėlaigamyba ir aš 
negaliuirpateikėćgaliojančių sutarčių pagrindimas. 
2 skirsnyje minimi reglamento tekstai*: 
H201 Sprogios medžiagos, kelia masinio sprogimo pavojų. 
H220 Ypač degios dujos. 
H225 Labai degūs skystis ir garai. 
H226 Degūs skystis ir garai. 
H280 Turi slėgio veikiamų dujų, kaitinant gali sprogti. 
H302 Kenksminga prarijus. 
H315 Dirgina odą. 
H318 Smarkiai pažeidžia akis. 
H319 Sukelia smarkų akių dirginimą. 
H335 Gali dirginti kvėpavimo takus. 
H336 Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą. 
EUH066 Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą. 
 
3 skirsnyje minimi reglamento tekstai: 
Pateiktos frazės netaikomos pačiam produktui, jos skirtos tik informaciniams tikslams ir nurodo atskiras sudedamąsias dalis, nurodytas šios 
Chartijos 3 skyriuje. 

 
Tekste naudojamos santrumpos: 
klases. prieiga: tiekėjo klasifikacija.ADR: tarptautinė konvencija dėl krovinių ir pavojingų krovinių vežimo keliais. 
IMDG: Tarptautinis pavojingų krovinių kodeksas.IATA: Tarptautinė oro transporto asociacija.ICAO: Tarptautinė civilinės aviacijos 
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organizacija.COD: Cheminis deguonies poreikis (COD).BOD: Biocheminis deguonies poreikis (BODn) per 5 dienas.BCF: Biokoncentracijos 
faktorius.Log POW : oktanolio/vandens pasiskirstymo koeficiento logaritmas.NDS: didžiausia leistina koncentracija.NDSCh: didžiausia 
leistina momentinė koncentracija.EC50: efektyvi koncentracija (komponento koncentracija, kuriai esant 50 % organizmų per tam tikrą laiką 
veikia).LD50: vidutinė mirtina. dozė.LC50: vidutinė mirtina koncentracija.EC50: vidutinė efektyvi koncentracija.PBT: toksinių medžiagų 
bioakumuliacijos potencialas.vPvB: labai didelis toksinių medžiagų bioakumuliacijos potencialas.IWO: asmeninės apsaugos priemonės.STP: 
nuotekų valymo įrenginiai.Henris: duoto tirpumo tirpalo sudedamoji dalis priklausomai nuo šio ingrediento dalinio slėgio virš tirpalo.EB: 
EINECS ir ELINCS numeris (taip pat žr. EINECS ir ELINCS).EINECS: Europos esamų komercinių medžiagų sąrašas.ELINCS: Europos 
notifikuotų cheminių medžiagų sąrašas.CEN: Europos standartizacijos komitetas.STOT: toksiškumas konkrečiam organui .Koc: 
pasiskirstymo koeficientas, normalizuotas pagal organinės anglies kiekį; nustato organinių medžiagų absorbcijos dirvožemyje laipsnį.DNEL: 
išvestinis poveikio nesukeliantis lygis.PNEC: numatoma poveikio nesukelianti koncentracija. 
 

Šiame saugos duomenų lape pateikta informacija yra pagrįsta šaltiniais ir techninėmis žiniomis bei taikomais Europos ir nacionalinio 
lygmens teisės aktais, todėl jos tikslumas negali būti visiškai garantuotas. Ši informacija negali būti laikoma gaminio savybių garantija, nes 
tai tik saugos reikalavimų aprašymas. Šio gaminio naudotojų darbo metodai ir sąlygos yra už mūsų žinių ir kontrolės ribų, todėl naudotojas 
yra atsakingas už atitinkamų priemonių, kad būtų laikomasi teisinių reikalavimų dėl cheminių produktų tvarkymo, laikymo, naudojimo ir 
šalinimo. Šiame saugos duomenų lape pateikta informacija taikoma tik tam produktui, kuris negali būti naudojamas kitiems tikslams, nei 
nurodyta jame. 

 
Kiti duomenų šaltiniai: 
ECHA European Chemicals Agency 
TOXNET Toxicology Data Network 

 
Chartijos pakeitimai: 
Atnaujinimas skyriuose: 
9: 9.1 skirsnio „Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes“ pavadinimo formuluotės pakeitimas 
11: 11.1 skirsnio pavadinimo formuluotės pakeitimas: Informacija apie pavojingumo klases, apibrėžtas Reglamente (EB) Nr. 1272/2008, 
pridėtas 11.2 skirsnis. Informacija apie kitas grėsmes 
12: naujas 12.6 skirsnis: Endokrininę sistemą ardančios savybės. 
14: 14.1 skirsnio formuluotės pakeitimas: JT numeris arba ID numeris; 14.7 skirsnio formuluotės pakeitimas: Nesupakuotų krovinių 
vežimas jūra pagal TJO dokumentus. 
 
Taškų turinio pakeitimai: 
1.2, 2.1, 2.2, 3.2, 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 6.3, 6.4, 7.1, 7.2, 8.1, 8.2, 9.1, 9.2, 10.2, 9.1, 9.2, 10.2, 1,010 6, 11.1, 11.2, 12.1, 12.2, 
12.3, 12.4, 12.6, 12.7, 13.1, 14.1, 14.2, 14.3, 14.4, 14.6, 14.7, 15.1, . 
Bendras atnaujinimas. 
 
Kortelės numeris: 07-2N6L-0723-V5 
 


