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POLIURETHANE SEALANT POLIURETANO SANTRAUKA PU UK 

 
SKYRIUS 1. MEDŽIAGOS / MIŠINIO IDENTIFIKAVIMAS IR VERSLO IDENTIFIKAVIMASÄNUOTAKA 
 
1.1. Produkto ID 
POLIURETHANE SEALANT POLIURETANO SANTRAUKA PU UK 
UFI: 24V0-W029-U00R-U2VWBALTA, PILKA, SMĖLĖ / GELTONA  
 
1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai 
Vieno komponento lankstūs klijai/sandariklis, skirtas automobiliams. 
 

Nustatyti naudojimo būdai Pramoninis Profesionalus Vartotojas 

Pramoninių klijų ir sandariklių 

ruošimas 

SU: 10 
ERC: 2 

PROC: 3, 4, 5, 8a, 8b, 9 

PC: 1 

- - 

Klijų ir sandariklių pramoninis 

pritaikymas 

SU: 17, 19 

ERC: 5, 8b 

PROC: 10, 8a, 8b 

Kompiuteris: 1 

SU: 17, 19 

ERC: 5, 8b 

PROC: 10, 8a, 8b 

Kompiuteris: 1 

- 

Kaip naudoti, chemijos laboratorija, 

pramoninė 

PROC.: 15 

PC: 1.21 
- - 

 
1.3. Išsami informacija apie saugos duomenų lapo tiekėją 
 
Przedsiębiorstwo RANAL Sp. z o.o. 
Ul. Łódzka 3 
PL 42-240 Rudniki k. Częstochowy, PL 

Tel.: +48 34 329 45 03 
Fax: +48 34 320 12 16 
Registracijos numeris: 000029202 

 
Už kortelės kūrimą atsakingas asmuo: ranal@ranal.pl 
  
1.4. Pagalbos telefono numeris 
 +48 34 329-45-03 (nuo 7:30 iki 15:30) 
 
 
SKYRIUS 2. PAVOJŲ IDENTIFIKACIJA 
 
2.1. Medžiagos ar mišinio klasifikavimas  
Mišinys klasifikuojamas kaip pavojingas pagal taikomą EB reglamentą 1272/2008 (CLP) (ir vėlesnius pakeitimus bei priedus). Todėl 
gaminiui reikalinga saugos kortelė, atitinkanti EB reglamento 1907/2006 ir vėlesnių pakeitimų nuostatas. Bet kokia papildoma informacija 
apie pavojų sveikatai ir (arba) aplinkai pateikta šio lapo 11 ir 12 skyriuose. 
 
Klasifikacija 1272/2008/EB: 
Kvėpavimo takų jautrinimas, 1 kategorija, H334,Įkvėpus gali sukelti alergijos ar astmos simptomus arba apsunkinti kvėpavimą. 
 
2.2. Ženklų elementai 
 
Įspėjamasis ženklas pagal Reglamentą (CE) 1272/2008 (CLP) su pakeitimais. pakeitimus ir koregavimus. 
 
Sudėtyje yra: 
Difenilmetano-4,4'-diizocianatas.* 
 
Pavojaus piktogramos: 

 
Signalinis žodis: pavojus. 
 
Rizikos indeksas: 
H334 Įkvėpus gali sukelti alerginę reakciją, astmos simptomus arba apsunkinti kvėpavimą. 
EUH204 Sudėtyje yra izocianatų. Gali sukelti alerginę reakciją. 
EUH211 *  Dėmesio! Purškiant, gali susidaryti pavojingi įkvepiami lašeliai. Neįkvėpti purslų ar rūko.  
 
Saugos indeksas: 
P261 * Stengtis neįkvėpti dulkių/dūmų/dujų/rūko/garų/aerozolio.  
P304+P341 ĮKVĖPUS: Jeigu sunku kvėpuoti, išnešti asmenį į gryną orą ir jam patogiai kvėpuoti. 
P342+P311 Jeigu pasireiškia kvėpavimo sutrikimo simptomai: Skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ/kreiptis į 

gydytoją. . 
 
Nuo 2023 m. rugpjūčio 24 d. prieš pradedant naudoti pramonėje arba profesionaliai, būtinas atitinkamas mokymas.* 
 
2.3. Kiti pavojai  
Remiantis turimais duomenimis, produkte PBT arba vPvB nėra daugiau kaip 0,1%.  
Produkte nėra medžiagų, kurios sutrikdo endokrininės sistemos veiklą, kai koncentracija ≥ 0,1%. * 
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SKYRIUS 3. SUDĖTIS / INFORMACIJA APIE KOMPONENTUS 
 
3.1. Medžiagos  
Netaikoma.  
 
3.2. Mišiniai  
Produkto ID:POLIURETANINIS SANTRAUKAS PU UK. 
 

Identifikavimas Cheminis pavadinimas/klasifikacija Koncentracija % 

CAS: 

IN: 

Indeksas: 

Reg. numeris.: 

13463-67-7 

236-675-5 

022-006-00-2 

-- 

TITANO DIOKSIDAS [miltelių pavidalo, kuriame yra 1 % ar daugiau dalelių, 

kurių aerodinaminis skersmuo ≤ 10 μm] * 

 4,5 ≤ x < 5 

1272/2008 Carc. 2, H351, 

Klasifikavimo pastaba pagal CLP reglamento VI priedą: 10, V, W 

CAS: 

IN: 

Indeksas: 

Reg. numeris.: 

64771-72-8 

929-018-5 

-- 

01-2119475608-26-xxxx 

C10-C13 – n-PARAFINĖS. * 2 ≤ x < 2,5 

1272/2008 Asp. Tox. 1, H304, EUH066 

CAS: 

IN: 

Indeksas: 
Reg. numeris.: 

28553-12-0 

249-079-5 

-- 

01-2119430798-28 

DIISONONILFTALATAS* 1 ≤ x < 1,5 

1272/2008  

CAS: 
IN: 

Indeksas: 

Reg. numeris.: 

77703-56-1 
416-600-4 

-- 

01-0000016345-72-0008 

METILENAS-BIS-4,1-(N-FENILEN-N'-BUTILURENAS) * 1 ≤ x < 1,5 

1272/2008 Aquatic Chronic 4, H413 

CAS: 

IN: 

Indeksas: 
Reg. numeris.: 

101-68-8 

202-966-0 

615-005-00-9 
01-2119457014-47-XXXX 

DIFENILMETANAS-4,4'- DISOCIANATAS 0,89 ≤ x < 1 * 

1272/2008 Carc. 2, H351, Acute Tox. 4, H332, STOT RE 2, H373, Eye Irrit. 2, 

H319, Skin Irrit. 2, H315, STOT SE 3, H335, Resp. Sens. 1, H334, 

Skin Sens. 1, H317. 
. 

Kvalifikacinė pažyma pagal CLP reglamento VI priedą: 2, C. 

Skin Irrit. 2, H315: ≥ 5%, Eye Irrit. 2, H319: ≥ 5%, Resp. Sens. 1, 

H334: ≥ 0,1%, STOT SE 3, H335: ≥ 5% * 

LC50 rūko/dulkių įkvėpimas: 1,5 mg/l/4h* 

CAS: 

IN: 

Indeksas: 
Reg. numeris.: 

2530-83-8 

219-784-2 

-- 

01-2119513212-58-0002 

[3-(2,3,-EPOKSI)PROPILENAS] * 0,3 ≤ x < 0,35 

1272/2008 Skin Corr. 1B, H314, Eye Dam., H318. 

Kvalifikacinė pažyma pagal CLP reglamento VI priedą: B. 

Visa pavojaus simbolių (H) reikšmė pateikta kortelės 16 skyriuje. 
 
 
SKYRIUS 4. PIRMOSIOS PAGALBOS PRIEMONĖS 
 
4.1. Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas 
 
Akys: Išimkite kontaktinius lęšius, jei yra. Nedelsiant plauti dideliu kiekiu vandens, laikydami vokus atskirai, mažiausiai 15 minučių. Jei 
simptomai išlieka, kreipkitės medicininės pagalbos. 
 
Oda: Nusivilkti užterštus drabužius. Nedelsdami nuplaukite odą duše. Nedelsdami kvieskite gydytoją. Išskalbkite užterštus drabužius prieš 
pakartotinį naudojimą. 
 
Virškinimo sistema: Nedelsdami kvieskite gydytoją. Neskatinkite vėmimo. Nieko neduokite be gydytojo leidimo. 
 
Kvėpavimo takai: Paveiktą asmenį išnešti į gryną orą. Jei sužeistasis nekvėpuoja, imkitės veiksmųgaivinimas. Nedelsdami kvieskite 
gydytoją. 
 
4.2. Svarbiausi ūmūs ir uždelsti simptomai ir poveikio poveikis 
Konkreti informacija apie produkto sukeliamus simptomus ir poveikį nežinoma. 
 
4.3. Nurodymai apie bet kokią neatidėliotiną medicininę pagalbą ir specialų gydymą sužeistam asmeniui 
Trūksta. 
 
 

SKYRIUS 5. PRIEŠGAISRINĖS PRIEMONĖS 
 
5.1. Gesinimo priemonės 
 
Rekomenduojamos gesinimo priemonės:Įprastos gesinimo priemonės: anglies dioksidas, putos, gesinimo milteliai ir vandens rūkas. 
Rekomenduojamos gesinimo priemonės: Nėra. 
 
5.2. Specialūs pavojai, kylantys dėl medžiagos ar mišinio 
Gaisro poveikio pavojai: Venkite įkvėpti skilimo produktų. 
 
5.3. Informacija ugniagesiams 
 
Bendrieji patarimai: 
Talpyklas vėsinkite vandens srove, kad produktas nesuirtų ir nesusidarytų sveikatai kenksmingų medžiagų. 
Priešgaisrinė įranga visada turi būti naudojama kaip visas komplektas. Gesinimo mišinį surinkite, neišleiskite į nuotekų sistemą. Užterštą 
vandenį ir gaisro gesinimo likučius išmeskite pagal galiojančius standartus. 
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Apsauginė įranga: 
Tinkama apranga, skirta gesinti gaisrą, t. y. atviros grandinės suslėgto oro kvėpavimo aparatai (EN 137), ugniai atsparūs drabužiai 
(EN469), ugniai atsparios pirštinės (EN659) ir aukšti batai ugniagesiams (HO A29 arba A30). 
 
 
SKYRIUS 6. AVARIJŲ LIKVIDAVIMO PRIEMONĖS 
 
6.1. Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros 
Jei nėra pavojų, sustabdykite paleidimą. 
Naudokite tinkamas apsaugines priemones (įskaitant asmenines apsaugos priemones, nurodytas saugos duomenų lapo 8 skyriuje), kad 
išvengtumėte odos, akių ir asmeninių drabužių infekcijų. Šios gairės taikomos asmenims, dalyvaujantiems prekyboje medžiaga, taip pat 
nelaimės atveju. 
 
6.2. Aplinkosauginės atsargumo priemonės 
Venkite patekti į kanalizacijos sistemas, paviršinius ir požeminius vandenis. 
 
6.3. Užteršimo plitimo prevencijos ir taršos pašalinimo metodai ir medžiagos 
Išsiurbkite* išleistą produktą ir supilkite į atitinkamą indą. Patikrinkite konteinerių medžiagų suderinamumą, kaip nurodyta Chartijos 10 
skyriuje. Likučius surinkti naudojant sorbuojančią medžiagą. 
Išvėdinkite išleidimo užterštą vietą. Užterštos medžiagos šalinimas turi būti atliekamas pagal 13 skyriuje pateiktas gaires. 
 
6.4. Nuorodos į kitus skyrius 
Asmeninės apsaugos priemonės – žr. Chartijos 8 skyrių. Atliekų tvarkymas – žr. Chartijos 13 skyrių. 
 
 
SKYRIUS 7. MEDŽIAGŲ IR MIŠINIŲ TVARKYMAS IR LAIKYMAS 
 
7.1. Atsargumo priemonės saugiam tvarkymui 
Prieš pradėdami dirbti su gaminiu, perskaitykite visas instrukcijas, pateiktas šiame saugos duomenų lape. Venkite produkto patekimo į 
aplinką. Vartojant nerūkyti, negerti ir nevalgyti. Prieš valgydami tam skirtose vietose nusivilkite užterštus drabužius ir nusivilkite 
apsaugines priemones.* 
 
7.2. Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant informaciją apie bet kokį tarpusavio nesuderinamumą 
Laikyti tik originalioje pakuotėje. Talpyklas laikyti uždarytas gerai vėdinamoje vietoje, apsaugotoje nuo saulės spindulių. Laikykite talpyklas 
toliau nuo nesuderinamų medžiagų, vadovaudamiesi Chartijos 10 skirsnyje pateiktomis instrukcijomis. * 
Sandėliavimo klasė TRGS 510 (Vokietija): 10. 
 
7.3. Konkretus (-iai) galutinio naudojimo būdas (-ai) 
Nėra duomenų. 
 
 
SKYRIUS 8. POVEIKIO PREVENCIJA/ASMENINĖ APSAUGA 
 
8.1. Valdymo parametrai 
 
BGR * България НАРЕДБА № 13 ОТ 30 ДЕКЕМВРИ 2003 Г. ЗА ЗАЩИТА НА РАБОТЕЩИТЕ ОТ РИСКОВЕ, СВЪРЗАНИ С 

ЕКСПОЗИЦИЯ НА ХИМИЧНИ АГЕНТИ ПРИ РАБОТА (изм. ДВ. бр.5 от 17 Януари 2020г.) 
CZE Česká Republika Nařízení vlády č. 246/2018 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se 

stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů 
DEU  Deutschland  TRGS 900 - Seite 1 von 69 (Fassung 29.03.2019)- Liste der Arbeitsplatzgrenzwerte und Kurzzeitwerte 
DNK*  Danmark  Bekendtgørelse om grænseværdier for stoffer og materialer - BEK nr 1458 af 13/12/2019 
ESP  España  LÍMITES DE EXPOSICIÓN PROFESIONAL PARA AGENTES QUÍMICOS EN ESPAÑA 2019 (INSST) 
FRA  France  Valeurs limites d'exposition professionnelle aux agents chimiques en France. ED 984 – INRS 
FIN*  Suomi  HTP-VÄRDEN 2020. Koncentrationer som befunnits skadliga. SOCIAL – OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS 

PUBLIKATIONER 2020:25 
GRC  Ελλάδα  ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ - ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 152 - 21 Αυγούστου 2018 
HUN*  Magyarország  Az innovációért és technológiáért felelős miniszter 5/2020. (II. 6.) ITM rendelete a kémiai kóroki tényezők 

hatásának kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről 
HRV  Hrvatska  Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti opasnim kemikalijama na radu, graničnim vrijednostima izloženosti i 

biološkim graničnim vrijednostima (NN 91/18) 
ITA  Italia  DIRETTIVA (UE) 2017/164 DELLA COMMISSIONE del 31 gennaio 2017 
NOR*  Norge  Forskrift om endring i forskrift om tiltaksverdier og grenseverdier for fysiske og kjemiske faktorer i 

arbeidsmiljøet samt smitterisikogrupper for biologiske faktorer (forskrift om tiltaks- og grenseverdier), 21. 
august 2018 nr. 1255 

POL  Polska  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 12 czerwca 2018 r.  
ROU*  România  Hotărârea nr. 53/2021 pentru modificarea hotărârii guvernului nr. 1.218/2006, precum și pentru modificarea 

și completarea hotărârii guvernului nr. 1.093/2006 
SWE  Sverige  Hygieniska gränsvärden, AFS 2018:1 
SVK  Slovensko  NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky z 12. augusta 2020, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády 

Slovenskej republiky č. 356/2006 Z. z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou 
karcinogénnym a mutagénnym faktorom pri práci v znení neskorších predpisov 

GBR  United Kingdom  EH40/2005 Workplace exposure limits (Fourth Edition 2020) 
 TLV-ACGIH  ACGIH 2022 
  

[3-(2,3,-epoksi)propilen]trimetoksilatas* 
Numatoma poveikio neturinti koncentracija – PNEC 
Vertė gėlame vandenyje 1 mg/l  
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Vertė jūros vandenyje 0,1 mg/l  
Vertė nuosėdoms gėlame vandenyje 0,79 mg/kg  
Vertė vandeniui, protarpinis išsiskyrimas 1 mg/l  
Antžeminio skyriaus vertė 0,13 mg/kg  
 
Sveikata – Išvestinis be poveikio lygis – DNEL / DMEL* 

 Poveikis vartotojams Poveikis darbuotojams 

Poveikio būdas Aštrus 

vietinis 

Aštrus 

Sisteminis 

Lėtinis 

vietinis 

Lėtinis 

sistema 

Aštrus 

vietinis 

Aštrus 

sistema 

Lėtinis 

vietinis 

Lėtinis 

sistema 

Įkvėpimas     VND 147 mg/m3 VND 147 mg/m3 

Oda     VND 21mg/kg VND 21mg/kg 

 
Suodžiai*: 
Slenkstinė vertė: 
Tipas Šalis NDS / 8 h                        NDSCh / 15 min. Komentarai/pastebėjimai 
  mg/m3 ppm mg/m3 ppm  
TLV  CZE  2 
MAK  DEU  4     ĮKVĖPUS 

MAK  DEU  1,5     RESPIR 
VLA  ESP  3,5 
VLEP  FRA  3,5     ĮKVĖPUS 
HTP  FIN  3,5   7 
VLEP  ITA  3     ĮKVĖPUS 
TLV  NOR  3,5 
NGV/KGV  SWE  3 
WEL  GBR  3,5   7   ĮKVĖPUS 
 
Difenylometano-4,4'- diizocyjanian* 
Slenkstinė vertė: 
Tipas Šalis NDS / 8 h                        NDSCh / 15 min. Komentarai/pastebėjimai 
  mg/m3 ppm mg/m3 ppm  
TLV  CZE  0,05   0,1 
AGW  DEU  0,05   0,05 
MAK  DEU  0,05   0,05   ĮKVĖPUS 
MAK  DEU  0,05   0,05   ODA 
TLV  DNK  0,05  0,005  0,1  0,01 
VLA  ESP  0,052  0,005 
VLEP  FRA  0,1  0,01  0,2  0,02 
TLV  GRC  0,2   0,2 
AK  HUN  0,05   0,05 
TLV  NOR  0,05  0,005 
NDS/NDSCh  POL  0,05   0,2 
NGV/KGV  SWE  0,03  0,002  0,05 (C)  0,005 (C) 
NPEL  SVK  0,05   0,05 
 TLV-ACGIH  0,051  0,005 
  
Numatoma poveikio nesukelianti koncentracija – PNEC*: 
Vertė gėlame vandenyje 1 mg/l  
Vertė jūros vandenyje 0,1 mg/l  
Vertė vandeniui, protarpinis išsiskyrimas 10 mg/l  
Reikšmė mikroorganizmams STP 1 mg/l  
Antžeminio skyriaus vertė 1 mg/kg  
 
Sveikata – Išvestinis be poveikio lygis – DNEL / DMEL* 

 Poveikis vartotojams Poveikis darbuotojams 

Poveikio būdas Aštrus 

vietinis 

Aštrus 

Sisteminis 

Lėtinis 

vietinis 

Lėtinis 

sistema 

Aštrus 

vietinis 

Aštrus 

sistema 

Lėtinis 

vietinis 

Lėtinis 

sistema 

Įkvėpimas 0,05mg/m3 0,05 0,025mg/m3 0,025mg/m3 0,1mg/m3  0,05mg/m3  

 
Metileno-bis-4,1-(n-fenilen-n'-butilkarbamidas)* 
Numatoma poveikio nesukelianti koncentracija – PNEC: 
Vertė gėlame vandenyje 0,1 mg/l  
Vertė jūros vandenyje 0,01 mg/l  
Vertė nuosėdoms gėlame vandenyje 76,36 mg/kg/d  
Jūros vandens nuosėdų vertė 7,636 mg/kg/d  
Vertė vandeniui, protarpinis išsiskyrimas 1 mg/l  
Reikšmė mikroorganizmams STP 10 mg/l  
Vertė maisto grandinei (antrinis apsinuodijimas) NEA  
Žemės skyriaus vertė 15,15 mg/kg  
 
Sveikata – Išvestinis be poveikio lygis – DNEL / DMEL* 

 Poveikis vartotojams Poveikis darbuotojams 

Poveikio būdas Aštrus 

vietinis 

Aštrus 

Sisteminis 

Lėtinis 

vietinis 

Lėtinis 

sistema 

Aštrus 

vietinis 

Aštrus 

sistema 

Lėtinis 

vietinis 

Lėtinis 

sistema 

Žodžiu  NPI  5 mg/kg kūno 

svorio per 

dieną 

    

Įkvėpimas NPI NPI NPI 7,4mg/m3 NPI NPI NPI 49,37 mg/m3 
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Oda NPI NPI NPI 50mg/kg kūno 

svorio per 

dieną 

NPI NPI NPI 140 mg/kg 

kūno svorio 

per dieną 

 
Titano dioksidas* [miltelių pavidalo, kuriame yra 1 % ar daugiau dalelių, kurių aerodinaminis skersmuo ≤ 10μm] 
Slenkstinė vertė: 
Tipas Šalis NDS / 8 h                        NDSCh / 15 min. Komentarai/pastebėjimai 
TLV  BGR  10     RESPIR 
TLV  DNK  6      Som Ti 
VLA  ESP  10 
VLEP  FRA  10 
TLV  GRC   10 
GVI/KGVI  HRV  10     ĮKVĖPUS 
GVI/KGVI  HRV  4     RESPIR 
TLV  NOR  5 
NDS/NDSCh  POL  10     ĮKVĖPUS 
TLV  ROU  10   15 
NGV/KGV  SWE  5      Totaldamm 
NPEL  SVK  5 
WEL  GBR  10     ĮKVĖPUS 
WEL  GBR  4     RESPIR 
TLV-ACGIH  0,2       RESPIR 
 
Diizononilftalatas* 
Slenkstinė vertė: 
Tipas Šalis NDS / 8 h                        NDSCh / 15 min. Komentarai/pastebėjimai 
  mg/m3 ppm mg/m3 ppm  
TLV  CZE  3  0,171  10  0,57 
TLV  DNK  3 
GVI/KGVI  HRV  5 
NGV/KGV  SWE  3   5 (C) 

WEL  GBR  5 
 
Legenda: 
(C) = LUBOS; ĮKVĖPIMAS = Įkvepiama frakcija; RESPIR = Respirable Fraction; TRACHĖJA = trachėjos frakcija. 
VND = nustatytas pavojus, bet nėra DNEL/PNEC; NEA = poveikio nesitikima; NPI = nenustatytas pavojus. 
LOW = mažas pavojus; MED = vidutinis pavojus; AUKŠTAS = didelis pavojus.* 
 
8.2. Ekspozicijos valdymas 
 
Darant prielaidą, kad pirmenybė teikiama atitinkamoms inžinerinėms priemonėms, o ne asmeninėms apsaugos priemonėms, užtikrinkite 
veiksmingą vėdinimą darbo vietoje naudodami veiksmingą vietinę išmetimo sistemą. 
Rinkdamiesi asmenines apsaugos priemones, jei reikia, kreipkitės patarimo į cheminių medžiagų tiekėją. 
Asmeninės apsaugos priemonės turi būti pažymėtos CE ženklu, atitinkančiu galiojančių standartų reikalavimus. 
 
Rankų apsauga: 
Mūvėkite III kategorijos darbo pirštines (standartinė nuoroda EN 374). Galutinai pasirenkant medžiagą, reikia įvertinti naudojimo būdą. 
Norėdami galutinai pasirinkti darbo pirštinių medžiagą, turite įvertinti naudojimo tipą. Trumpalaikiam kontaktui arba apsaugai nuo 
atsitiktinio kontakto naudokite nitrilo pirštines (storis 0,3 mm, prasiskverbimo laikas >480 min.).* 
Toliau naudojant, butilo gumos pirštines (storis 0,4 mm, prasiskverbimo laikas >480 min.). 
Užterštos pirštinės turi būti išmestos. 
 
Odos apsauga: 
Dėvėkite I kategorijos profesionaliems tikslams skirtus apsauginius drabužius ilgomis rankovėmis ir apsauginę avalynę pagal I taisyklę (žr. 
Reglamentą 2016/425 ir standartą EN ISO 20344). Nusivilkę apsauginius drabužius, kūno paviršių nuplaukite vandeniu ir muilu.* 
 
Akių apsauga: 
Apsauginius akinius rekomenduojama naudoti sandariame korpuse (žr. standartą EN 166). 
 
Kvėpavimo takų apsauga:  
Viršijus vienos ar kelių produkte esančių medžiagų slenkstinę vertę (pvz., TLV-TWA), rekomenduojama naudoti kaukę su A tipo organinių 
garų filtru, (1, 2 arba 3) klasė. Reikėtų pasirinkti atsižvelgiant į leistiną naudojimo koncentraciją (1000, 5000 arba 10000 ppm) (žr. 
standartą EN 14387). 
 
Poveikio aplinkai kontrolė: 
Vėdinimo įrangos ir darbo procesų emisijos turi būti matuojamos pagal aplinkosaugos taisykles. 
 
 
SKYRIUS 9. FIZIKINĖS IR CHEMINĖS SAVYBĖS 
 
9.1. Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes * 
 
PropertiesValueInformation   
Fizinė būklė:  pasta  
Spalva  skiriasi  
Tipiškas  kvapas  

Kvapo slenkstis  nepasiekiamas  
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Lydymosi/užšalimo temperatūra  nėra  Duomenų trūkumo priežastis: Nustatyti techniškai neįmanoma. 
Pradinė virimo temperatūra* netaikoma Duomenų trūkumo priežastis: Nustatyti techniškai neįmanoma. 
Virimo diapazonas  nepasiekiamas Duomenų trūkumo priežastis: Nustatyti techniškai neįmanoma. 
Degumas (kietos medžiagos, dujos) nedegus  
metodas:  A10 EB reglamentas 440/2008   
Apatinė ir viršutinė sprogimo ribos* netaikomos   
Pliūpsnio temperatūra  netaikoma  
Savaiminio užsidegimo temperatūra  nepasiekiama*  
Skilimo temperatūra  netaikoma*  
pH  netaikomas* Duomenų trūkumo priežastis: netirpi vandenyje*   
Kinematinis klampumas  nepasiekiamas*  
Dinaminis klampumas 110000-165000 cps *Metodas: UNI EN ISO 3219 Rotational viscometer*   
Tirpumas (vandenyje)  netirpus vandenyje*  
Taikomas pasiskirstymo koeficientas  n-oktanolis/vanduo*  
Garų slėgio  nėra  
Tankis ir (arba) santykinis tankis* apie 1,36–1,40 kg/l *Metodas: ISO 1183-1 A *   
Tankio garai  nepasiekiami  
Dalelių charakteristikos* netaikoma  
 
9.2. Kita informacija 
 
Informacija apie fizinio pavojingumo klases*: 
Trūksta. 
 
Kitos saugos funkcijos*: 
Garavimo greitis netaikomas  
LOJ (Direktyva 2010/75/ES): 2,00 %  
Sprogstamosios savybės netaikomos   

 
 
SKYRIUS 10. STABILUMAS IR REAKTINGUMAS 
 
10.1. Reaktyvumas 
Esant rekomenduojamoms naudojimo sąlygoms, nėra ypatingos reakcijos su kitomis medžiagomis pavojaus.* 
 
10.2. Cheminis stabilumas 
Produktas yra stabilus rekomenduojamomis naudojimo ir laikymo sąlygomis. 
 
10.3. Pavojingų reakcijų galimybė 
Esant rekomenduojamoms naudojimo ir laikymo sąlygoms, jokių pavojingų reakcijų nesitikima.* 
 
10.4. Sąlygos, kurių reikia vengti 
Nė vienas. Tačiau laikykitės cheminių medžiagų saugos taisyklių.* 
 
10.5. Nesuderinamos medžiagos 
Trūksta.* 
 
10.6. Pavojingi skilimo produktai 
Trūksta.* 
 
 
SKYRIUS 11. TOKSIKOLOGINĖ INFORMACIJA 
Nesant eksperimentinių duomenų apie produktą, pavojai sveikatai vertinami pagal jame esančių medžiagų savybes, taikant atitinkamoje 
klasifikavimo įsakyme nustatytus kriterijus. Todėl informaciją apie 3 skirsnyje nurodytų pavojingų medžiagų koncentracijų poveikį sveikatai 
būtina pateikti atskirai kiekvienai medžiagai. * 
 
11.1. Informacija apie pavojingumo klases, apibrėžtas Reglamente (EB) Nr. 1272/2008* 
 
Metabolizmas, toksikokinetika, veikimo mechanizmas ir kita informacija: Nėra. 
Informacija apie galimus poveikio būdus:Dėmesio! Purškiant, gali susidaryti pavojingi įkvepiami lašeliai. Neįkvėpti purslų ar rūko.* 
Uždelstas, tiesioginis ir lėtinis trumpalaikio ir ilgalaikio poveikio poveikis: Nėra. 
Sąveikos efektai: nėra. 
 
Ūmus toksiškumas: 
ATE (įkvėpimo) mišiniai: neklasifikuojama (nėra reikšmingo komponento).* 
ATE (geriamieji) mišiniai: neklasifikuojamas (nėra reikšmingo komponento).* 
ATE (odos) mišiniai: neklasifikuojami (nėra reikšmingo komponento).* 
 
[3-(2,3,-epoksi)propilen]trimetoksilatas* 
4250 mg/LD50 (oda): kg Oryctolagus sp. 
LD50 (per burną): 8025 mg/kg Rattus sp. 
LC50 (garų įkvėpimas): 5,3 mg/l Rattus sp. 
 
C10-C13 – n-PARAFFINGEMISCH* 

LD50 (odos): > 2000 mg/kg Oryctolagus sp. 
LD50 (per burną): > 2000 mg/kg Rattus sp. 
LC50 (garų įkvėpimas): > 5 mg/l Rattus sp. 
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Difenilmetano-4,4'-diizocianatas 
LD50 (Oralinis) >2000 mg/kg Rattus sp. 
LD50 (odos) >9400 mg/kg Oryctolagus sp. 
LC50 (įkvėpimas) 1,5 mg/l/4h Rattus sp. 
 
Metileno-bis-4,1-(n-fenilen-n'-butilkarbamidas) * 
LD50 (odos): > 2000 mg/kg Rattus sp. 
LD50 (per burną): > 2000 mg/kg Rattus sp. 
 
Titano dioksidas* [miltelių pavidalo, kuriame yra 1 % ar daugiau dalelių, kurių aerodinaminis skersmuo ≤ 10 μm] 
LD50 (per burną): > 10000 mg/kg Žiurkė 
 
Diizononilftalatas* 
LD50 (odos): > 3160 mg/kg Triušis – Naujosios Zelandijos baltas 
LD50 (per burną): > 10 000 mg/kg žiurkės – Sprague-Dawley 
LC50 (garų įkvėpimas): > 4,4 mg/l/4 val. Žiurkė – Sprague-Dawley 
 
Odos ėsdinimas/dirginimas: Neatitinka šios pavojingumo klasės klasifikavimo kriterijų. 
Sunkus akių pažeidimas/akių dirginimas:Jis neatitinka šios pavojingumo klasės klasifikavimo kriterijų. 
Kvėpavimo takų arba odos jautrinimas: dirgina kvėpavimo sistemą. 
Mutageniškumas lytinėms ląstelėms: Neatitinka šios pavojingumo klasės klasifikavimo kriterijų. 
 
Kancerogeniškumas: Neatitinka šios pavojingumo klasės klasifikavimo kriterijų. 
 
Titano dioksidas [miltelių pavidalo, kuriame yra 1 % ar daugiau dalelių, kurių aerodinaminis skersmuo ≤ 10 μm] * 
Įkvėpus kancerogenų klasifikuojami tik miltelių pavidalo mišiniai, kuriuose yra 1 % ar daugiau titano dioksido dalelių, kurių aerodinaminis 
skersmuo ≤ 10 μm, pavidalu. 
 

Toksiškumas reprodukcijai: Neatitinka šios pavojaus klasės klasifikavimo kriterijų. 
Toksinis poveikis tiksliniams organams – vienkartinis poveikis: Neatitinka šios pavojingumo klasės klasifikavimo kriterijų. 
Toksinis poveikis tiksliniams organams – pakartotinis poveikis: Neatitinka šios pavojingumo klasės klasifikavimo kriterijų. 
Pavojus įkvėpus: Neatitinka šios pavojingumo klasės klasifikavimo kriterijų. 
 
11.2. Informacija apie kitus pavojus* 
Remiantis turimais duomenimis, gaminyje nėra medžiagos, įtrauktos į pagrindinius Europos galimų ar įtariamų endokrininę sistemą 
ardančių medžiagų, kurių poveikis žmonių sveikatai yra vertinamas, sąrašus.* 
 
 
SKYRIUS 12. EKOLOGINĖ INFORMACIJA 
Naudojant preparatą reikia laikytis geros pramoninės praktikos principų, vengti išleidimo į aplinką. Jei produktas patenka į vandens telkinius 
arba užteršia dirvą ar augmeniją, praneškite atitinkamoms institucijoms. * 
 
12.1. Toksiškumas 
 
[3-(2,3,-epoksi)propilen]trimetoksidas * 
LC50 - Žuvis 55 mg/l/96h Cyprinus carpio   
EC50 – vėžiagyviai 324 mg/l/48h Daphnia magna   
NOEC lėtiniai dumbliai/vandens augalai < 50 mg/l Anabaena sp.   
 
Difenilmetano-4,4'-diizocianatas: 
LC50 - Žuvis >1000 mg/l/96h Danio rerio   
EC50 – dumbliai / vandens augalai >1640 mg/l/72 val. Scenedesmus subspicatus   
NOEC lėtiniai vėžiagyviai >10 mg/l Daphnia magna   
NOEC lėtiniai dumbliai/vandens augalai 1640 mg/l Desmodesmus subspicatus   
 
Metileno-bis-4,1-(n-fenilen-n'-butilkarbamidas) * 
LC50 - Žuvis >250 mg/l/96h Danio rerio   
EC50 – vėžiagyviai >100 mg/l/48h Daphnia magna   
EC50 – dumbliai / vandens augalai >100 mg/l/72 val. Desmodesmus subspicatus   
NOEC lėtinė Žuvis 250 mg/l Danio rerio   
NOEC lėtiniai vėžiagyviai 100 mg/l Daphnia magna   
NOEC lėtiniai dumbliai/vandens augalai 100 mg/l Desmodesmus subspicatus   
 
Diizononilftalatas* 
LC50 - Žuvis >102 mg/l/96h Danio rerio   
EC50 – vėžiagyviai >74 mg/l/48h Daphnia magna   
EC50 – dumbliai / vandens augalai >88 mg/l/72 val. Scenedesmus subspicatus   
 
12.2. Patvarumas ir skaidomumas 
 
[3-(2,3,-epoksi)propilen]trimetoksilatas * 
NĖRA lengvai suyra 
Metileno-bis-4,1-(n-fenilen-n'-butilkarbamidas) * 
Tirpumas vandenyje 0,05 mg/l 

NĖRA lengvai suyra 
 
Titano dioksidas * [miltelių pavidalo, kuriame yra 1 % ar daugiau dalelių, kurių aerodinaminis skersmuo ≤ 10 μm] 
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Tirpumas vandenyje < 0,001 mg/l 
Pažeminimas: suteiktas nepasiekiamas 
 
Diizononilftalatas* 
Tirpumas vandenyje < 0,1 mg/l 
Lengvai skaidomas 
 
12.3. Bioakumuliacijos potencialas 
 
Metileno-bis-4,1-(n-fenilen-n'-butilkarbamidas) * 
Pasiskirstymo koeficientas: n-oktanolis/vanduo 5.5 
BCF < 2000 l/kg 
 
Diizononilftalatas* 
Pasiskirstymo koeficientas: n-oktanolis/vanduo 8.8 
BCF > 3 30 
 
12.4. Judumas dirvožemyje 
 
Metileno-bis-4,1-(n-fenilen-n'-butilkarbamidas) * 
Pasiskirstymo koeficientas: dirvožemis/vanduo 5,25 
 
Diizononilftalatas* 
Pasiskirstymo koeficientas: dirvožemis/vanduo 6 
 
12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai 
Remiantis turimais duomenimis – produkte nėra PBT arba vPvB didesnių nei 0,1 % kiekių. 
 

12.6. Endokrininę sistemą ardančios savybės* 
Remiantis turimais duomenimis, gaminyje nėra medžiagos, įtrauktos į pagrindinius Europos galimų ar įtariamų endokrininę sistemą 
ardančių medžiagų, kurių poveikis aplinkai vertinamas, sąrašus. * 
 
12.7. Kitas žalingas poveikis* 
Trūksta. 
 
 
SKYRIUS 13. ATLIEKŲ TVARKYMAS 
 
13.1. Atliekų šalinimo būdai 
 
Jei įmanoma, išmeskite. Produkto likučiai priklauso specialioms atliekoms, klasifikuojamoms kaip pavojingos. 
Atliekų, kuriose yra šio produkto, pavojus turi būti kataloguojamas pagal galiojančius reglamentus. 
Atliekų šalinimas turi būti patikėtas įmonei, turinčiai atitinkamus atliekų tvarkymo leidimus pagal nacionalinius ir galbūt vietinius teisės 
aktus. 
2012 m. gruodžio 14 d. atliekų įstatymas (suvestinė redakcija, 2016 m. Įstatymų leidinys, 1987 punktas). 
2013 m. birželio 13 d. pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymas (2013 m. Įstatymų leidinys, 888 punktas, su pakeitimais). 
 
Užterštos pakuotės: 
Užterštos pakuotės turi būti siunčiamos perdirbti arba šalinamos pagal nacionalines atliekų tvarkymo taisykles. 
 
 
SKYRIUS 14. TRANSPORTO INFORMACIJA 
Gaminys nėra pavojingas pagal taisykles, taikomas pavojingų krovinių vežimui: keliais (ADR), jūra (IMDG kodeksas) ir oru (IATA). * 
 
14.1. JT numeris (JT numeris) 
Netaikoma. 
 
14.2. JT tinkamas siuntos pavadinimas 
Netaikoma. 
 
14.3. Transportavimo pavojaus klasė (-ės). 
Netaikoma. 
 
14.4. Pakavimo grupė 
Netaikoma. 
 
14.5. Pavojai aplinkai 
Netaikoma. 
 
14.6. Specialios atsargumo priemonės naudotojams 
Netaikoma. 
 
14.7. Nesupakuotų krovinių vežimas jūra pagal TJO dokumentus* 
Netaikoma. 
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SKYRIUS 15. REGLAMENTAVIMO INFORMACIJA 
 
15.1. Medžiagai ar mišiniui būdingos saugos, sveikatos ir aplinkosaugos taisyklės 
 
Seveso kategorija – Direktyva 2012/18/EB: 
Trūksta. 
 
Produkto ar medžiagos, esančios sudėtyje, apribojimai pagal Reglamento (EB) 1907/2006 XVII priedą 
Produktas: 3 punktas*  
Įtrauktos medžiagos: 75 punktas.  
 56 punktas difenilmetan-4,4'-diizocianatas Reg. REACH: 01-2119457014-47 * 
 52 diizononilftalatas Reg. REACH: 01-2119430798-28 * 
 74 diizocianatai* 
 
Medžiagos, įtrauktos į kandidatinį sąrašą (REACH 59 str.): Remiantis turimais duomenimis, gaminyje SVHC neviršija 0,1 %. 
Autorizuotinos medžiagos (REACH XIV priedas): Nėra. 
Medžiagos, apie kurias reikia pranešti apie eksportą Ch. (EB) 649/2012: nėra. 
Medžiagos, kurioms taikoma Roterdamo konvencija: nėra. 
Medžiagos, kurioms taikoma Stokholmo konvencija: nėra. 
 
Medicininiai patikrinimai: 
Darbuotojams, veikiamiems šios cheminės medžiagos, nereikia nuolat stebėti medicininės priežiūros, jei rizikos vertinimo rezultatai rodo, 
kad yra tik vidutinė rizika darbuotojų saugai ir sveikatai, jei laikomasi Reglamento 98/24/EB reikalavimų. CE atitinka. 
 
Vandens pavojingumo klasifikacija Vokietijoje (AwSV, 2017 m. balandžio 18 d.)*: 
WGK 1: Maža rizika požeminiam vandeniui 

  
15.2. Cheminės saugos vertinimas 
 
Cheminės saugos vertinimas buvo parengtas šioms medžiagoms, kurių sudėtyje yra: 
Difenilmetano-4,4'-diizocianatas 
Metileno-bis-4,1-(n-fenilen-n'-butilkarbamidas) * 
 
 
SKYRIUS 16. KITA INFORMACIJA 
 
Visa pavojingumo ir H frazių, išvardytų Chartijos* 2–15 skyriuose, reikšmė: 

Carc. 2 Kancerogeniškumas, 2 kategorija. 
Acute Tox. 4 Ūmus toksiškumas, 4 kategorija. 
Asp. Tox. 1 Pavojus įkvėpus, 1 kategorija. 
STOT RE 2 Toksinis poveikis tiksliniams organams – pakartotinis poveikis, 2 kategorija. 
Eye Dam. 1 * Sunkus akių pažeidimas, 1 kategorija. 
Eye Irrit. 2 Akių dirginimas, 2 kategorija. 
Skin Irrit. 2 Odos dirginimas, 2 kategorija. 
STOT SE 3 Toksinis poveikis tiksliniams organams – vienkartinis poveikis, 3 kategorija. 
Resp. Sens. 1 Kvėpavimo takų jautrinimas, 1 kategorija. 
Skin Sens. 1 Odos jautrinimas, 1 kategorija. 
Aquatic Chronic 3 Pavojingas vandens aplinkai, lėtinis toksiškumas, 3 kategorija. 
H351 Įtariama, kad tai sukelia vėžį. 
H332 Kenksminga įkvėpus. 
H304 Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali būti mirtinas. 
H373 Gali pakenkti organams ilgai arba pakartotinai veikiant. 
H318* Sukelia rimtą akių pažeidimą. 
H319 Dirgina akis. 
H315 Tai dirgina odą. 
H335 Gali dirginti kvėpavimo takus. 
H334 Įkvėpus gali sukelti alergijos ar astmos simptomus arba apsunkinti kvėpavimą. 
H317 Gali sukelti alerginę odos reakciją. 
H413* Gali sukelti ilgalaikį žalingą poveikį vandens gyvūnijai. 
EUH066 Dėl pakartotinio poveikio oda gali išsausėti arba įtrūkti. 
EUH204 Sudėtyje yra izocianatų. Gali sukelti alerginę reakciją. 
EUH211* Dėmesio! Purškiant, gali susidaryti pavojingi įkvepiami lašeliai. Neįkvėpti purslų ar rūko. 
 
Saugos duomenų lape naudojamų santrumpų ir akronimų paaiškinimas: 
- ADR: Europos susitarimas dėl tarptautinio pavojingų krovinių vežimo keliais.  
- ATE: apskaičiuotas ūmus toksiškumas 
- CAS NUMERIS: Cheminių medžiagų santraukos tarnybos numeris.  
- CE50: efektyvi koncentracija 50 % tiriamosios populiacijos.  
- CE NUMERIS: identifikavimo numeris ESIS (Europos esamų medžiagų sąraše).  
- CLP: Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008.  
- DNEL: išvestinis be poveikio lygis.  
- EmS: skubios pagalbos tvarkaraštis.  
- GHS: pasauliniu mastu suderinta sistema.  
- IATA DGR: pavojingų krovinių vežimo tarptautiniu oro transportu taisyklės.  
- IC50: imobilizacijos koncentracija 50 % tiriamosios populiacijos.  
- IMDG: tarptautinis pavojingų krovinių vežimas jūra.  
- TJO: Tarptautinė jūrų organizacija.  
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- INDEKSO NUMERIS: Indekso numeris CLP teksto VI priede.  
- LC50: mirtina koncentracija 50 % tiriamosios populiacijos.  
- LD50: mirtina dozė 50 % tiriamosios populiacijos.  
- OEL: Profesinio poveikio ribinė vertė.  
- PBT: patvarus, bioakumuliacinis ir toksiškas pagal REACH.  
- PEC: numatoma koncentracija aplinkoje.  
- PEL: numatomas poveikio lygis.  
- PNEC: numatoma poveikio neturinti koncentracija.  
- REACH: Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006.  
- RID: tarptautinio pavojingų krovinių vežimo geležinkeliais taisyklės.  
- TLV: slenkstinė vertė.  
- TLV KARAS. LUBOS: koncentracija, kurios jokiu būdu negalima viršyti darbo aplinkoje.  
- TWA STEL: Trumpalaikės profesinės rizikos riba.  
- TWA: Ribota svertinė vidutinė ekspozicija.  
- VOC: Lakus organinis junginys.  
- vPvB: labai patvarus ir labai bioakumuliuojantis pagal REACH.  
- WGK: Wassergefährdungsklassen (Vokietija).  
 
BENDRA BIBLIOGRAFIJA: 
1. Europos Parlamento reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) 
2. Europos Parlamento reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 (CLP) 
3. Reglamentas (ES) 2020/878 (REACH reglamento II priedas) * 
4. Europos Parlamento reglamentas (EB) Nr. 790/2009 (I Atp.CLP) * 
5. Europos Parlamento reglamentas (ES) 286/2011 (II Atp.CLP) 
6. Europos Parlamento reglamentas (ES) 618/2012 (III Atp.CLP) 
7. Europos Parlamento reglamentas (ES) 487/2013 (IV Atp. CLP) 
8. Europos Parlamento reglamentas (ES) 944/2013 (V Atp. CLP) 
9. Europos Parlamento reglamentas (ES) 605/2014 (VI Atp. CLP) 

10. Europos Parlamento reglamentas (ES) 2015/1221 (VII Atp. CLP) 
11. Europos Parlamento reglamentas (ES) 2016/918 (VIII Atp. CLP) 
12. Reglamentas (ES) 2016/1179 (IX Atp. CLP) 
13. Reglamentas (ES) 2017/776 (X Atp. CLP) 
14. Reglamentas (ES) 2018/669 (XI Atp. CLP) 
15. Reglamentas (ES) 2019/521 (XII prie CLP) 
16. Deleguotasis reglamentas (ES) 2018/1480 (XIII prie CLP) 
17. Reglamentas (ES) 2019/1148 
18. Deleguotasis reglamentas (ES) 2020/217 (XIV prie CLP) 
19. Deleguotasis reglamentas (ES) 2020/1182 (XV Atp. CLP) 
20. Deleguotasis reglamentas (ES) 2021/643 (XVI Atp. CLP) 
21. Deleguotasis reglamentas (ES) 2021/849 (XVII Atp. CLP) 
22. Deleguotasis reglamentas (ES) 2022/692 (XVIII Atp. CLP) 
 
- The Merck Index. - 10th Edition 
- Handling Chemical Safety 
- INRS - Fiche Toxicologique (toxicological sheet) 
- Patty - Industrial Hygiene and Toxicology 
- N.I. Sax - Dangerous properties of Industrial Materials-7, 1989 Edition 
- IFA GESTIS svetainė 
- ECHA svetainė 
– Cheminių medžiagų SDS modelių duomenų bazė – Sveikatos apsaugos ministerija ir ISS (Istituto Superiore di Sanità) – Italija 
 
Informacija vartotojams: 
Šioje kortelėje esanti informacija yra pagrįsta žiniomis, kurias turime paskutinės kortelės versijos parengimo dieną. 
Vartotojas turėtų patikrinti, ar pateikta informacija yra teisinga ir išsami, atsižvelgiant į konkretų gaminio naudojimą. 
Šis dokumentas neturi būti suprantamas kaip kokios nors konkrečios gaminio savybės garantija. 
Kadangi gamintojas tiesiogiai nekontroliuoja gaminio naudojimo, vartotojas privalo laikytis galiojančių higienos ir saugos įstatymų bei 
taisyklių, prisiimdamas riziką. Gamintojas neprisiima atsakomybės už netinkamą gaminio naudojimą. 
Tinkamai apmokykite asmenis, kuriems pavesta dirbti su cheminiais produktais. 
 
Klasifikavimo skaičiavimo metodai*: 
Cheminiai ir fiziniai pavojai: Produkto klasifikacija nustatyta pagal CLP reglamento I priedo 2 dalyje nustatytus kriterijus. 
Cheminių-fizinių savybių vertinimo duomenys pateikti 9 skyriuje. 
Pavojai sveikatai: Produkto klasifikacija pagrįsta skaičiavimo metodais pagal CLP reglamento I priedo 3 dalį, nebent 11 skirsnyje nurodyta 
kitaip. 
Pavojai aplinkai: Produkto klasifikacija pagrįsta skaičiavimo metodais pagal CLP reglamento I priedo 4 dalį, jei 12 skirsnyje nenurodyta 
kitaip. 
 
Chartijos pakeitimai: 
Atnaujinimas skyriuose: 
9: pavadinimo formuluotės pakeitimas: Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes 
11: 11.1 skirsnio pavadinimo formuluotės pakeitimas: Informacija apie pavojingumo klases, apibrėžtas Reglamente (EB) Nr. 1272/2008 
12: naujas 12.6 skirsnis: Endokrininę sistemą ardančios savybės. 
14: 14.7 skirsnio formuluotės pakeitimas: Nesupakuotų krovinių vežimas jūra pagal TJO dokumentus. 
Taškų turinio pakeitimai: 1.1, 2.2, 2.3, 3.2, 6.3, 7.1, 7.2, 8.1, 8.2, 9.1, 9.2, 10.1, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 11, 11.2, 1,2,1,2,1,2 12.4, 12.6, 

12,7, 14, 14,7, 15,1, 15,2, 16. Bendras atnaujinimas. 
 
Kortelės numeris: 03-1I4T-0123-V7 
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