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SKYRIUS 1. MEDŽIAGOS / MIŠINIO IDENTIFIKAVIMAS IR VERSLO IDENTIFIKAVIMASÄNUOTAKA 
 
1.1. Produkto ID 
SEAM SEALANT SANTRAUKIMO KOMPASAS 
UFI: NJX0-20DE-E00K-DN6Q 
 
1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai 
Sandarinimo mišinys, skirtas naudoti automobilių dažymui. 
 
Nustatytos taikymo sritys: 
Pramoninis, profesionalus. 
 
1.3. Išsami informacija apie saugos duomenų lapo tiekėją 

 
Przedsiębiorstwo RANAL Sp. z o.o. 
ul. Łódzka 3 
42-240 Rudniki k. Częstochowy, PL 

Tel.: +48 34 329 45 03 
Fax: +48 34 320 12 16 
Registracijos numeris: 000029202 

 
Už kortelės kūrimą atsakingas asmuo: ranal@ranal.pl 
 
1.4. Pagalbos telefono numeris 
 +48 34 34 329 45 03 (nuo 8.00 iki 15.00 val.) 
 
 
SKYRIUS 2. PAVOJŲ IDENTIFIKACIJA 
 
2.1. Medžiagos ar mišinio klasifikavimas  
Produktas klasifikuojamas kaip pavojingas pagal Reglamento (EB) 1272/2008 (CLP) (su pakeitimais ir pritaikytais) nuostatas. Gaminiui 

reikia parengti saugos duomenų lapą pagal Komisijos reglamento (ES) Nr.2020/878 reikalavimus. * 
Papildoma informacija apie pavojų sveikatai ir (arba) aplinkai pateikta šio saugos duomenų lapo 11 ir 12 skyriuose. * 
 
Pavojaus klasifikacija ir žymėjimas: 
Degi kieta medžiaga, 1 pavojaus kategorija. H228.Degi kieta medžiaga. * 
Odos dirginimas, 2 pavojingumo kategorija*. H315. Tai dirgina odą. 
Pavojingas vandens aplinkai, lėtinis toksiškumas, 3 pavojaus kategorija*. H412. Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius 
padarinius. 
 
2.2. Ženklų elementai 
Pavojaus žymėjimas, atitinkantis ES reglamentą 1272/2008 ir vėlesnius pakeitimus bei priedus. 
 
Piktogramos: 

  
Signalinis žodis: pavojus. 
 

Pavojingumo frazės*: 
H228 Degi kietoji medžiaga. * 
H315 Dirgina odą.  
H412 Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.  
 
Atsargumo priemonės*: 
P210 Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos arba kitų degimo šaltinių. Nerūkyti.  
P264 Po naudojimo kruopščiai nuplauti nusiplaukite rankas. * 
P370+P378 Gaisro atveju: Gesinimui naudoti… 
P273 Saugoti, kad nepatektų į aplinką. *  
P280 Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones.  
 
LZO (Direktyva 2004/42/EB): 
Apdailos dažai su specialiaisiais efektais – visų tipų. * 
LZO g/litre produkto paruoštame naudoti mišinyje:  
Ribinė vertė: 840,00 
Produkto LZO: 348,00 
 
2.3. Kiti pavojai  
Remiantis turimais duomenimis, produkte nėra PBT arba vPvB kiekių, lygių arba didesnių nei 0,1%. * 
Produkte nėra medžiagų, turinčių endokrininę sistemą ardančių savybių, kurių koncentracija ≥ 0,1%. * 
 
 
SKYRIUS 3. SUDĖTIS / INFORMACIJA APIE KOMPONENTUS 
 
3.1. Medžiagos 
Informacijos stoka.  
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3.2. Mišiniai 
 
Medžiagos pavadinimas 

Koncentracija [masės %] 

Identifikaciniai numeriai 
Klasifikavimas ir ženklinimas 

 
Etilbenzeno ir ksileno reakcijos produktai* 
9 ≤ x < 10 
CAS: - 
EB: 905-588-0 

Indekso numeris: - 
Registracijos numeris:01-2119488216-32-XXXX 
Klasifikacija 1272/2008 (CLP): Flam. Liq. 3 H226, Acute Tox. 4 H312, Acute Tox. 4 H332, Asp. Tox. 1 H304, STOT RE 2 H373, Eye Irrit. 2 
H319, Skin Irrit. 2 H315, STOT SE 3 H335, Aquatic Chronic 3 H412. 
Klasifikavimo pastaba pagal CLP reglamento VI priedą: C. 
STA oda: 1100 mg/kg, STA garų įkvėpimas: 11 mg/l 
 
Heptanas 
9 ≤ x < 10 * 
WE 927-510-4 
CAS: 64742-49-0 
Indekso numeris: - 
Registracijos numeris: 01-2119475515-33-XXXX 
Klasifikacija 1272/2008 (CLP): Flam. Liq. 2, H225; Asp. Tox 1, H304; Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H336; Aquatic Chronic 2, H411. 
Klasifikavimo pastaba pagal CLP reglamento VI priedą: C. 
 
Angliavandeniliai, C9-C11, n-alkanai, izoalkanai, cikliniai, <2 % aromatinių medžiagų 
5 ≤ x < 9 
CAS:64742-48-9 * 
EB: 919-857-5 
Indekso numeris: 649-327-00-6 * 
Registracijos numeris: 01-2119463258-33-XXXX 
Klasifikacija 1272/2008 EB: Flam. Liq. 3, H226; Asp. Tox. 1, H304; STOT SE 3, H336; EUH066. 
Klasifikavimo pastaba pagal CLP reglamento VI priedą: C. 
 
Butilo acetatas* 
1 ≤ x < 5 
CAS: 123-86-4 
EB: 204-658-1 
Rodyklės numeris: 607-025-00-1 
Registracijos numeris:01-2119485493-29-XXXX 
Klasifikacija 1272/2008 EB: Flam. Liq. 3, H226; Asp. Tox. 1, H304; STOT SE 3, H336; EUH066. 
 
Visa pavojingumo frazių reikšmė pateikta Chartijos 16 skirsnyje. 
 
 
SKYRIUS 4. PIRMOSIOS PAGALBOS PRIEMONĖS 
 
4.1. Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas 
 
Akys: Išimkite kontaktinius lęšius. Plakite akis dideliu kiekiu vandens mažiausiai 15 minučių plačiai atmerktais vokais. Jei problema išlieka, 
kreipkitės į gydytoją. 
Oda: Nusivilkti užterštus drabužius. Nuplaukite odą dideliu kiekiu vandens. Jei dirginimas nepraeina, kreipkitės medicininės pagalbos. 
Išskalbkite suteptus drabužius prieš vėl juos dėvėdami. 
Kvėpavimo takai: Nukentėjusįjį išnešti į gryną orą. Kvėpavimo sutrikimų atveju kreipkitės medicininės pagalbos. 
Virškinimo sistema: kreiptis į gydytoją. Sukelkite vėmimą tik gydytojo nurodymu. Nesąmoningam žmogui nieko neduoti per burną be 

aiškaus gydytojo nurodymo. 
 
4.2. Svarbiausi ūmūs ir uždelsti simptomai ir poveikio poveikis 
Nėra žinomos informacijos apie produkto sukeltus simptomus ar poveikį. 
Preparate esančių medžiagų simptomai ir poveikis aprašyti Chartijos 11 skyriuje. 
 
4.3. Nurodymai apie bet kokią neatidėliotiną medicininę pagalbą ir specialų gydymą sužeistam asmeniui 
Nėra duomenų. 
 
 
SKYRIUS 5. PRIEŠGAISRINĖS PRIEMONĖS 
 
5.1. Gesinimo priemonės 
 
Tinkamos gesinimo priemonės: Gesinimo priemonės, tokios kaip: anglies dioksidas, putos, milteliai. Jei produktas nutekėjo ir neįvyko 
gaisras, degiųjų garų išsklaidyti galima naudoti vandens rūką, kad būtų apsaugotas nuotėkio turintis personalas. 
Netinkamos gesinimo priemonės: Nenaudokite vandens srovės. Vanduo nėra veiksminga gesinimo priemonė, bet gali būti naudojama 
liepsnos veikiamiems konteineriams vėsinti, kad būtų išvengta sprogimo. 
 
5.2. Specialūs pavojai, kylantys dėl medžiagos ar mišinio 
Poveikio pavojai gaisro atveju. Padidėjęs slėgis liepsnos veikiamose talpyklose kelia sprogimo pavojų. Neįkvėpkite garų, susidarančių 
deginant gaminį. 
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5.3. Informacija ugniagesiams 
 
Bendra informacija: Norėdami išvengti produkto skilimo ir sveikatai pavojingų medžiagų susidarymo, naudokite vandens srovę, kad 
atvėsintumėte talpyklas. 
Ugniagesių komandos turi būti aprūpintos pilnu apsauginių drabužių komplektu. Surinkite gaisro gesinimo vandenį, kad jis nepatektų į 
nuotekų sistemą. Užterštą vandenį išmeskite pagal galiojančias taisykles. 
 
Speciali apsaugos įranga ugniagesiams: Įprastas apsauginių drabužių komplektas, pvz., ugniai atspari apranga (BS EN 469), pirštinės (BS 
EN 659) ir batai (A29 ir A30) kartu su autonominiu suslėgto oro kvėpavimo aparatu (BS EN 137). 
 

 
SKYRIUS 6. AVARIJŲ LIKVIDAVIMO PRIEMONĖS 
 
6.1. Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros 
 
Venkite dulkių susidarymo purškiant produktą vandeniu, nebent tai yra kontraindikacija. 
Naudokite tinkamas apsaugines priemones (įskaitant asmenines apsaugos priemones, nurodytas saugos duomenų lapo 8 skirsnyje), kad 
išvengtumėte odos, akių ar drabužių užteršimo. Šios indikacijos galioja tiek darbuotojams, tiek pagalbą teikiantiems žmonėms. * 
 
Laikykite atokiau žmones, jei jie neturi apsaugos priemonių. Naudokite sprogimui atsparią įrangą. Pašalinkite visus uždegimo šaltinius 
(cigaretes, liepsną, kibirkštis ir kt.) arba karščio šaltinius iš gaminio išsiskyrimo vietos. * 
 
6.2. Aplinkosauginės atsargumo priemonės 
Neleisti patekti į kanalizacijos sistemas, paviršinius vandenis, gruntinius vandenis ir dirvožemį. 
 
6.3. Užteršimo plitimo prevencijos ir taršos pašalinimo metodai ir medžiagos 
Surinkite medžiagą į tinkamą indą. Jei gaminys yra degus, naudokite sprogimui atsparią įrangą. Patikrinkite konteinerio suderinamumą 
Chartijos 10 skyriuje. Produkto likučius surinkite inertine sugeriančia medžiaga. Įsitikinkite, kad nuotėkio vieta yra gerai vėdinama. Užterštą 
medžiagą išmeskite pagal Chartijos 13 skirsnyje pateiktas rekomendacijas. 
 
6.4. Nuorodos į kitus skyrius 
Visa informacija apie asmens apsaugą ir atliekų tvarkymą pateikta Chartijos 8 ir 13 skyriuose. 
 
 
SKYRIUS 7. MEDŽIAGŲ IR MIŠINIŲ TVARKYMAS IR LAIKYMAS 
 
7.1. Atsargumo priemonės saugiam tvarkymui 
Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, liepsnos ir atviros liepsnos; nerūkykite, nenaudokite degtukų ar žiebtuvėlių. Dūmai gali užsiliepsnoti ir 
sukelti sprogimo pavojų, todėl venkite garų susidarymo atidarydami duris ir langus bei užtikrindami gerą vėdinimą. Jei nėra tinkamos 
ventiliacijos, garai gali kauptis žemės lygyje ir, užsidegę, gali sukelti gaisrą net ir iš didesnio atstumo, sukeldami gaisro pavojų. Venkite 
elektrostatinių iškrovų kaupimosi. Pildami produktą, indus sumalkite ir naudokite antistatinę avalynę. Smarkus maišymas ir pilimas per 
vamzdžius ir kitą įrangą gali sukurti ir kaupti elektrostatinius krūvius. Kad išvengtumėte gaisro ar sprogimo pavojaus, dirbdami su gaminiu 
nenaudokite suspausto oro. Būkite atsargūs atidarydami talpyklas, nes jose gali būti slėgio. Naudojant gaminį nevalgyti, negerti ir nerūkyti. 
Užkirsti kelią produkto patekimui į aplinką. 
 
7.2. Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant informaciją apie bet kokį tarpusavio nesuderinamumą 
Laikyti tik originalioje pakuotėje. Talpyklas laikyti sandariai uždarytas, gerai vėdinamoje patalpoje, atokiau nuo tiesioginių saulės spindulių. 
Laikyti gerai vėdinamoje vietoje, toliau nuo karščio, atviros liepsnos, kibirkščių ir kitų uždegimo šaltinių. Talpyklas laikykite toliau nuo 
nesuderinamų medžiagų, žr. Chartijos 10 skyrių. 
 
7.3. Konkretus (-iai) galutinis naudojimo būdas (-ai). 
Nėra duomenų. 
 
 
SKYRIUS 8. POVEIKIO PREVENCIJA/ASMENINĖ APSAUGA 
 

8.1. Valdymo parametrai 
 
Įstatymo nuostatos*: 
DEU  Deutschland  Technischen Regeln für Gefahrstoffe (TRGS 900) - Liste der Arbeitsplatzgrenzwerte und Kurzzeitwerte. MAK- und 

BAT-Werte-Liste 2020, Ständige Senatskommission zur Prüfung gesundheitsschädlicher Arbeitsstoffe, Mitteilung 56  
ESP  España  Límites de exposición profesional para agentes químicos en España 2021  
FRA  France  Valeurs limites d'exposition professionnelle aux agents chimiques en France. ED 984 - INRS  
ITA  Włochy  Dekret prezydencki z mocą ustawy nr 81 z dnia 9 kwietnia 2008 r.  
NLD  Nederland  Arbeidsomstandighedenregeling. Lijst van wettelijke grenswaarden op grond van de artikelen 4.3, eerste lid, en 

4.16, eerste lid, van het Arbeidsomstandighedenbesluit  
PRT  Portugal  Decreto-Lei n.º 1/2021 de 6 de janeiro, valores-limite de exposição profissional indicativos para os agentes 

químicos. Decreto-Lei n.º 35/2020 de 13 de julho, proteção dos trabalhadores contra os riscos ligados à exposição 
durante o trabalho a agentes cancerígenos ou mutagénicos  

POL  Polska  Rozporządzenie ministra rozwoju, pracy i technologii z dnia 18 lutego 2021 r. Zmieniające rozporządzenie w 
sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy  

ROU  România  Hotărârea nr. 53/2021 pentru modificarea hotărârii guvernului nr. 1.218/2006, precum și pentru modificarea și 
completarea hotărârii guvernului nr. 1 093/2006  

GBR  United Kingdom  EH40/2005 Workplace exposure limits (Fourth Edition 2020)  
ES  OEL ES  direktyva (ES) 2022/431; direktyva (ES) 2019/1831; direktyva (ES) 2019/130; Direktyva (ES) 2019/983; 

direktyva (ES) 2017/2398; Direktyva (ES) 2017/164; Direktyva 2009/161/ES; Direktyva 2006/15/EB; Direktyva 
2004/37/EB; Direktyva 2000/39/EB; Direktyva 98/24/EB; Direktyva 91/322/EEB.   

 TLV-ACGIHACGIH 2022 m  
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Angliavandeniliai, C9-C11, n-alkanai, izoalkanai, cikloalkanai, < 2 % aromatinių medžiagų 

Slenkstinė vertė  

TIPAS ŠALIS NDS / 8 h 

mg/m3 

PPM NDSCh/15 min. 

mg/m3 

PPM Pastabos 

/išvados 

TLV-ACGIH  1200 197    

 
Etilbenzeno ir ksileno reakcijos produktai* 

Slenkstinė vertė  

TIPAS ŠALIS NDS / 8 h 

mg/m3 

PPM NDS / 8 h 

mg/m3 

PPM Pastabos 

/išvados 

AGW DEU 440 100 880 200 oda 

MAK DEU 440 100 880 200 oda 

VLA ESP 221 50 442 100 oda 

VLEP FRA 221 50 442 100 oda 

VLEP ITA 221 50 442 100 oda 

TGG NLD 210  442  oda 

VLE PAG 221 50 442 100 oda 

NDS/NDSCh PUSĖ 100  200  oda 

TLV ROU 221 50 442 100 oda 

WEL GBR 220 50 441 100 oda 

OEL ES 221 50 442 100 oda 

TLV-ACCGIH  434 100 651 150  

Planuojama produkto koncentracija neigiamo poveikio aplinkai nedaro – PNEC 

Etaloninė vertė gėlame vandenyje 0,32 mg/l 

Etaloninė vertė jūros vandenyje 0,32 mg/l 

Etaloninė vertė nuosėdų pavidalu gėlame vandenyje 12,46 mg/kg 

Etaloninė vertė nuosėdų pavidalu jūros vandenyje 12,46 mg/kg 

Etaloninė jūros vandens vertė, protrūkis išleidimas 12,46 mg/kg 

Sausumos organizmų etaloninė vertė 2,31 mg/kg 

Sveikata – Poveikio lygiai – DNEL / DMEL 

 Poveikis vartotojams Poveikis darbuotojams 

 Aštrus 

vietinis 

Aštrus 

sistemingumas 

Lėtinis  

vietinis 

Lėtinis 

sistemingas 

Aštrus 

vietinis 

Aštrus 

sistemingumas 

Lėtinis  

vietinis 

Lėtinis  

sistemingas 

Žodžiu   12,5 mg/kg/d      

Įkvėpimas   65,3 mg/m3  442 

mg/kg 

 221 mg/m3  

Sąlytis su 

oda 

125  12,5 mg/kg/d    212 mg/kg/d  

 
Heptanas* 

Slenkstinė vertė  

TIPAS ŠALIS NDS / 8 h 

mg/m3 

PPM NDS / 8 h 

mg/m3 

PPM Pastabos 

/išvados 

MAK DEU 2100 500 2100 500  

VLA ESP 2085 m 500   n-heptanas 

VLEP FRA 1668 m 400 2085 m 500  

VLEP ITA 2085 m 500    

TGG NLD 1200  1600   

VLE PAG 2085 m 500    

NDS/NDSCh PUSĖ 1200  2000 m   

TLV ROU 2085 m 500    

WEL GBR 2085 m 500    

OEL ES 2085 m 500    

TLV-ACCGIH  1639 m 400 2049 m 500  

Sveikata – Poveikio lygiai – DNEL / DMEL 

 Poveikis vartotojams Poveikis darbuotojams 

 Aštrus 

vietinis 

Aštrus 

sistemingumas 

Lėtinis  

vietinis 

Lėtinis 

sistemingas 

Aštrus  

vietinis 

Aštrus 

sistemingumas 

Lėtinis  

vietinis 

Lėtinis 

sistemingas 

Žodžiu   149 mg/kg 

kūno svorio 

per dieną 

     

Įkvėpimas   447 mg/m3    2085 mg/m3  

Sąlytis su 

oda 

  149 mg/kg 

kūno svorio 

per dieną 

   300 mg/kg 

kūno svorio 

per dieną 
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butilo acetatas* 

Slenkstinė vertė  

TIPAS ŠALIS NDS / 8 h 

mg/m3 

PPM NDS / 8 h 

mg/m3 

PPM Pastabos 

/išvados 

AGW DEU 300 62 600 (C) 124 (C)  

VLA ESP 241 50 724 150  

VLEP FRA 710 150 940 200  

VLEP ITA 241 50 723 150  

TGG NLD 150     

VLE PAG 241 50 723 150  

NDS/NDSCh PUSĖ 240  720   

TLV ROU 241 50 723 150  

WEL GBR 724 150 966 200  

OEL ES 241 50 723 150  

TLV-ACCGIH   50  150  

 
Legenda: 
(C) – didžiausia leistina koncentracija *; 
INHAL – įkvepiama frakcija; 
RESP – respirable frakcija; 
THORA – trachėjos frakcija. 
VND – nustatytas pavojus, bet nėra DNEL/PNEC; 
NEA – nenumatomas poveikis; 
NPI – nenustatyta grėsmė 
   
8.2. Ekspozicijos valdymas 
Kadangi tinkamų techninių priemonių naudojimas visada turi būti svarbesnis už asmenines apsaugos priemones, pasirūpinkite, kad darbo 
vietoje būtų tinkama ventiliacija. Asmeninės apsaugos priemonės turi turėti EB ženklą, nurodantį, kad jos atitinka taikomus standartus. 
Numatykite dušą su stiklinių padėklu.* 

 
Rankų apsauga: 
Apsaugokite rankas su III kategorijos darbo pirštinėmis (EN 374 standartas). 
Renkantis pirštinių medžiagą, reikia atsižvelgti į šiuos veiksnius: suderinamumas, skilimo laikas ir pralaidumas. 
Prieš naudojimą reikia patikrinti pirštinių atsparumą cheminėms medžiagoms, nes tai gali būti nenuspėjama. Pirštinių tinkamumo laikas 
priklauso nuo naudojimo laiko ir tipo. 
 
Pirštinių savybės*: 
Pirštinės, apsaugančios nuo cheminių medžiagų (EN 374). 
Medžiagos, tinkamos trumpalaikiam kontaktui arba purslams (rekomenduojama: minimalus apsaugos koeficientas 2, atitinkantis ilgesnę nei 
30 minučių prasiskverbimo trukmę pagal EN 374): 
- Polichloroprenas (CR; >= 1 mm storio) arba natūralus kaučiukas (NR; >= 1 mm storio). 
Medžiagos, taip pat tinkamos tiesioginiam ilgalaikiam kontaktui (rekomenduojama: minimalus apsaugos koeficientas 6, atitinkantis daugiau 
nei 480 minučių prasiskverbimo laiką pagal standartą EN 374): 
- Polichloropreno (CR; >= 1 mm storio) arba natūralios gumos (NR; >= 1 mm storio) arba nitrilo kaučiuko (NBR; >= 1 mm storio). 
Nuorodos pagrįstos bibliografine medžiaga ir informacija, gauta iš pirštinių gamintojų arba panašiai, palyginus jas su panašiomis 
medžiagomis. 
Atkreipkite dėmesį, kad, veikiant kai kuriems veiksniams (pvz., temperatūrai), pirštinių, apsaugančių nuo cheminių medžiagų, naudojimo 
laikas praktiškai gali būti daug trumpesnis nei prasiskverbimo laikas, nustatytas pagal EN 374 standartą. Jei pastebėsite nusidėvėjimo 
požymių, pirštines reikia nedelsiant pakeisti. 
 
Odos apsauga: 
Dėvėkite II kategorijos profesionaliam naudojimui skirtus darbo drabužius ilgomis rankovėmis ir apsauginius batus (žr. Reglamentą (ES) Nr. 
2016/425 ir standartą EN ISO 20344).* 
Nusivilkę apsauginius drabužius, nusiplaukite kūną muilu ir vandeniu. Darbo aplinkoje, kurioje yra sprogimo pavojus, reikėtų apsvarstyti 
galimybę dėvėti antistatinius darbo drabužius. 
 
Akių apsauga: 
Hermetiški apsauginiai akiniai (žr. standartą EN 166). 
 
Kvėpavimo takų apsauga:  
Jei gaminys ar bet kuri jame esanti medžiaga viršija ribines vertes (pvz., TLV-TWA), reikia naudoti kaukę su AX absorberiu, kurios 
naudojimo trukmę nustato gamintojas (žr. standartą EN 14387). ). Esant įvairių tipų dujoms ar garams arba garams, kuriuose yra kietųjų 
dalelių (aerozolių, dūmų, rūko ir kt.), reikia naudoti mišrius filtrus. 
 
Kvėpavimo takų apsaugos priemones būtina naudoti, kai naudojamos techninės priemonės neužtikrina pakankamos darbuotojų apsaugos 
nuo poveikio, viršijančio aukščiau nurodytas ribines vertes. Kaukių teikiama apsauga yra ribota. 
Jei nagrinėjama medžiaga yra bekvapė arba jos kvapo slenkstis yra didesnis už atitinkamas ribines vertes ir visose avarinėse situacijose, 
autonominis atviros grandinės suspausto oro kvėpavimo aparatas (pagal EN 137 standartą) arba kvėpavimo aparatas su išoriniu oro 
tiekimu (pagal standartą EN 138). Norėdami pasirinkti tinkamą kvėpavimo takų apsaugą, žiūrėkite EN 529 standartą. 
 
Poveikio aplinkai kontrolė: 
Gamybos proceso metu išmetami teršalai, įskaitant vėdinimo įrangą, turi būti stebimi, kad atitiktų aplinkosaugos reikalavimus. 
Produkto likučių negalima išpilti su užterštu vandeniu arba pilti į vandens telkinius. 
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SKYRIUS 9. FIZIKINĖS IR CHEMINĖS SAVYBĖS 
 
9.1. Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes 
 
Fizinė būklė:  pasta  
Spalva pilka  
Kvapas* tipiškas tirpikliui  
Lydymosi/užšalimo temperatūra:  nėra duomenų  
Pradinė virimo temperatūra  >70°C  
Degumas:  nėra duomenų  
Apatinė sprogimo riba  nėra duomenų  
Viršutinė sprogimo riba  nėra duomenų  
Pliūpsnio temperatūra  -5°C  
Savaiminio užsidegimo temperatūra  nėra duomenų  
Skilimo temperatūra * nėra duomenų 
pH  nėra duomenų  
Kinematinė klampumas *>20,5 mm 2/sek (40°C);400 000 mPa.s @ 25°C 
Dinaminis klampumas *550000; metodas: cPs (Brookfield RVT); Temperatūra: 25°C 
Tirpumas netirpsta vandenyje* 
Pasiskirstymo koeficientas n-oktanolis/vanduo  nėra duomenų  
Slėgio  parano duomenys  
Tankis ir (arba) santykinis tankis * 1,20; metodas: cPs ( Brookfield RVT), Temperatūra: 25°C 
Santykinis garų tankis *  nėra duomenų  
Dalelių charakteristikos * netaikoma  
 
9.2. Kita informacija 
 
Bendras kietųjų medžiagų kiekis (250°C / 482°F) 71 %   
LOJ (Direktyva 2004/42/EB)29% – 348,00 g/l   
Degimo greitis (mm/s) *>5  
Fizinė būklė transportavimui *Tvirtas  
Tirpiklio atskyrimo bandymas (transportavimui) * < 0,05 %  
  
    
SKYRIUS 10. STABILUMAS IR REAKTINGUMAS 
 
10.1. Reaktyvumas 
Normaliomis sąlygomis nėra ypatingos reakcijos su kitomis medžiagomis pavojaus. 
 
n-butilo acetatas*: suyra susilietus su vandeniu. 
 
10.2. Cheminis stabilumas 
Produktas yra stabilus normaliomis naudojimo ir laikymo sąlygomis. 
 
10.3. Pavojingų reakcijų galimybė 
Garai gali sudaryti sprogius mišinius su oru. 
 
Etilbenzeno ir ksileno reakcijos produktai*: Produktas yra stabilus normaliomis naudojimo ir laikymo sąlygomis. Smarkiai reaguoja su 
stipriais oksidatoriais, stipriomis rūgštimis, azoto rūgštimi, perchloratais. Su oru gali sudaryti sprogius mišinius. 
 
n-Butilacetatas*: Sprogimo pavojus susilietus su: stipriomis oksiduojančiomis medžiagomis. Gali pavojingai reaguoti su: šarmų 
hidroksidais, kalio tret-butoksidu. Sudaro sprogius mišinius su: oru. 
 
10.4. Sąlygos, kurių reikia vengti 
Venkite perkaitimo. Venkite elektrostatinių iškrovų. Venkite visų uždegimo šaltinių. 
 

n-Butilacetatas*: Venkite kontakto su: drėgme, šilumos šaltiniais, atvira liepsna. 
 
10.5. Nesuderinamos medžiagos 
n-Butilacetatas*: Nesuderinamas su: vandeniu, nitratais, stipriais oksidatoriais, rūgštimis, bazėmis, cinku. 
 
10.6. Pavojingi skilimo produktai 
Dėl terminės disociacijos ar gaisro gali išsiskirti sveikatai potencialiai pavojingos dujos ir garai. 
 
 
SKYRIUS 11. TOKSIKOLOGINĖ INFORMACIJA 
Trūkstant eksperimentinių duomenų apie patį produktą, rizika sveikatai vertinama pagal produkte esančių medžiagų savybes, remiantis 
kriterijais, nustatytais galiojančiuose klasifikavimo reglamentuose. 
Todėl norint įvertinti poveikio toksikologinį poveikį, reikia atsižvelgti į atskirų kenksmingų medžiagų, išvardytų šios Chartijos 3 skirsnyje, 
koncentraciją. 
 
11.1. Informacija apie pavojingumo klases, apibrėžtas Reglamente (EB) Nr. 1272/2008* 
 
Metabolizmas, kinetika, veikimo mechanizmas ir kita informacija*: 
Informacijos nėra. 
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Informacija apie galimus poveikio būdus: 
Etilbenzeno ir ksileno reakcijos produktai: 
DARBUOTOJAI: įkvėpimas; sąlytis su oda. 
GYVENTOJAI: užteršto maisto ar vandens vartojimas; įkvėpus aplinkos oro. 
 
n-butilo acetatas: 
DARBUOTOJAI: įkvėpimas; sąlytis su oda. 
 
Greitas, uždelstas ir lėtinis trumpalaikio ir ilgalaikio poveikio poveikis: 
Etilbenzeno ir ksileno reakcijos produktai: 

Toksinis poveikis centrinei nervų sistemai (encefalopatijos); dirgina odą, junginę, rageną ir kvėpavimo sistemą. 
 
n-butilo acetatas: 
Medžiagos garai sukelia žmonių akių ir nosies dirginimą. Pakartotinis poveikis sukelia odos sudirginimą, dermatozę (sausa ir skilinėjančią 
odą) ir keratitą. 
 
Sąveikos poveikis: 
Etilbenzeno ir ksileno reakcijos produktai: 
Alkoholio vartojimas sutrikdo medžiagų apykaitą, ją slopina. Suvartojus etanolį (0,8 g/kg) prieš 4 valandas veikiant ksileno garams (145 ir 
280 ppm), metilhipuro rūgšties išsiskyrimas sumažėja 50%, o ksilenų koncentracija kraujyje padidėja maždaug 1,5-2 kartus. Kartu 
padaugėja papildomų šalutinių poveikių, kuriuos sukelia etanolis. Ksileno metabolizmą didina fermentų induktoriai: fenobarbitalis ir 3-
metilcholantrenas. Aspirinas ir ksilenai tarpusavyje slopina konjugaciją su glicinu, todėl sumažėja metilhipuro rūgšties sekrecija šlapimo 
sistemoje. Kiti pramoniniai produktai gali trukdyti ksileno metabolizmui. 
n-butilo acetatas: 
Buvo pranešta apie ūmaus apsinuodijimo atvejį 33 metų darbuotojui, atliekant bako valymo operaciją preparatu, kuriame yra ksilenų, 
butilacetato ir etilenglikolio acetato. Tiriamasis pajuto junginės ir viršutinių kvėpavimo takų dirginimą, mieguistumą ir sutrikusią motorinę 
koordinaciją, kurie išnyko per 5 valandas. Simptomai buvo priskirti apsinuodijimui ksilenų ir butilo acetato mišiniu, dėl kurio galimas 
sinerginis poveikis, atsakingas už neurologinį poveikį. Buvo pranešta apie vakuolinio keratito atvejus darbuotojams, kurie buvo veikiami 
butilo acetato ir izobutanolio garų mišinių, tačiau neaišku, ar konkretus tirpiklis yra atsakingas (INRC, 2011). 
 
Ūmus toksiškumas: 
ATE*:  
ATE (įkvėpimas-garai) mišinio: > 20 mg/l  
ATE (geriamieji) mišiniai: neklasifikuoti (nėra reikšmingo komponento)  
ATE (odos) mišiniai: >2000 mg/kg  
 
Angliavandeniliai, C9-C11, n-alkanai, izoalkanai, cikloalkanai, < 2 % aromatinių junginių: 
LD50 (odos): > 2000 mg/kg Žiurkė   
LD50 (per burną): > 5000 mg/kg Žiurkė   
LC50 (garų įkvėpimas): > 9300 mg/l/4h Žiurkė   
 
Odos ėsdinimas/odos dirginimas:Tai dirgina odą. 
Sunkus akių pažeidimas/akių dirginimas:Neatitinka šios pavojingumo klasės klasifikavimo kriterijų. 
Kvėpavimo takų arba odos jautrinimas:Neatitinka šios pavojingumo klasės klasifikavimo kriterijų. 
Mutageninis poveikis reprodukcinėms ląstelėms:Neatitinka šios pavojingumo klasės klasifikavimo kriterijų. 
Kancerogeninis poveikis:Neatitinka šios pavojingumo klasės klasifikavimo kriterijų. 
 
Etilbenzeno ir ksileno* reakcijos produktai: 
Šią medžiagą Tarptautinė vėžio tyrimų agentūra (IARC) priskyrė 3 grupei (medžiaga, kuri negali būti klasifikuojama kaip kancerogeninė 
žmonėms). 
JAV aplinkos apsaugos agentūra (EPA) teigia, kad „duomenų nepakanka kancerogeniniam potencialui įvertinti“. 
 
Toksiškumas reprodukcijai:Neatitinka šios pavojingumo klasės klasifikavimo kriterijų. 
STOT – vienkartinis poveikis:Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą. 
STOT – pakartotinis poveikis:Neatitinka šios pavojingumo klasės klasifikavimo kriterijų. 
 

Aspiracijos pavojus:Neatitinka šios pavojingumo klasės klasifikavimo kriterijų. 
Jis neatitinka šios pavojingumo klasės klasifikavimo kriterijų. 
Klampumas: >20,5 mm2/s (40°C); 400 000 mPas 25°C temperatūroje. 
 
 
SKYRIUS 12. EKOLOGINĖ INFORMACIJA 
Šis produktas yra pavojingas aplinkai ir vandens organizmams. Ilgalaikis poveikis sukelia neigiamą poveikį vandens aplinkai. 
 
12.1. Toksiškumas 
 
Angliavandeniliai, C9-C11, n-alkanai, izoalkanai, cikloalkanai, < 2 % aromatinių medžiagų* 
LC50 – žuvis > 1000 mg/l/96 val. Oncorhynchus mykiss  
EC50 – vėžiagyviai > 1000 mg/l/48 val. Daphnia magna  
EC50 – dumbliai / vandens augalai > 1000 mg/l/72 val. Pseudokirchnerella subcapitata  
 
Etilbenzeno ir ksileno reakcijos produktai* 
LC50 - Žuvis 2,6 mg/l/96h Oncorhynchus mykiss  
EC50 – dumbliai / vandens augalai 2,2 mg/l/72h Chlorella vulgaris  
NOEC Žuvų sąrašas > 1,3 mg/l 56 d  
NOEC Vėžiagyvių sąrašas 0,74 mg/l 7 d  
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Heptanas 
LC50 - Žuvis 375 mg/l/96h Tilapia mossambica  
EC50 – vėžiagyviai 82,5 mg/l/48h Daphnia magna  
EC50 - Dumbliai / Vandens augalai 1,5 mg/l/72h Dumbliai  
NOEC Žuvų sąrašas 1,534 mg/l Žuvis 28 d  
NOEC vėžiagyvių sąrašas 1 mg/l Daphnia - Dafnia magna 21 d.  
 
12.2. Patvarumas ir skaidomumas 
 
Angliavandeniliai, C9-C11, n-alkanai, izoalkanai, cikloalkanai, < 2 % aromatinių medžiagų 

Iš prigimties suyra.Lengvai skaidomas 
 
Etilbenzeno ir ksileno reakcijos produktai 
Tirpumas vandenyje: 60 mg/l 
Greitai suyra. 
 
Heptanas 
Tirpumas vandenyje: 0,1-100 mg/l 
Greitai suyra. 
 
Butilo acetatas 
Tirpumas vandenyje:1000-10000 mg/l 
 
12.3. Bioakumuliacijos potencialas 
 
Etilbenzeno ir ksileno reakcijos produktai* 
Skilimo koeficientas: n-oktanolis/vanduo: 3,16 
BCF: 29 
 
Heptanas 
Pasiskirstymo koeficientas n-oktanolis/vanduo: 4,5 
BCF: 552 
 
n-butilo acetatas* 
Pasiskirstymo koeficientas n-oktanolis/vanduo: 2.3 
BCF: 15.3 
 
12.4. Judumas dirvožemyje 
 
Etilbenzeno ir ksileno reakcijos produktai* 
Grunto/vandens pasiskirstymo koeficientas: 2,73 mg/l 
 
Heptanas 
Grunto/vandens pasiskirstymo koeficientas: 2,38 
 
n-butilo acetatas* 
Grunto/vandens pasiskirstymo koeficientas: <3 
 
12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai 
Remiantis turimais duomenimis, produkte nėra PBT arba vPvB didesnių nei 0,1 % kiekių. 
 
12.6. Endokrininę sistemą ardančios savybės* 
Turimais duomenimis, gaminyje nėra medžiagų, įtrauktų į pagrindinius Europos galimų ar įtariamų endokrininę sistemą ardančių medžiagų, 
kurių poveikis aplinkai vertinamas, sąrašus. * 
 
12.7. Kitas žalingas poveikis* 

Nėra duomenų. 
 
 
SKYRIUS 13. ATLIEKŲ TVARKYMAS 
 
13.1. Atliekų šalinimo būdai 
Jei įmanoma, naudokite pakartotinai. Produkto likučiai turi būti traktuojami kaip pavojingos atliekos. Atliekų, kuriose yra produkto, 
kenksmingumo laipsnis turi būti įvertintas remiantis atitinkamomis taisyklėmis. 
Pašalinimą turi atlikti subjektai, gavę kompetentingos institucijos leidimą ir laikantis galiojančių įstatymų. Gaminių atliekų transportavimui 
taikomos ADR taisyklės. 
 
Užterštos pakuotės: 
Užterštos pakuotės turi būti išmestos laikantis galiojančių įstatymų. 
 
 
SKYRIUS 14. TRANSPORTO INFORMACIJA 
 
14.1. JT numeris arba ID numeris* 
ADR/RID, IMD, IATA: 3175 
 
14.2 JT tinkamas siuntos pavadinimas 
ADR/RID: KIETOS MEDŽIAGOS, KURIOSE SUDĖTI DEGIŲ SKYSČIŲ, (heptanas ir etilbenzeno bei ksilenų reakcijos mišinys) MIŠINIS * 
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IMDG: SOLIDS CONTAINING FLAMMABLE LIQUID, (heptane and reaction mass of ethylbenzene and xylene) MIXTURE * 
IATA: SOLIDS CONTAINING FLAMMABLE LIQUID, (heptane and reaction mass of ethylbenzene and xylene) MIXTURE * 
 
 
14.3 Gabenimo pavojaus klasė (-ės). 

 
ADR/RID, klasė: 4.1, žymėjimas: 4.1   

 
IMDG: klasė: 4.1, žymėjimas: 4.1   
 

 
IATA: Klasė: 4.1, Pavadinimas: 4.1   
 
14.4 Pakavimo grupė 
ADR/RID, IMDG, IATA:II  
 
14.5. Pavojai aplinkai 
ADR / RID*: N pavojingas aplinkai. 
IMDG*: jūrų teršalas.  
IATA: Ne.  

* 
 
14.6. Specialios atsargumo priemonės naudotojams 
ADR / RID: HIN – Kemleris: 40 Ribotas kiekis: 1 kg Tunelio apribojimo kodas: (E)     
   Specialios nuostatos: - 
IMDG:EMS: FA, S-IORibotas kiekis: 1 kg     
IATA:Krovinys:Maksimalus kiekis: 50 kg Pakavimo instrukcijos: 448        
   Pas.: Maksimalus kiekis: 15 kg Pakavimo instrukcijos: 445      
   Specialios instrukcijos: A46  
 
14.7. Nesupakuotų krovinių vežimas jūra pagal TJO dokumentus* 
Nėra atitinkamos informacijos. 
 
 
SKYRIUS 15. REGLAMENTAVIMO INFORMACIJA 
 
15.1. Medžiagai ar mišiniui būdingos saugos, sveikatos ir aplinkosaugos taisyklės 
 
Kategorija pagal SEVESO – direktyva 2012/18/EB: nėra duomenų* 
 
Produkto ar jo medžiagų apribojimai, kuriems taikomas Reglamento EB 1907/2006 XVII priedas.  
Produktas: 3-40 punktai 
Sudėtyje esančios medžiagos: 75 
  
Reglamentas (ES) 2019/1148 – dėl sprogmenų pirmtakų pateikimo į rinką ir naudojimo*: netaikomas. 

 
Kandidatų sąraše esančios medžiagos (REACH 59 straipsnis) 
Remiantis turimais duomenimis, gaminyje nėra SVHC didesnių nei 0,1 % kiekių.    
 
Autorizuotinos medžiagos (REACH XIV priedas): nėra. 
Medžiagos, apie kurias reikia pranešti apie eksportą pagal EB reglamentą 649/2012: nėra duomenų. 
Medžiagos, kurioms taikoma Roterdamo konvencija: netaikoma.* 
Medžiagos, kurioms taikoma Stokholmo konvencija: netaikoma. * 
 
Sveikatos priežiūros patikrinimai: 
Darbuotojai, veikiami šios cheminės medžiagos, neprivalo būti nuolat prižiūrimi medicininės priežiūros pagal str. 41, 2008 m. balandžio 9 d. 
Italijos įstatyminio dekreto Nr. 224, 2 dalis. * 
 
LOJ (Direktyva 2004/42/EB): 
Apdailos dažai su specialiaisiais efektais - Visų tipų. * 
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15.2. Cheminės saugos vertinimas 
 
Buvo atliktas šių gaminyje esančių medžiagų cheminės saugos vertinimas*: 
Angliavandeniliai, C9-C11, n-alkanai, izoalkanai, cikloalkanai, < 2 % aromatinių junginių. 
Etilbenzeno ir ksileno reakcijos produktai. 
Heptanas. 
n-butilo acetatas. 
 
 
SKYRIUS 16. KITA INFORMACIJA 
 
Visa Chartijos 2–15 skirsniuose išvardytų pavojingumo frazių reikšmė: 
Flam. Liq.2 Degi skysta medžiaga, 2 kategorija.  
Flam. Liq. 3 Degi skysta medžiaga, 3 kategorija.  
Flam. Liq. 1 Degi kieta medžiaga, 3 kategorija. *  
Acute Tox. 4 Ūmus toksiškumas, 4 kategorija.  
Asp. Tox.1 Aspiracijos poveikis, 1 kategorija.  
STOT RE 2 Toksinis poveikis tiksliniams organams – pakartotinis poveikis, 2 kategorija.  
Eye Irrit. 2Akių dirginimas, 2 kategorija.  
Skin Irrit.2Odos dirginimas, 2 kategorija.  
STOT SE 3 Toksinis poveikis kritiniams organams vienkartinio poveikio metu, 3 kategorija.  
Aquatic Chronic 2 Kenksminga vandens aplinkai, lėtinio toksiškumo 1 kategorija.  
Aquatic Chronic 3 Kenksminga vandens aplinkai, lėtinio toksiškumo kategorija 3.  
H225 Labai degus skystis ir garai.  
H226 Degūs skystis ir garai. 
H228 Degi kieta medžiaga. *  
H312 Kenksminga susilietus su oda. 
H332 Kenksminga įkvėpus.  
H304 Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali būti mirtina.  
H373 Gali pakenkti organams.  
H319 Sukelia stiprų akių dirginimą.  
H315 Dirgina odą.  
H335 Gali dirginti kvėpavimo takus.  
H336 Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.  
H411 Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.  
H412 Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.  
EUH066 Dėl pakartotinio poveikio oda gali išsausėti arba skilinėti.  
 
Saugos duomenų lape naudojamų santrumpų ir akronimų paaiškinimas: 
ADR – Europos susitarimas dėl tarptautinio pavojingų krovinių vežimo keliais. 
CAS NUMERIS – numeris Chemical Abstract Service Number registre. 
CE50 – efektyvi koncentracija (reikalaujama 50 % efektyvumui). 
CE NUMERIS – identifikatorius ESIS (European Archive of Existing Substances). 
CLP – EB reglamentas 1272/2008. 
DNEL – išvestinis be poveikio lygis. 
EmS – avarinis planas. 
GHS – pasauliniu mastu suderinta cheminių medžiagų klasifikavimo ir ženklinimo sistema. 
IATA DGR – Tarptautinė oro transporto asociacija; pavojingų krovinių reglamentus. 
IC50 – efektyvi imobilizacijos koncentracija 50%. 
IMDG – Tarptautinis pavojingų krovinių jūroje kodeksas. 
IMO – Tarptautinė jūrų organizacija. 
INDEKSO NUMERIS – identifikatorius CLP VI priede. 
LC50 – mirtina koncentracija 50%. 
LD50 – mirtina dozė 50%. 
OEL – profesinio poveikio lygis. 
PBT – patvari bioakumuliacija ir toksiška pagal REACH reglamentą. 

PEC – numatoma koncentracija aplinkoje. 
PEL – numatomas ekspozicijos lygis. 
PNEC – numatoma poveikio neturinti koncentracija. 
REACH – EB reglamentas 1907/2006. 
RID – tarptautinio pavojingų krovinių vežimo geležinkeliais reglamentas. 
TLV – slenkstinė reikšmė. 
TLV CEILING – koncentracija, kurios negalima viršyti darbo metu. 
TWA STEL – trumpalaikio poveikio riba. 
TWA – ekspozicijos svertinis vidurkis. 
VOC – lakieji organiniai junginiai. 
vPvB – labai patvarus ir labai bioakumuliuojantis pagal REACH reglamentą. 
WGK – vandens pavojaus klasė (vokiečių kalba). 
 
Bendroji bibliografija*: 
1. Europos Parlamento reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) 
2. Europos Parlamento reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 (CLP) 
3. Reglamentas (ES) 2020/878 (REACH reglamento II priedas) 
4. Europos Parlamento reglamentas (EB) Nr. 790/2009 (I Atp. CLP) 
5. Europos Parlamento reglamentas (ES) Nr. 286/2011 (II Atp. CLP) 
6. Europos Parlamento reglamentas (ES) Nr. 618/2012 (III Atp. CLP) 
7. Europos Parlamento reglamentas (ES) Nr. 487/2013 (IV Atp. CLP) 
8. Europos Parlamento reglamentas (ES) Nr. 944/2013 (V Atp. CLP) 
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9. Europos Parlamento reglamentas (ES) Nr. 605/2014 (VI Atp. CLP) 
10. Europos Parlamento reglamentas (ES) Nr. 2015/1221 (VII Atp. CLP) 
11. Europos Parlamento reglamentas (ES) Nr. 2016/918 (VIII Atp. CLP) 
12. Reglamentas (ES) Nr. 2016/1179 (IX prie CLP) 
13. Reglamentas (ES) 2017/776 (X Atp. CLP) 
14. Reglamentas (ES) Nr. 2018/669 (XI Atp. CLP) 
15. Reglamentas (ES) Nr. 2019/521 (XII prie CLP) 
16. Deleguotasis reglamentas (ES) 2018/1480 (XIII prie CLP) 
17. Reglamentas (ES) 2019/1148 
18. Deleguotasis reglamentas (ES) 2020/217 (XIV prie CLP) 

19. Deleguotasis reglamentas (ES) 2020/1182 (XV Atp. CLP) 
20. Deleguotasis reglamentas (ES) 2021/643 (XVI Atp. CLP) 
21. Deleguotasis reglamentas (ES) 2021/849 (XVII Atp. CLP) 
22. Deleguotasis reglamentas (ES) 2022/692 (XVIII Atp. CLP) 
- Merck indeksas. – 10-asis leidimas 
- Tvarkymo cheminė sauga 
– INRS – Fiche Toxicologique (toksikologinis lapas) 
- Patty - pramoninė higiena ir toksikologija 
- NI Sax - Pramoninių medžiagų pavojingos savybės-7, 1989 m. leidimas 
- IFA GESTIS svetainė 
– Agenzia ECHA svetainė 
- SDS cheminių modelių duomenų bazė - Sveikatos apsaugos ministerija ir Aukštasis sveikatos institutas 
 
Informacija vartotojams: 
Šiame lape pateikta informacija yra pagrįsta mūsų žiniomis naujausios versijos datą. Vartotojai turi patikrinti pateiktos informacijos 
tinkamumą ir tikslumą kiekvienam konkrečiam gaminio naudojimui. 
Šis dokumentas nesuteikia jokių konkrečių gaminio savybių garantijos. 
Šio gaminio naudojimas nėra mūsų tiesioginis valdymas; todėl naudotojai savo rizika turi laikytis galiojančių darbo sveikatos ir saugos 
taisyklių. Gamintojas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės, atsiradusios dėl netinkamo gaminio naudojimo. 
Darbuotojai turi būti apmokyti dirbti su chemikalais. 
 
Pakeitimai, palyginti su ankstesne versija: 
Atnaujinimas skyriuose: 
9: 9.1 skirsnio „Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes“ pavadinimo formuluotės pakeitimas 
11: 11.1 skirsnio pavadinimo formuluotės pakeitimas: Informacija apie pavojingumo klases, apibrėžtas Reglamente (EB) Nr. 1272/2008, 
pridėtas 11.2 skirsnis. Informacija apie kitas grėsmes 
12: naujas 12.6 skirsnis: Endokrininę sistemą ardančios savybės. 
14: 14.1 skirsnio formuluotės pakeitimas: JT numeris arba ID numeris; 14.7 skirsnio formuluotės pakeitimas: Nesupakuotų krovinių 
vežimas jūra pagal TJO dokumentus. 
 
Taškų turinio pakeitimai: 
1.1, 2.1, 2.2, 2.3, 3.2, 6.1, 8.1, 8.2, 9.1, 9.2, 10.1, 10.3, 10.4, 10.5, 11.1, 12.1, 12.2, 12.1, 12.2, 12.6, 1,1,2 4.2, 14.5, 14.7 , 15.1, 15.2, 
16. 
Bendras atnaujinimas. 
 
Kortelės numeris: 03-1I3T-0124-V6 


