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SKYRIUS 1. MEDŽIAGOS / MIŠINIO IDENTIFIKACIJA IR BENDROVĖS IDENTIFIKACIJA 
 
1.1. Produkto ID 
 
Produkto pavadinimas: PLASTIC PRIMER PLASTIKINIŲ PAVIRŠIAUSIŲ GRUNTAS SPRAY 
UFI: RKV0-E0H9-D006-5ST7    * 
 
1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai 
 
Nustatyta paskirtis: gruntas dekoratyviniams viršutiniams sluoksniams ant įvairių paviršių iš polipropileno ir kitų medžiagų, purškimui. 
Nerekomenduojami naudojimo būdai: nenurodyta. 
 
1.3. Išsami informacija apie saugos duomenų lapo tiekėją 
 
Przedsiębiorstwo RANAL Sp. z o.o. 
Ul. Łódzka 3 
42-240 Rudniki k. Częstochowy, PL 

Tel.: +48 34 329 45 03 
Fax:+ 48 34 320 12 16 
Registracijos numeris: 000029202 

 
Asmuo, atsakingas už saugos duomenų lapo parengimą: ranal@ranal.pl 
 
1.4. Pagalbos telefono numeris 
+48 34 329 45 03 (nuo 7:30 iki 15:30) 
 
 
SKYRIUS 2. PAVOJŲ IDENTIFIKACIJA 
 
2.1. Medžiagos ar mišinio klasifikavimas 
 

Aerosol 1  H222-H229 
Asp. Tox. 1  H304 
Skin Irrit. 2  H315 
Eye Irrit. 2  H319 
Acute Tox. 4 H332 
STOT SE 3  H335 
STOT SE 3 H336* 
STOT RE 2  H373 
 
Itin degus aerozolis. Slėginė talpykla: kaitinant gali sprogti. Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali būti mirtinas. Tai dirgina odą. Tai 
dirgina odą. Dirgina akis. Kenksminga įkvėpus. Gali dirginti kvėpavimo takus. Gali pakenkti organams ilgai arba pakartotinai veikiant. 
Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.* 
STOT SE 3, H335: produkto ženklinimas dėl šio pavojaus nebūtinas, kai jis pateikiamas į rinką aerozolinėse talpyklose. 
 
2.2. Ženklų elementai 
 
Piktogramos, nurodančios pavojaus tipą: 

 
Signalinis žodis: pavojus. 
 
Sudėtyje yra: ksilenas – izomerų mišinys, etilmetilketonas, chloruotas poliolefinas, etilbenzenas.* 
 
Pavojingumo frazės: : 
H222 Ypač degus aerozolis. 
H229 Slėginė talpykla: kaitinant gali sprogti. 
H315 Dirgina odą. 
H319 Sukelia smarkų akių dirginimą. 
H332 Kenksminga įkvėpus. 
H335 Gali dirginti kvėpavimo takus. 
H336* Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą. 
H373 Gali pakenkti organams ilgai arba veikiantkartojo. 
 
Atsargumo frazės: 
P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. 
P210 Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos arba kitų degimo šaltinių. Nerūkyti. 

P211 Nepurkšti į atvirą liepsną arba kitus degimo šaltinius. 
P251 Nepradurti ir nedeginti net panaudoto. 
P271 Naudokite tik lauke arba gerai vėdinamoje vietoje. 
P333+P313 Jei atsiranda odos dirginimas arba išbėrimas: kreipkitės patarimo/praneškiteprižiūrint gydytojui. 
P337+P313 Jei akių dirginimas išlieka: kreiptis į gydytojąpatarti / kreiptis į gydytoją. 
P410+P412 Saugoti nuo saulės spindulių. Nelaikykite temperatūros poveikioviršija 50oC/122oF. 
P501 Išmeskite turinį/talpą į atrankiniam surinkimui skirtą talpykląatliekų. 
 
2.3. Kiti pavojai 
Produkte nėra komponentų, atitinkančių PBT arba vPvB kriterijus pagal REACH reglamento XIII priedą. 
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Produkte nėra sudedamųjų dalių, įtrauktų į sąrašą, sudarytą pagal 1 str. 59 skyrius 1 turinčių endokrininę sistemą ardančių savybių arba 
sudedamųjų dalių, turinčių endokrininę sistemą ardančių savybių pagal Reglamente 2017/2100/ES arba Reglamente 2018/605/ES 
nustatytus kriterijus, kurių koncentracija yra 0,1 % arba didesnė. * 
 
 
SKYRIUS 3. SUDĖTIS IR INFORMACIJA APIE KOMPONENTUS 
 
3.1. Medžiagos 
Netaikoma. 
 
3.2. Mišiniai 
 

Ingrediento 

pavadinimas 

Registracijos numeris 

Koncentracijos 

diapazonas 
CAS Nr EB Nr 

Indekso 

numeris 
Klasifikacija pagal Reglamentą 1272/2008 

C3-4 angliavandeniliai, 

naftos dujos 

01-2119486557-22-XXXX 

28–40 proc. 68476-40-4 270-681-9 649-199-00-1 Flam. Gas 1, H220, Press. Gas, H280 

Produkte yra <0,1% 1,3-butadieno, todėl jis neklasifikuojamas 

kaip 1B kategorijos mutageninės ir 1B kategorijos kancerogeninės medžiagos. (Pastaba K). 

Produkto sudėtyje yra propano ir butano, kurių didžiausios leistinos koncentracijos vertės darbo aplinkoje buvo nustatytos 

nacionaliniu lygiu. 

Etilmetilketonas 

01-2119457290-43-XXXX 

20-30 proc. 78-93-3 201-159-0 606-002-00-3 
Flam. Liq. 2, H225, Eye Irrit. 2, H319, EUH066, STOT 

SE 3, H336 

Medžiaga, kurios didžiausia leistina koncentracijos vertė nustatyta nacionaliniu ir ES lygiu darbo aplinkoje. 

Ksilenas 

01-2119488216-32-XXXX 

20–40 proc. 1330-20-7 215-535-7 601-022-00-9 

Flam. Liq. 3, H226, Asp. Tox. 1, H304, Acute Tox. 4, 

H312, Skin Irrit. 2, H315, Eye Irrit. 2, H319, Acute 

Tox. 4, H332, STOT SE 3, H335, STOT RE 2, H373 

Medžiaga, kurios didžiausia leistina koncentracijos vertė nustatyta nacionaliniu ir ES lygiu darbo aplinkoje. 

Chloruotas poliolefinas 

- 

5–10 proc. 68009-36-9 polimeras - 
Flam. Liq. 3, H226, Acute Tox. 4, H312, Acute Tox. 4, 

H332, Skin Irrit. 2, H315 

 

Etilbenzenas 

01-2119486136-34-XXXX 

<5 % 100-41-4 202-849-4 607-023-00-4 
Flam. Liq. 2, H225, Asp. Tox. 1, H304, Acute Tox. 4, 

H332, STOT RE 2, H373 

Medžiaga, kurios didžiausia leistina koncentracijos vertė nustatyta nacionaliniu ir ES lygiu darbo aplinkoje. 

Visas H frazių tekstas pateiktas kortelės 16 skyriuje. 
 
 
SKYRIUS 4. PIRMOSIOS PAGALBOS PRIEMONĖS 
 
4.1. Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas 
 
Patekus ant odos: Nedelsiant nusivilkti užterštus drabužius. Užterštą odą nuplauti dideliu kiekiu vandens, tada nuplauti dideliu kiekiu muilo 
ir vandens. Jei atsiranda kokių nors nerimą keliančių simptomų, kreipkitės į gydytoją. 
Patekus į akis: Saugokite nesudirgintą akį, išimkite kontaktinius lęšius. Užterštos akis kruopščiai skalaukite vandeniu 15-20 minučių. 
Venkite stiprių vandens čiurkšlių – ragenos pažeidimo pavojus. Jei dirginimas išlieka, kreipkitės į gydytoją. * 
Prarijus: Poveikis šiuo būdu paprastai neįvyksta. Prarijus, praskalauti burną vandeniu. Neskatinkite vėmimo! Niekada nieko neduokite per 
burną sąmonės praradusiam asmeniui. Kreipkitės į gydytoją, parodykite etiketę. 
Įkvėpus: Nukentėjusįjį išnešti į gryną orą, laikyti šiltai ir pailsėti. Jei reikia, atlikti dirbtinį kvėpavimą arba duoti deguonies. Jei atsiranda 
kokių nors nerimą keliančių simptomų, kreipkitės į gydytoją. 
 
4.2. Svarbiausi ūmūs ir uždelsti simptomai ir poveikio poveikis 
 
Patekus ant odos: Odos džiūvimas arba skilinėjimas pakartotinio poveikio metu, nuriebalinimas, deginimas, paraudimas, sudirginimas, 
nušalimas purškiant ant odos iš arti. * 
Patekus į akis: Paraudimas, deginimas, ašarojimas, dirginimas. 
Nurijus: Tai gali sukelti virškinimo trakto gleivinės dirginimą, pykinimą ir vėmimą, sukeldama aspiracinės pneumonijos riziką. * 
Įkvėpimas: Didelės aerozolio koncentracijos gali sukelti kvėpavimo takų gleivinės dirginimą, mieguistumą ir galvos svaigimą. 
Kiti poveikio padariniai: Produktas gali pakenkti organams dėl ilgalaikio ar pakartotinio poveikio. 
 
4.3. Nurodymai apie bet kokią neatidėliotiną medicininę pagalbą ir specialų gydymą sužeistam asmeniui 

Sprendimą dėl gelbėjimo procedūros priima gydytojas, nuodugniai įvertinęs nukentėjusiojo būklę. Gydykite simptomiškai. 
 
 
SKYRIUS 5. PRIEŠGAISRINĖS PRIEMONĖS 
 
5.1. Gesinimo priemonės 
 
Tinkamos gesinimo priemonės: alkoholiui atsparios gaisro gesinimo putos, anglies dioksidas (CO2), gesinimo milteliai, vandens rūkas. 
Nedidelius gaisrus gesinkite sniego gesintuvu (CO2) arba milteliniu gesintuvu (ABC arba BC), didelius gaisrus gesinkite alkoholiui 
atspariomis putomis arba išsklaidytomis vandens srovėmis. Gesinkite didelius gaisrus iš saugių vietų. 
 
Netinkamos gesinimo priemonės: Tanki vandens srovė – gaisro plitimo pavojus. 
 
5.2. Specialūs pavojai, kylantys dėl medžiagos ar mišinio 
Gaisro sąlygomis gali išsiskirti kenksmingos dujos, turinčios anglies oksidų ir kitų nenustatytų terminio skilimo produktų. Venkite įkvėpti 
degimo produktų, nes jie gali kelti pavojų sveikatai. * 
 
5.3. Informacija ugniagesiams 
Itin degus aerozolis*. Bendrosios apsaugos priemonės, būdingos gaisro atveju. Nebūkite gaisro pavojingoje zonoje be atitinkamų 
chemikalams atsparių drabužių ir autonominio kvėpavimo aparato. Gaisro gesinimo vanduo neturi patekti į kanalizaciją, paviršinius ar 
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gruntinius vandenis. Dujos gali kauptis žemės paviršiuje ir nukeliauti didelius atstumus, sukeldamos gaisro ar sprogimo pavojų. Talpyklas, 
kurioms kyla gaisro pavojus, atvėsinkite vandens purkštuvu iš saugaus atstumo. Surinkite panaudotas gaisro gesinimo priemones. 
 
 
SKYRIUS 6. AVARIJŲ LIKVIDAVIMO PRIEMONĖS 
 
6.1. Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros 
Apribokite neteisėtą prieigą prie gedimo zonos, kol nebus baigtos atitinkamos valymo operacijos. Įsitikinkite, kad gedimą ir jo pasekmes 
pašalina tik apmokytas personalas. Esant dideliems nuotėkiams, paveiktą vietą izoliuokite. Vengti odos ir akių užteršimo. Užtikrinkite 
tinkamą vėdinimą. Paskelbti draudimą rūkyti, naudoti atvirą liepsną ir kibirkščiuojančius įrankius. Naudokite asmenines apsaugos 
priemones. Neįkvėpti išpurkšto skysčio. 
 
6.2. Aplinkosauginės atsargumo priemonės 
Jei išleidžiami dideli produkto kiekiai, būtina užkirsti kelią produkto išplitimui į natūralią aplinką. Praneškite atitinkamoms pagalbos 
tarnyboms. 
 
6.3. Užteršimo plitimo prevencijos ir taršos pašalinimo metodai ir medžiagos 
Pažeistą pakuotę surinkite mechaniškai. Išsiliejusį produktą surinkite naudodami nedegias medžiagas, kurios sugeria skysčius (pvz., smėlį, 
žemę, diatomitą, vermikulitą) ir sudėkite į atliekų konteinerius. Surinktą medžiagą tvarkykite kaip atliekas. Išvalykite užterštą vietą. 
Nenaudokite kibirkščiuojančių įrankių. Nerūkyti. 
 
6.4. Nuorodos į kitus skyrius 
Produkto atliekų tvarkymas – žr. 13 skyrių. Asmeninės apsaugos priemonės – žr. 8 skyrių. 
 
 
SKYRIUS 7. MEDŽIAGŲ IR MIŠINIŲ TVARKYMAS IR LAIKYMAS 
 
7.1. Atsargumo priemonės saugiam tvarkymui 

Laikykitės teisės aktų dėl apsaugos ir saugos. Vengti patekimo į akis ir odą. Naudokite asmenines apsaugos priemones. Venkite įkvėpti 
purškalo. Užtikrinti tinkamą bendrąją ir (arba) vietinę ventiliaciją. Pašalinkite uždegimo šaltinius – nenaudokite atviros liepsnos, nerūkykite, 
nenaudokite kibirkštis sukeliančių įrankių ir drabužių, pagamintų iš audinių, jautrių statinei elektrai; saugoti konteinerius nuo įkaitimo. 
Nepurkškite ant atviros liepsnos ar žėrinčios medžiagos. Neleiskite kauptis elektrostatiniams krūviams. 
 
7.2. Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant informaciją apie bet kokį tarpusavio nesuderinamumą 
Laikyti tik sausoje ir vėsioje vietoje. Rekomenduojama laikymo temperatūra iki +35oC. Laikyti atokiai nuo ugnies ir karščio šaltinių. 
Sandėlyje draudžiama rūkyti, naudoti atvirą ugnį ir kibirkštis sukeliančius įrankius. Nepradurkite ir nedeginkite pakuotės net ir po 
naudojimo. Laikyti atokiai nuo maisto, maisto produktų ir gyvūnų pašaro. Venkite produkto sąlyčio su stipriais oksidatoriais (koncentruota 
azoto rūgštimi, vandenilio peroksidu, organiniais peroksidais) – kontaktas gali sukelti užsidegimą, o su ėsdinančiais plieno veiksniais 
(rūgštimis, druskų tirpalais) – kyla pavojus pažeisti aerozolio talpyklas ir išsiskirti turinį. 
 
7.3. Konkretus (-iai) galutinis naudojimo būdas (-ai). 
Nėra informacijos apie kitus naudojimo būdus, išskyrus tuos, kurie paminėti Chartijos 1.2 skirsnyje. 
 
 
SKYRIUS 8. POVEIKIO PREVENCIJA/ASMENINĖ APSAUGA 
 
8.1. Valdymo parametrai 
 

Specifikacija NDS NDSCh NDSP DSB 

Butanas [CAS 106-97-8] 1900 mg/m3 3000 mg/m3 — — 

Propanas [CAS 74-98-6] 1800 mg/m3 — — — 

Ksilenas – izomerų mišinys* [CAS 1330-20-7] 100 mg/m3 200 mg/m3* — 1,4 mg/l *** 

Etilmetilketonas [CAS 78-93-3]** 450 mg/m3 900 mg/m3 — — 

Etilbenzenas [CAS 100-41-4] 200 mg/m3 400 mg/m3 — 20 mg/h **** 
**medžiagų absorbcija per odą gali būti tokia pat svarbi, kaip ir įkvėpus. * 

***remiantis vidutiniu šlapimo tankiu 1,024; pažymėta medžiaga – metilhipuro rūgštis, biologinė medžiaga – šlapimas. * 
****pažymėta medžiaga – migdolų rūgštis, biologinė medžiaga – šlapimas. * 

 
Teisinis pagrindas: OL 2014 m., punktas 817 su pakeitimais. mirė 

 
Rekomenduojamos stebėjimo procedūros: 
Pavojingų komponentų koncentracijos ore stebėjimo procedūros ir oro grynumo kontrolės darbo vietoje procedūros turėtų būti taikomos (jei 
tokios yra ir yra pateisinamos tam tikroje vietoje) pagal atitinkamus Lenkijos ar Europos standartus, atsižvelgiant į sąlygas. apšvitos vietoje 
vyraujantis ir prie sąlygų pritaikyta atitinkama matavimo metodika.darbas. Tyrimų ir matavimų būdas, tipas ir dažnumas turi atitikti 2011 
m. vasario 2 d. Sveikatos apsaugos ministerijos reglamente (Įstatymų leidinys Nr. 33, 1286, su pakeitimais*) pateiktus reikalavimus. 
 
Komponentų DNEL vertės: 

 Ksilenas 

darbuotojas vartotojas 

įkvėpimas, trumpalaikis poveikis (vietinis/sisteminis poveikis) 289 mg/m3 174 mg/m3 

įkvėpimas, ilgalaikis poveikis (vietinis/sisteminis poveikis) 77 mg/m3 14,8 mg/m3 

oda, ilgalaikis poveikis (sisteminis poveikis) 

180 mg/kg per parą 108 mg/kg kūno svorio per 

parą 

per burną, ilgalaikis poveikis (sisteminis poveikis) - 1,6 mg/kg per parą 

 
8.2. Ekspozicijos kontrolė 
 
Laikykitės bendrųjų saugos ir higienos taisyklių. Vengti patekimo į akis ir odą. Nedelsiant nusivilkti užterštus drabužius. Darbo vietoje turi 
būti įrengta bendra ir (arba) vietinė ventiliacija, kad kenksmingų veiksnių koncentracija ore būtų mažesnė už nustatytas leistinas vertes. 
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Dirbant nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Kruopščiai nusiplaukite rankas prieš pertraukas ir po darbo. Jeigu darbo procesų metu kyla pavojus 
užsidegti darbuotojo drabužiams – ne toliau kaip 20 m horizontalia linija nuo šių procesų atlikimo vietų, avariniai dušai (saugūs dušai) 
visam kūnui plauti ir atskiri dušai (dušas) akims plauti reikia įrengti.. 
 
Asmeninės apsaugos priemonės, tokios kaip asmeninės apsaugos priemonės*: 
Norint naudoti ir pasirinkti tinkamas asmenines apsaugos priemones, reikia atsižvelgti į gaminio keliamos rizikos tipą, darbo vietos sąlygas 
ir gaminio naudojimo būdą. Naudojamos asmeninės apsaugos priemonės turi atitikti Reglamento (ES) 2016/425 ir atitinkamų standartų 
reikalavimus. Darbdavys privalo aprūpinti vykdomai veiklai tinkamas ir visus kokybės reikalavimus atitinkančias apsaugos priemones, 
įskaitant priežiūrą ir valymą. Užterštos ar pažeistos asmeninės apsaugos priemonės turi būti nedelsiant pakeistos. 
 
Rankų apsauga: 
Naudokite gaminiui atsparias apsaugines pirštines (pvz., pagamintas iš butilo gumos, EN 374*). Esant trumpalaikiam sąlyčiui, mūvėkite 
apsaugines pirštines, kurių efektyvumo lygis 2 arba didesnis (prasiskverbimo laikas >30 minučių). Esant ilgalaikiam kontaktui, mūvėkite 6 
efektyvumo lygio apsaugines pirštines (prasiskverbimo laikas >480 minučių). Apsauginį kremą rekomenduojama naudoti ant atvirų kūno 
vietų. 
Kai naudojate apsaugines pirštines, kai liečiatės su cheminiais produktais, atminkite, kad nurodyti efektyvumo lygiai ir atitinkami 
prasiskverbimo laikai nereiškia faktinio apsaugos laiko konkrečioje darbo vietoje, nes šiai apsaugai įtakos turi daug veiksnių, tokių kaip 
temperatūra, kitų medžiagų poveikis. .Rekomenduojame nedelsiant pakeisti pirštines, jei yra nusidėvėjimo, pažeidimų ar išvaizdos 
(spalvos, elastingumo, formos) pasikeitimo. Gamintojo nurodymų reikia laikytis ne tik naudojant pirštines, bet ir jas valant, prižiūrint bei 
laikant. Taip pat svarbu tinkamai nusimauti pirštines, kad tai darant nebūtų užterštos rankos. 
 
Kūno apsauga: 
Antistatiniai apsauginiai drabužiai iš tankaus audinio (geriausia iš natūralaus pluošto, pvz., medvilnės). 
Apsauginiai batai. 
 
Akių apsauga: 
Apsauginiai akiniai sandariame korpuse su šonine apsauga (EN 166*, rėmas pagamintas iš organiniams tirpikliams atsparaus plastiko). 
 

Kvėpavimo takų apsauga: 
Įprastomis naudojimo sąlygomis jie nereikalingi. Esant nepakankamai ventiliacijai, naudokite patvirtintą respiratorių su AX absorberiu. 
Dirbdami uždaroje patalpoje, esant nepakankamam deguonies kiekiui ore, dideliems nekontroliuojamiems išmetimams ar kitomis 
aplinkybėmis, kai kaukė su absorberiu neužtikrina pakankamos apsaugos, naudokite kvėpavimo aparatą su nepriklausomu oro tiekimu. * 
 
Poveikio aplinkai kontrolė: 
Vengti patekimo į aplinką, neišleisti į nuotekų sistemą. Turi būti patikrintos galimos emisijos iš vėdinimo sistemų ir proceso įrangos, siekiant 
nustatyti jų atitiktį aplinkos apsaugos įstatymų reikalavimams. 
 
 
SKYRIUS 9. FIZIKINĖS IR CHEMINĖS SAVYBĖS 
 
9.1. Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes 
 
Fizinė būsena/forma: aerozolis 
Spalva: bespalvis 
Kvapas: charakteristika, tirpiklis 
Lydymosi/užšalimo temperatūra: -187,69°C (propanas), -138,3°C (butanas) * 
Virimo temperatūra arba pradinė virimo temperatūra ir diapazonas 
virimo taškai * (1013 hPa): nuo -42 iki 142°C (atitinkamai propanas, ksilenas) 
Medžiagų degumas*: itin degus 
Viršutinė/apatinė sprogimo riba: 9,6/1,9% tūrio. (skirtas raketiniam kurui) 
Pliūpsnio temperatūra: -105°C (propanas) 
Savaiminio užsidegimo temperatūra: >287°C 
Skilimo temperatūra: nepažymėta 
pH vertė: netaikoma 
Dinaminis klampumas: nepažymėta 
Tirpumas: 0,012 kg/dm3(vanduo) 
Pasiskirstymo koeficientas: n-oktanolis/vanduo (log koeficiento vertė): nepažymėta 
Garų slėgis: >0,1 MPa (-15°C), <2,55 MPa (70°C) – raketiniam kurui 
Tankis arba santykinis tankis *: apie 0,7 kg/dm3(20°C) 
Dalelių charakteristikos*: netaikoma 
 
9.2. Kita informacija 
Jokių papildomų bandymų rezultatų. 
 
 
SKYRIUS 10. STABILUMAS IR REAKTINGUMAS 
 
10.1. Reaktyvumas 
Reaktyvus produktas.Produkto garai gali sudaryti sprogius mišinius su oru*. Taip pat žiūrėkite poskyrius: 10.3-10.5. 
 
10.2. Cheminis stabilumas 
Tinkamai naudojant ir laikant, produktas yra stabilus. 
 
10.3. Pavojingų reakcijų galimybė 

Pavojingos reakcijos nežinomos.* 
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10.4. Sąlygos, kurių reikia vengti 
Venkite šilumos šaltinių ir tiesioginių saulės spindulių, aukštesnės nei 50oC temperatūros. 
 
10.5. Nesuderinamos medžiagos 
Vengti kontakto su stipriais oksidatoriais. 
 
10.6. Pavojingi skilimo produktai 
Jie nėra žinomi. 
 
 
SKYRIUS 11. TOKSIKOLOGINĖ INFORMACIJA 
 
11.1. Informacija apie pavojingumo klases, apibrėžtas Reglamente (EB) Nr. 1272/2008* 
 
Komponentų toksiškumas: 
Ksilenas – izomerų mišinys*: 
LD50 (per burną, žiurkės) 5000 mg/kg 
LD50 (oda, triušis) 1700 mg/kg 
LC50 (įkvėpus, žiurkės) 4550 ppm/4 val 
 
Etilbenzenas*: 
LD50 (per burną, žiurkės) 3500 mg/kg 
LD50 (oda, triušis) 15500 mg/kg 
LC50 (įkvėpus, žiurkės) 17,2 mg/l/4 val 
 
Mišinio toksiškumas:  
Ūmus toksiškumas  
ATEmix (oda) >2000 mg/kg* 

ATEmix (įkvėpimas, rūkas) 2,72 mg/l 
ATEmix vertė buvo apskaičiuota pagal atitinkamą perskaičiavimo koeficientą iš 3.1.2 lentelės. 1272/2008/EB. 
 
Produktas yra kenksmingas įkvėpus. * 
 
Odos ėsdinimas/dirginimas: dirgina odą. 
Sunkus akių pažeidimas/akių dirginimas: Dirgina akis. 
Kvėpavimo takų arba odos jautrinimas: Remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai neatitinka. 
Mutageniškumas lytinėms ląstelėms: Remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai neatitinka. 
Kancerogeniškumas: Remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai neatitinka. 
Toksiškumas reprodukcijai: Remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai neatitinka. 
Toksiškumas konkrečiam organui – vienkartinis poveikis: Gali dirginti kvėpavimo takus*. Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą. 
Specifinis toksiškumas konkrečiam organui – pakartotinis poveikis: Gali pakenkti organams, jeigu medžiaga veikia ilgai arba kartotinai. 
 
Aspiracijos pavojus: 
Produkte yra mažo klampumo komponentų, klasifikuojamų kaip keliančių pavojų prarijus. Tačiau dėl produkto formos, kuri neleidžia 
atsitiktinai nuryti, visas produktas nekelia pavojaus patekti į plaučius. 
 
Informacija apie galimus poveikio būdus *: 
Poveikio būdai: patekimas į akis, sąlytis su oda, įkvėpimas, nurijimas. Daugiau informacijos apie kiekvieno galimo poveikio būdo poveikį žr. 
4.2 poskyryje. 
 
Simptomai, susiję su fizinėmis, cheminėmis ir toksikologinėmis savybėmis *: Duomenų nėra. 
Uždelstas, greitas ir lėtinis trumpalaikio ir ilgalaikio poveikio poveikis *: Duomenų nėra. 
 
11.2. Informacija apie kitus pavojus* 
 
Endokrininę sistemą ardančios savybės*: 
Produkte nėra sudedamųjų dalių, įtrauktų į sąrašą, sudarytą pagal 1 str. 59 skyrius 1 turinčių endokrininę sistemą ardančių savybių arba 
sudedamųjų dalių, turinčių endokrininę sistemą ardančių savybių pagal Reglamente 2017/2100/ES arba Reglamente 2018/605/ES 
nustatytus kriterijus, kurių koncentracija yra 0,1 % arba didesnė. 
 
Kita informacija: 
Jie nėra žinomi. 
 
 
SKYRIUS 12. EKOLOGINĖ INFORMACIJA 
 
12.1. Toksiškumas 
 
Komponentų toksiškumas: 
C3-4 angliavandeniliai, naftos dujos * 
Ūmus toksiškumas žuvims LC50 >24,11 mg/l 96 valandos (Oncorhynchus mykiss) Ūmus toksiškumas 
dafnijoms EC50 >14,22 mg/l 48 valandos (Daphnia magna) 
Ūmus toksiškumas dumbliams * EC50 >7,71 mg/l 72 valandos. (Pseudokirchneriella subcapitata) 
Ksilenas – izomerų mišinys*  

Ūmus toksiškumas žuvims LC50 20,9 mg/l 96 valandos (Lepomis macrochirus) 
 EC50 26,7 mg/l 96 valandos (Pimephales promelas) 
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Etilmetilketonas 
Ūmus toksiškumas žuvims LC50 >100 mg/l 96 valandos (Leuciscus idus) 
Ūmus toksiškumas dafnijoms EC50 >100 mg/l 48 valandos (Daphnia magna) 
Ūmus toksiškumas dumbliams EC50 >100 mg/l 7 dienos (Desmodesmus subspicatus) 
 
Etilbenzenas 
Ūmus toksiškumas žuvims * LC50 94,44 mg/l 96 valandos (Carassius auratus) 
 LC50* 12,1 mg/l 96 valandos (Pimephales promelas) 
 
Mišinio toksiškumas: Produktas neklasifikuojamas kaip pavojingas aplinkai. 
 
12.2. Patvarumas ir skaidomumas 
Nežinomas dėl mišinio. 
Ksilenas: 70% biologiškai suyra per 10 dienų. 
 
12.3. Bioakumuliacijos potencialas 
Nežinomas dėl mišinio. 
 
Duomenys apie komponentus: 
Ksilenas – izomerų mišinys: 70 % biologiškai suyra per 10 dienų.* 
 
12.4. Judumas dirvožemyje 
Mobilus produktas vandens aplinkoje ir dirvožemyje. Dujiniai komponentai greitai plinta ore. Mišinio komponentų mobilumas priklauso nuo 
jų hidrofilinių ir hidrofobinių savybių bei abiotinių ir biotinių dirvožemio sąlygų, įskaitant jo struktūrą, klimato sąlygas, sezoną ir dirvožemio 
organizmus. 
 
12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai 
Produkte esančios medžiagos nėra vertinamos kaip PBT arba vPvB. 

 
12.6. Endokrininę sistemą ardančios savybės* 
Produkte nėra sudedamųjų dalių, įtrauktų į sąrašą, sudarytą pagal 1 str. 59 skyrius 1 turinčių endokrininę sistemą ardančių savybių arba 
sudedamųjų dalių, turinčių endokrininę sistemą ardančių savybių pagal Reglamente 2017/2100/ES arba Reglamente 2018/605/ES 
nustatytus kriterijus, kurių koncentracija yra 0,1 % arba didesnė. 
 
12.7. Kitas žalingas poveikis* 
Mišinys neklasifikuojamas kaip pavojingas ozono sluoksniui. Reikėtų atsižvelgti į kitokio žalingo atskirų mišinio komponentų poveikio 
aplinkai galimybę (pvz., gebėjimą sutrikdyti hormonų pusiausvyrą, poveikį visuotiniam atšilimui). 
 
 
SKYRIUS 13. ATLIEKŲ TVARKYMAS 
 
13.1. Atliekų šalinimo būdai 
 
Mišinio rekomendacijos: 
Neišleisti į kanalizaciją. Išmeskite pagal galiojančias taisykles. Neišimkite gaminio iš pakuotės. 
Siūlomas atliekų kodas: 16 03 05 Organinės atliekos, kuriose yra pavojingų medžiagų. 
Atliekų kodas turi būti priskirtas jų susidarymo vietoje. 
 
Naudotos pakuotės rekomendacijos: 
Šių atliekų klasifikacija atitinka pavojingoms atliekoms keliamus reikalavimus. Perduokite pakuotę įgaliotai įmonei. Nemaišyti su kitomis 
atliekomis. Nedeginkite ir nepradurkite tuščios pakuotės. 
ES teisės aktai: Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos: 2008/98/EB ir 94/62/EB, nacionaliniai teisės aktai: OL 2013, punktas 21 su 
pakeitimais. iš dalies pakeistas, Teisės žurnalas 2013, punktas 888 su pakeitimais. mirė 
 
 
SKYRIUS 14. TRANSPORTO INFORMACIJA 
 
14.1. JT numeris (JT numeris) 
JT 1950 m 
 
14.2. JT tinkamas siuntos pavadinimas 
AEROSOLIAI, degūs 
 
14.3. Transportavimo pavojaus klasė (-ės). 
2 
Įspėjamasis lipdukas: Nr. 2.1 
 
14.4. Pakavimo grupė 
Netaikoma Ribotas kiekis: 1 litras. 
 
14.5. Pavojai aplinkai 
Mišinys nekelia grėsmės aplinkai pagal transportavimo taisyklėse nurodytus kriterijus. 
 
14.6. Specialios atsargumo priemonės naudotojams 

Venkite užsiliepsnojimo ir ugnies šaltinių. Paketai neturi būti mėtomi ar smūgiuojami. Indai turi būti dedami ant transporto priemonės arba 
konteineryje taip, kad jie negalėtų apvirsti ar nukristi. 
EMS kodas: FD, SU (pagal IMDG kodą jūrų transportui). 
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14.7. Nesupakuotų krovinių vežimas jūra pagal TJO dokumentus* 
Netaikoma. 
 
 
SKYRIUS 15. REGLAMENTAVIMO INFORMACIJA 
 
15.1. Medžiagai ar mišiniui būdingos saugos, sveikatos ir aplinkosaugos taisyklės 
 
Receptai*: 
ADR sutartis dėl tarptautinio pavojingų krovinių vežimo keliais. 
IMDG kodeksas Tarptautinis pavojingų krovinių jūroje kodeksas. 
IATA pavojingų krovinių reglamentas. 
1907/2006/EB 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas dėl cheminių medžiagų registravimo, vertinimo, 
autorizacijos ir apribojimų (REACH), kuriuo įsteigiama Europos cheminių medžiagų agentūra, iš dalies keičiama Direktyva 1999/45/EB ir 
panaikinamas Tarybos reglamentas (EEB) Nr. /93 ir Nr.1488/94, taip pat Tarybos direktyva 76/769/EEB ir Komisijos direktyvos 
91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB ir 2000/21/EB su pakeitimais. mirė 
1272/2008/EB 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas dėl medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir 
pakavimo, iš dalies keičiantis ir panaikinantis direktyvas 67/548/EEB ir 1999/45/EB bei iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. , kartu su 
vėlyvu mirė 
2020/878/ES 2020 m. birželio 18 d. Komisijos reglamentas, iš dalies keičiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 
1907/2006 dėl cheminių medžiagų registravimo, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų II priedą. 
2000/39/EB 2000 m. birželio 8 d. Komisijos direktyva, nustatanti pirmąjį orientacinių ribinių verčių, taikomų išorinių veiksnių poveikiui 
darbe, sąrašą įgyvendinant Tarybos direktyvą 98/24/EEB dėl darbuotojų sveikatos ir saugos apsaugos nuo rizikos, susijusios su cheminėmis 
medžiagomis agentai darbe. 
2006/15/EB 2006 m. vasario 7 d. Komisijos direktyva, nustatanti antrąjį orientacinių profesinio poveikio ribinių verčių sąrašą, siekiant 
įgyvendinti Tarybos direktyvą 98/24/EB ir iš dalies keičianti direktyvas 91/322/EEB ir 2000/39/EB. 
2009/161/ES 2009 m. gruodžio 17 d. Komisijos direktyva, nustatanti trečiąjį profesinio poveikio orientacinių verčių sąrašą, siekiant 
įgyvendinti Tarybos direktyvą 98/24/EB ir iš dalies keičianti Komisijos direktyvą 2000/39/EB. 

2017/164/ES 2017 m. sausio 31 d. Komisijos direktyva, nustatanti ketvirtąjį orientacinių profesinio poveikio ribinių verčių sąrašą pagal 
Tarybos direktyvą 98/24/EB ir iš dalies keičianti Komisijos direktyvas 91/322/EEB, 2000/39/EB ir 2009/161/ES. 
2019/1831/ES 2019 m. spalio 24 d. Komisijos direktyva, nustatanti penktąjį orientacinių profesinio poveikio ribinių verčių sąrašą pagal 
Tarybos direktyvą 98/24/EB ir iš dalies keičianti Komisijos direktyvą 2000/39/EB. 
2008/98/EB 2008 m. lapkričio 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva dėl atliekų ir panaikinanti tam tikras direktyvas su 
pakeitimais. mirė 
94/62/EB 1994 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva dėl pakuočių ir pakuočių atliekų su pakeitimais. mirė 
2016/425/ES 2016 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas dėl asmeninių apsaugos priemonių ir panaikinantis Tarybos 
direktyvą 89/686/EEB. 
 
15.2. Cheminės saugos vertinimas 
Mišinio cheminės saugos vertinimo nereikia. 
 
 
SKYRIUS 16. KITA INFORMACIJA 
 
Visas Chartijoje vartojamų H frazių tekstas: 
H220 Ypač degios dujos. 
H225 Labai degūs skystis ir garai. 
H280 Turi slėgio veikiamų dujų, kaitinant gali sprogti. 
H304 Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį. 
H312 Kenksminga susilietus su oda. 
H315 Dirgina odą. 
H319 Sukelia smarkų akių dirginimą. 
H332 Kenksminga įkvėpus. 
H335 Gali dirginti kvėpavimo takus. 
H336 Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą. 
H373 Gali pakenkti organams: centrinei nervų sistemai,kepenys, inkstai dėl ilgalaikio ar pakartotinio poveikio. 
EUH 066 Dėl pakartotinio poveikio oda gali išsausėti arba įtrūkti. 
 
Santrumpos ir akronimų paaiškinimai*: 
Acute Tox. 4 Ūmaus toksiškumo 4 kategorija 
Asp. Tox. 1 Pavojus įkvėpus, 1 kategorija 
Eye Irrit. 2 Akių dirginimas, 2 kategorija 
Flam. Gas. 1 Degiosios dujos, 1 kategorija 
Flam. Liq. 2, 3 Degi skysta medžiaga, 2, 3 kategorija 
Flam Slėgio dujos. 
Skin Irrit. 2 Odos dirginimo 2 kategorija 
STOT RE 2 Toksinis poveikis tiksliniams organams – pakartotinis poveikis, 2 kategorija 
STOT SE 3  Toksinis poveikis tiksliniams organams – vienkartinio poveikio 3 kategorija 
NDS Didžiausia priimtina koncentracija. 
NDSCh Didžiausia leistina laikina koncentracija. 
NDSP Didžiausia leistina lubų koncentracija. 
DSB Leidžiama koncentracija biologinėje medžiagoje. 
PBT Patvarios, bioakumuliacinės ir toksiškos medžiagos. 
vPvB Medžiagos, kurios yra labai patvarios ir turi labai didelį bioakumuliacijos potencialą. 

DNEL Jokio pokyčio lygio. 
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Treniruotės: 
Prieš pradėdamas dirbti su gaminiu, vartotojas turi susipažinti su darbo saugos ir sveikatos taisyklėmis, susijusiomis su cheminių medžiagų 
naudojimu, ir ypač būti tinkamai apmokytas darbo vietoje. Asmenys, dalyvaujantys vežant pavojingas medžiagas pagal ADR susitarimą, 
turėtų būti tinkamai apmokyti atlikti savo pareigas (bendrieji, darbo ir saugos mokymai). 
 
Nuorodos į pagrindinę literatūrą ir duomenų šaltinius: 
Saugos duomenų lapas buvo sukurtas remiantis gamintojo pateiktais komponentų saugos duomenų lapais ir internetinėmis duomenų 
bazėmis, taip pat mūsų žiniomis ir patirtimi, atsižvelgiant į šiuo metu galiojančius teisinius reglamentus. 
 
Klasifikavimas ir procedūros, naudojamos mišiniui klasifikuoti pagal Reglamentą (EB) 1272/2008 (CLP) su pakeitimais. mirė *: 
Aerosol 1 H222-H229 Remiantis bandymų rezultatais 
Asp. Tox. 1 H304 Skaičiavimo metodas 
Skin Irrit. 2 H315 Skaičiavimo metodas 
Eye Irrit. 2 H319 Skaičiavimo metodas 
Acute Tox. 4 H332 Skaičiavimo metodas 
STOT SE 3 H335 Skaičiavimo metodas 
STOT SE 3 H336 Skaičiavimo metodas 
STOT RE 2 H373 Skaičiavimo metodas 
 
Papildoma informacija: 
Klasifikacija atlikta remiantis fizikiniais ir cheminiais bandymais bei duomenimis apie pavojingų sudedamųjų dalių kiekį, naudojant 
skaičiavimo metodą, pagrįstą Reglamento 1272/2008/EB (CLP) su pakeitimais gairėmis. mirė Ūmus mišinio toksiškumas (ATEmix) buvo 
apskaičiuotas remiantis atitinkamu perskaičiavimo koeficientu, pateiktu 3.1.2 lentelėje. CLP reglamento I priedas, susijęs su sudedamųjų 
dalių klasifikavimo kategorijomis. 
 
Informacija skaitytojui: 
Jūs esate atsakingi už visų veiksmų, kad būtų laikomasi nacionalinės teisės. Aukščiau esančioje kortelėje pateikta informacija apibūdina 
gaminio naudojimo saugos reikalavimus. Tik jūs esate atsakingi už gaminio tinkamumo jūsų konkretiems tikslams nustatymą. Šiame lape 

pateikti duomenys nėra naudotojo darbo vietos saugos įvertinimas. Saugos duomenų lapas negali būti traktuojamas kaip gaminio savybių 
garantija. 
 
Kortelės pakeitimai: 
Atnaujinimas skyriuose: 
11: 11.1 skirsnio pavadinimo formuluotės pakeitimas: Informacija apie pavojingumo klases, apibrėžtas Reglamente (EB) Nr. 1272/2008 
12: naujas 12.6 skirsnis: Endokrininę sistemą ardančios savybės. 
14: 14.7 skirsnio formuluotės pakeitimas: Nesupakuotų krovinių vežimas jūra pagal TJO dokumentus. 
Taškų turinio pokyčiai: 1.1, 2.1, 2.2, 2.3, 4.1, 4.2, 5.2, 5.3, 8.1, 8.2, 9.1, 10.1, 10.3, 11.1, 11.2, 12.1, 1.7, 12.1, 1.7,3,12 16 . 
Bendras atnaujinimas. 
 
Kortelės numeris: 06-0P8L-0123-V3 


