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1. IDENTYFIKACJA PREPARATU/PRODUCENTA/DYSTRYBUTORA 
1.1. Identyfikacja preparatu:  Preparat do usuwania powłok lakierniczych PAINT REMOVER 
1.2. Zastosowanie: Zastosowanie: Preparat usuwa stare powłoki lakiernicze z większości powierzchni.   
1.3. Identyfikacja Producenta/Dystrybutora: RANAL Sp. z o.o.  Tel:  (034) 329-45-03 
      ul. Warszawska 36a Fax: (034) 320-12-16 
      42-240 Rudniki   Tel. alarmowy: (034)329-45-03 
 
2. IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ 
Klasyfikacja  
 
Rakotw. kat. 3; 
 
R40 – preparat szkodliwy możliwe ryzyko powstania nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia człowieka 
 
R 12 - preparat skrajnie łatwopalny 
 
3. SKŁAD I INFORMACJA O SKŁADNIKACH 

Składnik  nr CAS nr WE % wag. Symbol Zwroty R# 

dichlorometan 1975-09-02 200-838-9 50 – 85 
Xn,rakotw. 

kat 3; 40 
Niskowrząca 

frakcja 
benzynowa 8030-30-6 232-44-2 <2 F, Xn 65 * 

Izo-propanol 67-63-0 200-661-7 <2.0 F,Xi 11,36,67 
Izo-butan 106-97-8 203-448-7 15-maj F+ 12 

# - określenie zwrotów rodzaju zagrożenia zestawiono w punkcie 16. 
*- zastosowana nota P < 0,1% benzenu 
 
4. PIERWSZA POMOC 
Zatrucie oddechowe 
W razie zatrucia dróg oddechowych wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego z miejsca narażenia na 
świeże powietrze, zapewnić spokój, chronić przed utratą ciepła, przy zatrzymaniu oddechu zastosować 
sztuczne oddychanie, zapewnić opiekę medyczną. 
 
Skażenie oka  
W razie kontaktu z oczami bezzwłocznie przemyć oczy dużą ilością czystej wody nie stosując silnego 
strumienia przy otwartych powiekach przez co najmniej 15min, zapewnić opiekę medyczną 
 
Skażenie skóry 
W razie skażenia skóry zdjąć skażoną odzież, skażone miejsca zmyć obficie wodą z mydłem, przy 
wystąpieniu podrażnienia lub pęcherzy zapewnić opiekę medyczną.  
 
Skażenie dróg pokarmowych 
W razie połknięcia sprowokować natychmiast ( w ciągu max 1 min) wymioty, podać wodę do picia, 
zapobiec utracie przytomności u poszkodowanego, natychmiast zapewnić opiekę medyczną 
 
5. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU 
Wezwać odpowiednie służby, usunąć osoby nie likwidujące pożaru, nałożyć aparat izolujący górne drogi 
oddechowe. Ze względu na niebezpieczeństwo eksplozji pojemniki chłodzić, za pomocą wody rozpylonej, 
zapobiegać przenikaniu środka do kanalizacji. Nie zbliżać się do rozlanej substancji z ogniem, mieszanki 
zawierające chlorek metylenu i łatwo palne rozpuszczalniki po odparowaniu chlorku metylenu stwarzając 
zagrożenie zapalenia. 
 
środki gaśnicze 
 
pianotwórcze, woda środki rozproszone, proszki gaśnicze, dwutlenek węgla 
 
szczególne zagrożenia 
 
na skutek gorąca następuje wzrost ciśnienia w pojemnikach i opakowania mogą ulec rozerwaniu, należy je 
chłodzić rozpylając wodę z bezpiecznej odległości, w razie rozerwania powstanie przy ogrzewaniu tlenek węgla, 
dwutlenek węgla, kwas solny, fosgen, różnorodne węglowodory i związki azotu. 
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6. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA 
Nie zbliżać się z otwartym ogniem, dokładnie przewietrzyć zanieczyszczone pomieszczenia, nie wdychać 
oparów, absorbować ciecz piaskiem lub ziemią 
KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO 
PODKŁAD AKRYLOWY PODKŁAD AKRYLOWY Q 2002 5+1 HS 
Data wydania: 23.06.2004 
Data aktualizacji: 10.03.2008 Numer: PAQ-02 Strona: 2 z 5 
 
 
7. POSTĘPOWANIE Z PREPARATEM I JEGO MAGAZYNOWANIE 
Posługiwanie się: 
unikać kontaktu z oczami, nie wdychać oparów i mgły aerozolowej, unikać iskier oraz otwartego ognia, 
nie usuwać do kanalizacji 
 
 
8. KONTROLA NARAŻENIA I ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ 

 
Kontrola narażenia i środki ochrony indywidualnej 
 
 
 
Najwyższe dopuszczalne stężenia substancji w środowisku pracy 

Składnik nr CAS 
Wartość 
NDS 

Wartość 
NDSCh Jednostka 

Chlorek metylenu 1975-09-02 20 50 mg/m3 
Niskowrząca 
frakcja 
benzynowa 8030-30-6 300 900 mg/m3 

Izo-propanol 67-63-0 900 1200 mg/m3 

Izo-butan 106-97-8 1900 3000 mg/m3 
 
Środki ochrony indywidualnej: 
 

 
Ogólne: 
w miejscu pracy należy zadbać o miejsce do umycia ciała oraz do płukania oczu (prysznice bezpieczeństwa i 
fontanny do płukania oczu). Należy dbać o odpowiednie wietrzenie pomieszczeń. Wybór sprzętu ochronnego 
zależy od natężenia narażenia na produkt. 

 
 
Układu oddechowego: 
w przypadku niedostatecznej wentylacji stosować ochronę dróg oddechowych z filtrem gazowym. 

 
 
Rąk: 
stosować rękawice ochronne. Materiał rękawic powinien być nieprzepuszczalny i odporny na działanie produktu.  
Ponieważ produkt składa się z kilku substancji, odporność materiału rękawic nie może być z góry obliczona, 
dlatego powinny być one sprawdzone przed użyciem 

 
 
Oczu i twarzy: 
stosować szczelnie przylegające okulary ochronne typu gogle lub osłonę całej twarzy. 

 
 
Skóry: 
stosować odzież ochronną (fartuch, kombinezon). 
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9. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE 
 
Stan fizyczny – szybko parująca pasta 
 
Zapach – charakterystyczny  
 
Prężność par:4 bary (w 20 C) 
Granice wybuchowości- Górna: 18.6 % obj. Dolna: 2.6 % obj. 
 
Gęstość – 0,84-0,94 g/ cm³ 
 
 
 
10. STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ 
 
Produkt trwały w zalecanych warunkach przechowywania i stosowania unikać kontaktu z silnymi utleniaczami,  
nadtlenkami, aluminium (glin), metalami alkalicznymi i miedzią/ 
 
 
 
11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE (dane literaturowe) 
 
Produkt szkodliwy w razie narażenia na wdychanie. W wysokim stężeniu oddziałuje na centralny system 

nerwowy, powoduje nudności, wymioty, bóle głowy. Chlorek metylenu 
przetwarzany jest w organizmie na tlenek węgla, który wiąże hemoglobinę.  

 
W kontakcie z oczami powoduje przejściowe zaburzenia widzenia. 
 
W razie spożycia powoduje podrażnienie, nudności, wymioty i biegunkę, co prowadzi do odwodnienia i utraty 

przytomności. Wyniki niektórych badań na zwierzętach wykazały rakotwórcze 
działanie chlorku metylenu. Dobrze udokumentowane różnice gatunkowe 
świadczą o małym znaczeniu tych wyników w odniesieniu do organizmu 
ludzkiego. Chlorek metylenu nie stanowi zagrożenia rakotwórczego dla 
człowieka w możliwych do przewidzenia warunkach stosowania. 

 
 
12. INFORMACJE EKOLOGICZNE 

 
 
Składniki preparatu są trudno rozpuszczalne w wodzie, szybko odparowują do atmosfery, biodegradacja może 

przebiegać wolno zarówno w warunkach aerobowych jak i anaerobowych. 
Spodziewana jest degradacja w środowisku atmosfery. Okres połowicznego 
rozpadu w troposferze szacuje się na 79-110dni. 

 
 
Toksyczność dla organizmów wodnych ze względu na chlorek metylenu 

 
 
13. POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI 

 
Usuwanie odpadu 
 
Nie usuwać razem z odpadami gospodarczymi, nie wylewać do kanalizacji. Po odparowaniu w dobrze 

wentylowanym pomieszczeniu z resztą pozostałości postępowa zgodnie z 
Ustawą z dn.27.04.2001r o odpadach Dz.U.nr 62 poz 628 z późniejszymi 
zmianami oraz Rozporządzenie Ministra zdrowia z 27.09.2001r w sprawie 
katalogu odpadów Dz. U. 112 poz. 1206 

Usuwanie opakowań po preparacie 
 
Dokładnie opróżnione opakowania należy przekazać do uprawnionego odbiorcy odpadów. 
 
Kod odpadu: 
15 01 04 opakowania z metali 
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14. INFORMACJE O TRANSPORCIE 

 
Transport lądowy (RID/ADR): 
 
nazwa:                                                                                    Aerozole 
 
nr UN:                                                                                     1950 
 
klasa:                                                                                      2 – gazy 
 
kod klasyfikacyjny:                                                                  5F 
 
grupa pakowania:  
 
etykieta:                                                                                  2.1 
 
ilości ograniczone:                                                                  LQ2 
 
Kategoria transportowa:                                                          2  
 
Numer rozpoznawczy zagrożenia:                                          23 
 
 
 
Transport lotniczy (ICAO/IATA): 
 
nazwa:                                                                                  AEROZOLE 
 
nr UN:                                                                                   1950 
 
etykieta                                                                                  2.1 
 
klasa:                                                                                     2 - gazy 
 
 
 
Transport morski (IMDG/IMO): 
 
nazwa:                                                                                   AEROZOLE 
 
nr UN:                                                                                    1950 
 
etykieta                                                                                  2.1 
 
klasa:                                                                                     2 - gazy 
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15. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH 

Oznakowanie opakowań (etykieta): 
Preparat do usuwania powłok lakierniczych PAINT REMOVER 
 
W aerozolu 
- znak: 
F Skrajnie łatwopalny Xn szkodliwy  
 
Zawiera : dichlorometan i benzynę lakierniczą 
- zwroty zagrożenia: R 40 możliwe ryzyko powstania nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia człowieka 
- zwroty bezpieczeństwa S 1/2 przechowywać w zamknięciu i chronić przed dziećmi; 
S 36/37 nosić odpowiednią odzież i rękawice ochronne; 
S 26 zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć 
 
Porady lekarza; 
Uwaga! środek szkodliwy dla zdrowia. Chronić przed dziećmi. 
Nie stosować przy silnym wietrze, bezpośrednim nasłonecznieniu, na gorące i zimne powierzchnie. Używać tylko 
w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, opakowanie jednorazowe, ciśnieniowe, nie nagrzewać powyżej 50ºC 
 
Wyrób przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. 
Preparat tylko do użytku przemysłowego. 
Przepisy prawne, na podstawie których została sporządzona niniejsza karta charakterystyki: 
 
Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz.U. Nr 11, poz.84, z późniejszymi 

zmianami Dz.U. 2006 Nr120,poz 826-tekst ujednolicony. 
 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie Karty Charakterystyki Dz. U. 2007 Nr. 215, 

poz.1588 
 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 grudnia 2004r. W sprawie substancji, preparatów, czynników lub 

procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w 
środowisku pracy Dz. U. 2004 Nr.280,poz.2771 z późniejszymi zmianami. 

 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i 

preparatu niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140, poz. 1171 z dnia 3 września 2002 
r.Dz.U.Nr.2 poz.8 z dnia 6 stycznia 2005); 

 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i 

preparatów chemicznych (Dz. U. Nr 171, poz. 1666 z dnia 2 października 
2003r.); 

 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji 

niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1679 z 
dnia 6 października 2003 r.); 

 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z 

ich klasyfikacją i oznakowaniem (Dz. U. Nr 199, poz. 1948 z dnia 24 listopada 
2003 r.). 

 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002r. w sprawie najwyższych 

dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w 
środowisku pracy (Dz.U. nr 217, poz. 1833 z 2002r) i Dz.U nr 212 poz.1769 z 
2005r 

 
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. nr 62, poz. 628 z 2001 r. i Dz.U. Nr 100, poz. 1085 z 2001 r.)) 
 
Rozporządzenie Ministra środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 42, poz. 

1206); 
 
Ustawa z dnia 28 października 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 199, poz. 1671 

z dnia 28 listopada 2002 r.). 
 
Rozporządzenie WE nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r.w sprawie rejestracji, 

oceny, udzielania zezwoleń i stosownych ograniczeń w zakresie chemikaliów 
(REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniającego 
Dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylającego rozporządzenie Rady EWG nr 
793/93 i rozporządzenie Komisji WE nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 
76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/WEG, 93/67/EWG,93/105/WE i 
2000/21WE. Dziennik Urzędowy L 136 z dnia 29 maja 2007r. 
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16. INNE INFORMACJE 
Niniejsza karta charakterystyki została sporządzona na podstawie danych uzyskanych od dostawców surowców 
podstawowych (karty charakterystyki) i uaktualniona zgodnie z najnowszymi przepisami w p.2, p.3, p.4, p.8, p.15, 
p.16. 
 
Produkt ten powinien być stosowany i używany zgodnie z dobrą praktyką w przemyśle i według oficjalnych 
przepisów. 
 
Informacje zawarte w tej karcie zgodne są z aktualnym stanem wiedzy i mają na celu opisanie produktu z punktu 
widzenia wymagań bezpieczeństwa. Nie stanowią one gwarancji, co do specyficznych właściwości tego produktu 
nie mogą być podstawą do reklamacji. Wykorzystywanie podanych informacji, jak i stosowanie produktu nie są 
kontrolowane przez producenta, a zatem obowiązkiem użytkownika jest stworzenie warunków bezpiecznego 
obchodzenia się z produktem. 
 
Preparat zgłoszony Inspektorowi do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych 
 


