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1 SKIRSNIS. MEDŽIAGOS IR (ARBA) MIŠINIO IR ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS 
 
1.1. Produkto identifikavimas 

PURŠKIAMAS VALIKLIS 
UFI: SEC0-80RN-T005-TM83 
 
1.2. Pagrindinės nustatytos mišinio panaudojimo sritys ir nerekomenduojamas naudojimas 
 
Pagrindinės nustatytos naudojimo sritys 
Profesionaliam purkštuvų, purškimo kabinų, įrankių ir purškimo mašinų valymui. 
  
Nerekomenduojamas naudojimas 
Nenaudoti ant kitų paviršių, nei rekomenduojami. 
 
1.3. Informacija apie saugos duomenų lapą pateikusį subjektą 
 
Przedsiębiorstwo RANAL Sp. z o.o. 
Ul. Łódzka 3 
42-240 Rudniki k. Częstochowy, PL 

Tel.: +48 34 329 45 03 
Fax: +48 34 320 12 16 
Registracijos numeris: 000029202

 
Už saugos duomenų lapo parengimą atsakingas asmuo: ranal@ranal.pl 
  
1.4. Avarinių tarnybų telefono numeris 
+48 34 329 45 03 (nuo 8:00 iki 15:00 val.) 
 
 
2 SKIRSNIS. GALIMI PAVOJAI 
 
2.1. Medžiagos arba mišinio klasifikavimas 
 
Klasifikacija pagal 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių 
klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo. 
H223  Degūs aerozoliai, 2 pavojingumo kategorija. 
H315  Odos dirginimas, 2 pavojingumo kategorija. 
H319  Didelis kenksmingumas akims ir (arba) akių dirginimas – 2 pavojingumo kategorija. 
H351  Kancerogeniškumas, 2 pavojingumo kategorija. 
 
2.2. Ženklinimo elementai pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 
 
Piktogramos, nurodančios pavojaus rūšį  

  
 GHS02       GHS08 
Įspėjimo frazė: Dėmesio. 
 
Rizikos indeksas: 
H223  Degus aerozolis. 
H229  Slėginis indas. Kaitinant gali sprogti. 
H315  Odos dirginimas. 
H319  Akių dirginimas. 
H351  Įtariama, kad sukelia vėžį. 
 

Saugos indeksas: 
P210  Laikyti atokiai nuo karštų paviršių, karščio, kibirkščių, atviros liepsnos ir kitų uždegimo šaltinių. Nerūkyti. 
P211   Nepurkšti į atvirą liepsną arba kitus degimo šaltinius. 
P410+P412  Saugoti nuo saulės šviesos. Nelaikyti aukštesnėje kaip 50°C (122°F) temperatūroje. 
 
Prevencija: 
P251  Nepradurti ir nedeginti net panaudoto. 
P501  Turinį / talpyklą išpilti (išmesti) pagal vietos / regiono / šalies / tarptautinius reikalavimus. 
 
Sudėtis: 
Dichlormetanas ir benzinas. 
 
2.3. Kiti pavojai 
Mišinio komponentai pagal XIII priedą neklasifikuojami kaip vPvB arba PBT kategorijos medžiagos. 
 
 
3 SKIRSNIS. SUDĖTIS IR (ARBA) INFORMACIJA APIE SUDEDAMĄSIAS DALIS 
 
3.1. Medžiagos 
Netaikoma. 
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3.2. Mišiniai 
 
Sudėtis: 

Sudėtinė dalis  
Reg. Nr. REACH  

CAS Nr.  EB Nr.  masės %  Klasifikavimas atitinka EB reglamento Nr. 1272/2008 pavojingumo klasių 
/ kategorijų frazių kodus, nurodančius pavojaus tipą  

Dichlormetanas  
01-2119480404-41-0001  

75-09-2  
 

200-838-9  
 

50–75* 
 

Kancerogeniškumas 2, H351, GHS08, Wng  
 

Mažai aromatizuotas 

vaitspiritas 1  

01-2119471306-40-xxxx  

64742-89-8  

 

265-192-2  

 

<2 

 

Degus skystis 3, dirginantis odą 2, įkvėpus nuodinga 1, STOT SE 3, Aquatic 

Chronic 3, H226, H304, H315, H336, H412* 

Izopropanolis  

01-2119457558-25-xxxx  

67-63-0  

 

200-661-7  

 

<2 

 

Degus skystis 2, dirgina akis 2, STOT SE 3, H319, H225, GHS02, GHS07,  

Dgr  

i-butanas  

01-219474691-32-xxxx  

106-97-8  

 

203-448-7  

 

5-20 

 

Degios dujos 1, suslėgtosios dujos, H220, GHS02, GHS04,  

Dgr  
1 - klasifikuojant produktą šiai sudedamajai daliai taikomos P ir H pastabos. 
 
Visos kylančių pavojų frazės pateiktos šio saugos duomenų lapo 16 punkte. 
 
P pastaba: cheminė medžiaga neklasifikuojama kaip kancerogeninė arba mutageninė, jei galima įrodyti, kad medžiagoje yra mažiau nei 
0,1 % benzeno (EINECS Nr. 200-753-7). 
 
H pastaba: šios medžiagos klasifikavimas ir ženklinimas yra taikomi pavojingoms savybėms, nurodytoms pavojingumo frazėje (-ėse) kartu 
su nurodyta (-omis) pavojingumo klase (-ėmis) ir kategorija (-omis). Reikalavimai, nurodyti 4 straipsnyje, skirti šios medžiagos 
gamintojams, importuotojams ir kitiems naudotojams, yra taikomi visoms kitoms pavojingumo klasėms ir kategorijoms. Pavojaus klasių, 
kurių poveikio būdas ar pobūdis lemia skirtingą priskyrimą pavojingumo klasei, atveju reikalaujama, kad gamintojas, importuotojas ar kitas 
naudotojas atsižvelgtų į poveikio būdus ar poveikį, į kuriuos dar nebuvo atsižvelgta. 
 
 
4 SKIRSNIS. PIRMOSIOS PAGALBOS PRIEMONĖS 
 
4.1. Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas 
 
Apsinuodijimas įkvėpus: Apsinuodijus įkvėpus, nukentėjusįjį reikia išvesti arba išnešti iš poveikio vietos į gryną orą, užtikrinti ramybę, 
apsaugoti nuo šilumos praradimo.. Nustojus kvėpuoti, atlikti dirbtinį kvėpavimą. Suteikti medicininę pagalbą. 
Patekus į akis: Patekus į akis, atvertus vokus reikia nedelsiant plauti akis dideliukiekiu švaraus vandens ne trumpiau kaip 15 minučių, 
nenaudojant stiprios srovės. Suteikti medicininę pagalbą. 
Patekus ant odos: Patekus ant odos, reikia nusivilkti užterštus drabužius, užterštas vietas nuplauti dideliu vandens kiekius su muilu. 
Pasireiškus dirginimui ar susidarius pūslėms, suteikti medicininę pagalbą. 
Prarijus: Prarijus reikia praskalauti burną dideliu kiekiu vandens, duoti išgerti vandens. Užkirsti kelią nukentėjusiojo sąmonės netekimui, 
nedelsiant suteikti medicininę pagalbą, gydytojui parodyti saugos duomenų lapą. 
 

4.2. Svarbiausi ūmūs ir lėtiniai simptomai bei poveikio pasekmės 
 
Įkvėpus: viršutinių kvėpavimo takų dirginimas, esant didelėms koncentracijoms ir ilgalaikiam poveikiui gali pasireikšti sąmonės praradimas 
ir net mirtis. 
Patekus ant odos: dirginimas, ilgalaikis odos sausumas ir uždegimas bei nudegimai; simptomai apima skausmą, paraudimą, patinimą, 
audinių pažeidimą. 
Patekus į akis: ragenos sudirginimas / pažeidimas, galimas trumpalaikis regėjimo sutrikimas.  
Prarijus: sudirginimas, pykinimas, vėmimas, viduriavimas, sukeliantis dehidrataciją ir sąmonės netekimą. 
 
4.3. Informacija apie skubią medicininę pagalbą ir specialią nukentėjusiojo priežiūrą 
Nukentėjusiajam užtikrinti šviežią orą ir aprūpinamą deguonimi. Specifinio priešnuodžio nėra. Palaikomasis gydymas, remiantis gydytojo 
vertinimu. 
 
 
5 SKIRSNIS. PRIEŠGAISRINĖS PRIEMONĖS 
 
5.1. Gaisro gesinimo priemonės 
Putos, vanduo, difuzinės srovės, gesinimo milteliai, anglies dioksidas. 
 
5.2. Ypatingi pavojai, susiję su medžiaga arba mišiniu 
Dėl karščio padidėja slėgis talpyklose ir pakuotės gali sprogti;  jas reikia aušinti purškiant vandenį iš saugaus atstumo. Pakuotės pažeidimo 
atveju kaitinant susidarys anglies monoksidas, anglies dioksidas, druskos rūgštis, fosgenas, įvairūs angliavandeniliai ir azoto junginiai. 
 
5.3. Informacija ugniagesiams 
Pašalinti gaisro negesinančius asmenis. Užsidėti autonominį viršutinių kvėpavimo takų apsaugos įtaisą. Dėl sprogimo pavojaus, talpyklas 
vėsinti purškiamu vandeniu. Saugoti, kad medžiaga nepatektų į nuotekų sistemą. Nesiartinti prie išsiliejusios degančios medžiagos. Mišiniai, 
kurių sudėtyje yra metileno chlorido ir degiųjų tirpiklių, išgaravus metileno chloridui kelia užsidegimo pavojų. 
 
 
6 SKIRSNIS. AVARIJŲ LIKVIDAVIMO PRIEMONĖS 
 
6.1. Asmeninės atsargumo priemonės, apsaugos įranga ir veiksmai avarijos atveju 
Naudoti asmenines apsaugos priemones, nesiartinti su atvira ugnimi. Neįkvėpti garų. Vengti sąlyčio su oda ir akimis . Užtikrinti tinkamą 
vėdinimą. Jei nesate tinkamai apmokyti, nesiimkite jokių veiksmų, kurie galėtų kelti pavojų kitiems. Neleiskite į vidų patekti nereikalingiems 
ir neapsaugotiems darbuotojams. 
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6.2. Aplinkos apsaugos atsargumo priemonės 
Atitinkamomis užtvaromis užkirsti kelią išplitimui ar patekimui į kanalizaciją / griovius. 
 

6.3. Medžiagos ir metodai, skirti taršos prevencijai ir užteršimo pašalinimui 
Jei įmanoma, reikia surasti nuotėkį, izoliuoti likusias sandarias pakuotes, įdėti pažeistas pakuotes į apsauginę talpyklą, sugerti skystį smėliu 
arba dirvožemiu. Surinkti į sandariai uždaromą talpyklą. Užterštą paviršių nuplauti vandeniu. Plovimo vandenį surinkti ir pašalinti kaip 
pavojingas atliekas. 
 
6.4. Nuorodos į kitus skirsnius 
Informacija apie tinkamas asmenines apsaugos priemones pateikta duomenų lapo 8 skirsnyje. Informacija apie atliekų tvarkymą pateikta 
13 skirsnyje. 
 
 
7 SKIRSNIS. MIŠINIŲ TVARKYMAS IR LAIKYMAS 
 
7.1. Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės 
Vengti sąlyčio su akimis, nekvėpuoti garais ir aerozolio rūku, vengti kibirkščių ir atviros liepsnos, naudoti tik gerai vėdinamose patalpose. 
Dirbant su produktu nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Baigus darbą ir prieš kiekvieną pertrauką nusiplauti rankas. 
 
7.2. Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant informaciją apie visus tarpusavio nesuderinamumus 
Laikyti uždarytose originaliose pakuotėse, gerai vėdinamose patalpose, degiųjų skysčių sandėlyje, 5–20 oC temperatūroje, atokiau nuo 
tiesioginių saulės spindulių ir kitų šilumos bei uždegimo šaltinių. Sandėliavimo patalpose nerūkyti, vengti sąlyčio su stipriais oksidatoriais, 
peroksidais, aliuminiu, šarminiais metalais ir variu. 
 
 
8 SKIRSNIS. POVEIKIO PREVENCIJA IR ASMENINĖS APSAUGOS PRIEMONĖS 
 
8.1. Poveikio kontrolės parametrai 
 
Didžiausia leistina medžiagų koncentracija darbo aplinkoje, nurodyta Dz.U. 2018 m., 1286 p.* 

Sudėtinė dalis  CAS Nr.  
Didžiausios leistinos 

koncentracijos vertė  

Didžiausios leistinos trumpalaikės 

koncentracijos vertė  
Mat. vnt.  

Dichlormetanas  75-09-2 88 353* mg/m3 

Vaitspiritas  64742-89-8  00 900 mg/m3 

Izopropanolis  67-63-0  900 1200 mg/m3 

Izobutanas  106-97-8  1900 3000* mg/m3 

 
8.2. Poveikio kontrolė 
 
Naudojamos asmeninės apsaugos priemonės turi atitikti 2005 m. gruodžio 21 d. Lenkijos Respublikos Ūkio ministro potvarkio dėl 
pagrindinių reikalavimų, skirtų asmeninėms apsaugos priemonėms (Dz.U. Nr. 259, 2173 p.), reikalavimus. 

Kvėpavimo sistema: esant nepakankamam vėdinimui, naudoti individualias kvėpavimo takų apsaugos priemones su dujų filtru. 
Rankos: mūvėti apsaugines pirštines. Pirštinių medžiaga turi būti nepralaidi ir atspari produkto poveikiui. Kadangi produktas susideda iš 
kelių skirtingų medžiagų, pirštinių medžiagos atsparumo negalima apskaičiuoti iš anksto, todėl jas reikia patikrinti prieš naudojimą. 
Akys ir veidas: dėvėti prigludusius akinius arba visą veidą dengiantį skydelį. 
Oda: dėvėti apsauginius drabužius (prijuostę, kombinezoną).  
 
Bendrosios rekomendacijos  
Darbo vietoje užtikrinti vietą kūno ir akių plovimui (saugos dušai ir akių plovimo fontanėliai). Užtikrinti tinkamą patalpų vėdinimą. Apsaugos 
priemonių pasirinkimas priklauso nuo produkto poveikio intensyvumo. Dirbant su produktu nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Baigus darbą ir 
prieš kiekvieną pertrauką nusiplauti rankas. 
 
 
9 SKIRSNIS. FIZINĖS IR CHEMINĖS SAVYBĖS 
 
9.1. Informacija apie pagrindines fizikines ir chemines savybes* 
 
Turinys 
Išvaizda:  greitai garuojanti pasta 
Kvapas:  būdingas 
Virimo temperatūra: 124 – 140°C 
pH: netaikoma 
Degumas: pagal 2 skirsnyje pateiktą klasifikaciją  
Garų slėgis: 4 barai (esant 20 °C) 
                     
Sprogumo ribos 
Viršutinė:  18,6 tūrio % 
Apatinė:  2,6 tūrio % 
 
Tankis: 0,84 – 0,94 g/cm3 
 
Tirpumas  
Vandenyje: netirpus 
Organiniuose tirpikliuose: tirpus  
 
9.2. Kita informacija  
Netaikoma. 
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10 SKIRSNIS. STABILUMAS IR REAKTINGUMAS 
 
10.1. Reaktingumas 

Įprastomis naudojimo sąlygomis pavojingos reakcijos nežinomos. 
 
10.2. Cheminis stabilumas 
Produktas stabilus jei laikomasi rekomenduojamų sandėliavimo ir naudojimo sąlygų. 
 
10.3. Pavojingų reakcijų galimybė  
Nepasireiškia, jei produktas laikomas ir sandėliuojamas, kaip rekomenduojama. 
 
10.4. Vengtinos sąlygos 
Vengti atviros liepsnos ar kitų aukštos temperatūros šaltinių, saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių. 
 
10.5. Nesuderinamos medžiagos 
Vengti sąlyčio su stipriais oksidatoriais, peroksidais, aliuminiu, šarminiais metalais ir variu.  
 
10.6. Pavojingi skilimo produktai 
Fosgenas, vandenilio chloridas, chloras. 
 
 
11 SKIRSNIS. TOKSIKOLOGINĖ INFORMACIJA  
 
11.1. Informacija apie pavojų klases, kaip apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 1272/2008* 
Nėra patirtimi pagrįstų duomenų apie produkto toksikologines savybes.* 
 
Pavojus sveikatai:* 
Pakartotinio, ilgalaikio poveikio arba koncentracijos, viršijančios nustatytas profesinio poveikio ribas, atveju neigiamas poveikis sveikatai 
gali pasireikšti priklausomai nuo poveikio būdo 
A. Nurijus (ūmus poveikis) 
- Ūmus toksiškumas: remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai netenkinami, tačiau produkte yra medžiagų, kurios prarijus 
klasifikuojamos kaip pavojingos. Daugiau informacijos žr. 3 skirsnyje. 
- Ėsdinantis/ dirginantis: prarijus didelę produkto dozę, gali pasireikšti gerklės dirginimas, pilvo skausmas, galvos svaigimas ir vėmimas.  
B. Įkvėpus (ūmus poveikis) 
- Ūmus toksiškumas: remiantis turimais duomenimis, neatitinka klasifikavimo kriterijų Produkte nėra medžiagų, klasifikuojamų kaip 
pavojingos įkvėpus. Daugiau informacijos žr. 3 skirsnyje. 
- Ėsdinantis / dirginantis: remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai netenkinami, tačiau produkte yra medžiagų, kurios 
klasifikuojamos kaip pavojingos. Daugiau informacijos žr. 3 skirsnyje. 
C. Sąlytis su oda ir akimis (ūmus poveikis) 
- Patekus ant odos: dirgina odą. 
- Patekus į akis: smarkiai pažeidžia akis. 
D. CMR poveikis (kancerogeniškumas, mutageniškumas ir toksiškumas reprodukcijai) 
- Kancerogeniškumas: šio produkto poveikis gali sukelti vėžį. Daugiau informacijos apie konkretų galimą šalutinį poveikį sveikatai žr. 2 
skirsnyje. 
IARC: dichlormetanas (2A); tirpiklio benzinas (solventnafta), lengvasis alifatinis (nafta), <0,1 % EC 200-753-7 (3); propan-2-olis (3) 
- Galimybė sukelti genetinius defektus: remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai netenkinami. Produkte nėra medžiagų, 
klasifikuojamų kaip pavojingos. Daugiau informacijos žr. 3 skirsnyje.  
- Galimybė pakenkti vaisingumui: remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai netenkinami. Produkte nėra medžiagų, 

klasifikuojamų kaip pavojingos. Daugiau informacijos žr. 3 skirsnyje. 
E. Jautrinantis poveikis  
- Įkvėpus: remiantis turimais duomenimis, neatitinka klasifikavimo kriterijų. Produkte nėra medžiagų, klasifikuojamų kaip pavojingos dėl jų 
jautrinančio poveikio. Daugiau informacijos žr. 3 skirsnyje. 
- Patekus ant odos: remiantis turimais duomenimis, neatitinka klasifikavimo kriterijų. Produkte nėra medžiagų, klasifikuojamų kaip 
pavojingos. Daugiau informacijos žr. 3 skirsnyje. 
F. Specifinis toksiškumas konkrečiam organui (STOT), laikinas poveikis: remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai netenkinami, 
tačiau gaminyje yra medžiagų, kurios klasifikuojamos kaip pavojingos įkvėpus. Daugiau informacijos žr. 3 skirsnyje.  
G. Specifinis toksiškumas konkrečiam organui (STOT), pakartotinis poveikis: remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai 
netenkinami. Produkte nėra medžiagų, klasifikuojamų kaip pavojingos. Daugiau informacijos žr. 3 skirsnyje.  
- Patekus ant odos: remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai netenkinami, tačiau gaminyje yra medžiagų, kurios pakartotinio 
poveikio atveju klasifikuojamos kaip pavojingos. Daugiau informacijos žr. 3 skirsnyje. 
H. Įkvėpus: remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai netenkinami, tačiau gaminyje yra medžiagų, klasifikuojamų kaip 
pavojingos. Daugiau informacijos žr. 3 skirsnyje. 
 
Išsami toksikologinė informacija apie medžiagas 
Dichlormetanas CAS 75-09-2  
LD50  (žiurkė, oralinis)  1600 mg/kg  
LC  (žiurkė, oralinis)  86 mg/m3 / 4 val. 
LD50  (žiurkė, patekus ant odos)  virš 2000 mg/kg 
 
Butanas CAS 106-97-8  
LC50  (žiurkė)  658 mg/m3 / 4 val. 
 
11.2. Informacija apie kitus pavojus* 
Nėra duomenų. 
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12 SKIRSNIS. EKOLOGINĖ INFORMACIJA 
 
12.1. Toksiškumas 

 
Toksiškumas vandens organizmams dėl sudėtyje esančio metileno chlorido 
Ūmus toksiškumas žuvims  LC50  310 mg/l 
Ūmus toksiškumas dafnijoms  EC50  480 mg/l 
Koncentracija, slopinanti žaliųjų dumblių augimą  IC50  >662 mg / 72 val. 
Produktas nėra kenksmingas vandens organizmams  LC50/EC50/IC50  daugiau nei 100 
 
12.2. Atsparumas ir skaidymosi pajėgumas 
Biologinis skaidymasis dėl metileno chlorido  66 % (50 val.)* 
 
12.3. Biologinės akumuliacijos pajėgumas 
Nežinomas. 
 
12.4. Judrumas dirvožemyje 
Nežinomas. 
 
12.5. PBT ir vPvB savybių vertinimo rezultatai 
Neklasifikuojama kaip PBT ir vPvB. 
 
12.6. Endokrininės sistemos ardomosios savybės* 
Sudėtyje nėra medžiagų, kurios sutrikdytų endokrininės sistemos funkcionavimą. 
 
12.7. Kitas nepageidaujamas poveikis* 
Nėra duomenų. 
 
 
13 SKIRSNIS. ATLIEKŲ TVARKYMAS  
 
13.1. Atliekų šalinimo būdai 
Negalima pašalinti kartu su buitinėmis atliekomis, išpilti į kanalizaciją. Išgarinta gerai vėdinamoje patalpoje pakuotė turi būti perduota 
įgaliotam atliekų gavėjui, turinčiam atitinkamą leidimą pavojingų atliekų tvarkymo srityje. 
Panaudotose aerozolių talpyklose gali būti dujų likučių (butano), kurie gali kelti sprogimo pavojų.  
Nepradurt ir nesuspausti nekontroliuojamomis sąlygomis. 
Pakuotės turinys: tipas; 16 05 05 dujos talpyklose, nenurodytos 16 05 04 punkte. 
 
 
14 SKIRSNIS. GABENIMO INFORMACIJA 
 

 Sausumos / geležinkelių transportas 

(RID / ADR) 

Gabenimas jūra 

(IMDG / IMO) 

Gabenimas oru 

(ICAO / IATA) 

14.1 JT numeris (JTO numeris) 1950 1950 1950 

14.2. Tinkamas krovinio pavadinimas DEGŪS AEROZOLIAI DEGŪS AEROZOLIAI DEGŪS AEROZOLIAI 

14.3. Pavojingumo gabenimo metu klasė (-s) Klasė: 2 dujos 

Klasifikacijos kodas: 5F 

Klasė: 2 dujos 

 

Klasė: 2 dujos 

 

14.4. Pakavimo grupė Netaikoma 

14.5. Pavojus aplinkai Įspėjamasis lipdukas: 2.1  
 

Etiketė: 2.1  
 

Etiketė: 2.1  
 

14.6. Specialios atsargumo priemonės 

vartotojams 

Ribotas kiekis: LQ2  

Transportavimo kategorija: 2  

Tuneliai: D 

 

Nėra duomenų. Nėra duomenų. 

14.7. Nesupakuotų krovinių vežimas jūrų 

transportu pagal IMO* 

Nėra duomenų. Nėra duomenų. Nėra duomenų. 

 
 
15 SKIRSNIS. INFORMACIJA APIE REGLAMENTAVIMĄ 
 
15.1. Specialios mišiniui taikomis teisinės nuostatos, susijusios su sauga, sveikata ir aplinkos apsauga* 
• 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, 

ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiantis ir panaikinantis direktyvas Nr. 67/548/EEB bei Nr. 1999/45/EB ir iš dalies keičiantis 
Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (OJ L 353, 31.12.2008). 

• 2020 m. birželio 18 d. KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 2020/878, iš dalies keičiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) 
Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) II priedą.* 

 

15.2. Cheminės saugos įvertinimas* 
Nebuvo atliktas. 
 
 
16 SKYRIUS. KITA INFORMACIJA 
 
H ir P frazės: 
H351  Įtariama, kad sukelia vėžį. 
H319  Dirgina akis, 2 kategorija. 
H315  Dirgina odą,  2 kategorija. 
H220  Ypač degios dujos. 



SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 
Parengimo data: 2012-06-04 
Atnaujinimo data: 2023-01-16  Lapas: 6 iš 6 
Versija: 6 

PURŠKIAMAS VALIKLIS 

 
H304  Prarijus ir patekus per kvėpavimo takus gali sukelti mirtį. 
H225   Labai degus skystis ir garai. 
H280  Sudėtyje yra suslėgtų dujų; kaitinant kyla sprogimo pavojus. 

H315    Dirgina odą. 
H336  Gali sukelti mieguistumą ir galvos svaigimą. 
H412  Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. 
H226   Degus skystis ir garai. 
H304   Prarijus ir patekus per kvėpavimo takus gali sukelti mirtį. 
P210  Laikyti atokiai nuo karštų paviršių, karščio, kibirkščių, atviros liepsnos ir kitų uždegimo šaltinių. Nerūkyti. 
P211   Nepurkšti į atvirą liepsną arba kitus degimo šaltinius. 
P410+P412  Saugoti nuo saulės šviesos. Nelaikyti aukštesnėje kaip 50 °C (122 °F) temperatūroje. 
P251  Nepradurti ir nedeginti net panaudoto. 
P501  Turinį / talpyklą išpilti (išmesti) pagal vietos / regiono / šalies / tarptautinius reikalavimus. 
   
Saugos duomenų lapo santrumpų ir akronimų išaiškinimas  
Kancerogeninis, 3 kategorija  Kancerogeniškumas, 3 pavojingumo kategorija. 
Degios dujos  degiosios dujos. 
Degus skystis  degusis skystis. 
Suslėgtosios dujos  veikiamos slėgio dujos. 
STOT SE  Toksiškumas konkrečiam organui – vienkartinis poveikis. 
Dirgina akis  Akis dirginantis poveikis. 
Įkvėpus nuodinga Įkvėpimo keliamas pavojus. 
vPvB  labai patvari ir didelio bioakumuliacinio pajėgumo medžiaga. 
PBT  patvari, toksiška ir bioakumuliacijos efektu pasižyminti medžiaga. 
PBT  patvarumas, bioakumuliacija ir toksiškumas. 
vPvB  labai didelis patvarumas ir labai didelis bioakumuliacinis pajėgumas. 
CAS  cheminių medžiagų santrumpų tarnyba. 
EB   numeris, priskirtas cheminei medžiagai Europos esamų komercinių medžiagų sąraše arba Europos 

notifikuotųjų cheminių medžiagų sąraše, arba leidinyje „Nebe polimerai“ išvardytų cheminių medžiagų 
sąraše. 

NDSCh   didžiausia laikina leistina sveikatai kenksmingos medžiagos koncentracija darbo aplinkoje. 
DSB  leistina koncentracija biologinėje medžiagoje. 
DNEL   išvestinis poveikio nesukeliantis lygis. 
PNEC  prognozuojama poveikio nesukelianti koncentracija. 
DGW  apatinė sprogumo riba. 
GGW viršutinė sprogumo riba. 
LD50 dozė, sukelianti 50 % mirties atvejų. 
LC50 koncentracija, sukelianti 50 % mirties atvejų. 
EC50 koncentracija, sukelianti 50 % išgyvenimo reakciją. 
JT numeris medžiagos identifikavimo numeris (JTO numeris). 
ADR Europos sutartis dėl pavojingų krovinių tarptautinio vežimo keliais. 
 
Šis saugos duomenų lapas parengtas remiantis iš pagrindinių žaliavų tiekėjų gautais duomenimis (saugos duomenų lapais). 

Šis produktas turi būti naudojamas laikantis gerosios pramoninės praktikos ir taikomų reikalavimų. 

Šiame duomenų lape pateikta informacija atitinka dabartines turimas žinias ir yra skirta apibūdinti produktą saugos reikalavimų požiūriu. Ji nesuteikia garantijos dėl konkrečių šio 
produkto savybių ir negali būti pretenzijų  pagrindas. Gamintojas nekontroliuoja pateiktos informacijos naudojimo ir produkto  naudojimo būdo, todėl naudotojas yra atsakingas už saugaus 

produkto naudojimo sąlygų užtikrinimą. 

Apie preparatą pranešta Cheminių medžiagų ir preparatų inspekcijai. 

Saugos duomenų lapas pateikiamas profesionalią veiklą vykdančio naudotojo prašymu. 
 
Pakeitimai lyginant su ankstesne versija (pažymėti *) 
Skirsnių atnaujinimai  
9: pavadinimo formuluotės pakeitimas: Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes.* 
11: 11.1 poskirsnio pavadinimo formuluotės pakeitimas: Informacija apie pavojingumo klases, apibrėžtas Reglamente (EB) Nr. 1272/2008.  
12: naujas poskirsnis 12.6: Endokrininės sistemos ardomosios savybės. 
14: 14.7 poskirsnio pavadinimo formuluotės pakeitimas: Nesupakuotas jūrų transportas pagal IMO priemones. 
Punktų turinio pakeitimai  
1.1, 3.2, 8.1, 11.1, 14.7, 15.1, 16. Bendras atnaujinimas. 
 
Mokymai:  
Asmenys, dalyvaujantys prekyboje pavojingais preparatais, turi būti apmokyti, kaip elgtis, užtikrinti saugą ir higieną. Transporto priemonių 
vairuotojai turi būti apmokyti ir atestuoti pagal ADR reikalavimus. 
 
Duomenų lapo numeris: 07-1P8L-0123-V6 


