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RŪDŽIŲ RIŠIKLIS  

 
1 SKIRSNIS. MEDŽIAGOS IR (ARBA) MIŠINIO IR ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS 
 
1.1. Produkto identifikavimas 
RŪDŽIŲ RIŠIKLIS  
UFI: 9AV0-W0F3-F00Q-5S21 
 
1.2. Pagrindinės nustatytos medžiagos arba mišinio naudojimo sritys ir nerekomenduojamas naudojimas 
Nėra jokios kitos svarbios informacijos. 
 
Medžiagos ir (arba) mišinio naudojimas: 
Apsauginė danga. 
 
1.3. Informacija apie saugos duomenų lapą pateikusį subjektą 
 
Przedsiębiorstwo RANAL Sp. z o.o. 
ul. Łódzka 3 
42-240 Rudniki k. Częstochowy, PL 

Tel: +48 34 329 45 03 
Fax: +48 34 320 12 16 
Registracijos numeris: 000029202

 
Už saugos duomenų lapo parengimą atsakingas asmuo: ranal@ranal.pl 
 
1.4. Avarinių tarnybų telefono numeris 
+48 34 322 28 77 (nuo 8:00 iki 15:00 val.) 
 
 
2 SKIRSNIS. GALIMI PAVOJAI 
 
2.1. Medžiagos arba mišinio klasifikavimas 
 

Klasifikacija pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 

GHS02 liepsna 
Degus skystis 3   H226 Degus skystis ir garai. 
 

 GHS08 pavojus sveikatai* 

STOT RE 2   H373   Gali pakenkti organams, jeigu medžiaga veikia ilgai arba kartotinai. 
Įkvėpus nuodinga 1  H304   Prarijus ir patekus per kvėpavimo takus gali sukelti mirtį. 
 

GHS09 aplinka 
Aquatic Chronic 2  H411  Toksiška vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikius pakitimus. 
 

GHS07 
Dirginantis odą 2    H315   Dirgina odą. 
Sukelia alergines odos reakcijas 1  H317  Gali sukelti alerginę odos reakciją. 
Dirginantis akis 2   H319 Sukelia smarkų akių dirginimą. 
STOT SE 3   H335-H336 Gali dirginti kvėpavimo takus. Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą. 
 
2.2. Ženklinimas 
 

Ženklinimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 
Produktas klasifikuojamas ir ženklinamas pagal KŽP reglamentą. 
 
Piktogramos: 

    
  GHS02     GHS07      GHS08     GHS09 
Įspėjimo frazė: pavojus. 
 
Etiketės elementai, nurodantys pavojaus tipą: 
Angliavandeniliai C9, kvapiosios medžiagos. Alifatinis poliizocianatas*. Ksilenas. Butilacetatas*. 
 
Pavojingumo frazės:* 
H226  Degus skystis ir garai. 
H315   Dirgina odą. 
H319 Sukelia smarkų akių dirginimą. 
H317  Gali sukelti alerginę odos reakciją. 
H335-H336  Gali dirginti kvėpavimo takus. Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą. 
H373   Gali pakenkti organams, jeigu medžiaga veikia ilgai arba kartotinai. 
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H304  Prarijus ir patekus per kvėpavimo takus gali sukelti mirtį. 
H411 Toksiška vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikius pakitimus. 
 
Atsargumo frazės: 
P301+P310 PRARIJUS: Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją. 
P321 Taikyti specialų gydymą (žr. etiketę). 
P331 Neskatinti vėmimo. 
P303+P361+P353 PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): nedelsiant nusivilkti visus užterštus drabužius. Nuplauti odą tekančiu vandeniu 

(duše). 
P305+P351+P338   PATEKUS Į AKIS: Atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai 

galima tai padaryti. Toliau plauti akis. 
P362+P364 Nusivilkti užterštus drabužius ir išskalbti prieš vėl apsivelkant. 
 
Papildomi duomenys: 
EUH204 Sudėtyje yra izocianatų. Gali sukelti alerginę reakciją. 
Skirta tik profesionaliam naudojimui. 
 
2.3. Kiti pavojai 
 
PBT ir vPvB savybių vertinimo rezultatai 
PBT: netaikoma. 
vPvB: netaikoma. 
 
 
3 SKIRSNIS. SUDĖTIS IR (ARBA) INFORMACIJA APIE SUDEDAMĄSIAS DALIS 
 
3.1. Medžiagos 
Netaikoma. 

 
3.2. Mišiniai 
 
Aprašymas: toliau nurodytų sudedamųjų dalių mišinys su saugiais priedais.* 
 
Medžiagos pavadinimas 

Identifikacijos numeriai 

Klasifikavimas ir ženklinimas 

Koncentracija (masės %) 
 
Angliavandeniliai C9, kvapiosios medžiagos 
CAS: 64742-95-6 
EB numeris: 918-668-5 
Reg. Nr. 01-2119455851-35 
Degus skystis 3, H226; įkvėpus nuodinga 1, H304; Aquatic Chronic 2, H411; STOT SE 3, H335-H336 
25-50 % 
 
Alifatinis poliizocianatas* 
CAS: 105431-79-6 
Ūmus toksiškumas 4, H332; sukelia alergines odos reakcijas 1, H317; STOT SE 3, H335, EUH204 
10-25 % 
 
Butilacetatas 
CAS: 123-86-4 
EINECS: 204-658-1 
Reg. Nr. 01-2119485493-29 
Degus skystis 3, H226; STOT SE 3, H336 
≤20 % 
 
2-metoksi-1-metiletilacetatas 
CAS: 108-65-6 
EINECS: 203-603-9 
Reg. Nr. 01-2119475791-29 
Degus skystis 3, H226; STOT SE 3, H336 
10-25 % 
 
Ksilenas 
CAS: 1330-20-7 
EINECS: 215-535-7 
Registracijos Nr. 01-2119488216-32 
Degus skystis 3, H226; STOT RE 2, H373; įkvėpus nuodinga 1, H304; ūmus toksiškumas 4, H312; ūmus toksiškumas 4, H332; dirgina odą 
2, H315; dirgina akis 2, H319; STOT SE 3, H335. 
≥10 - <15 % 
 
Etilbenzenas 
CAS: 100-41-4 
EINECS: 202-849-4 

Reg. Nr. 01-2119489370-35 
Degus skystis 2, H225; STOT RE 2, H373; įkvėpus nuodinga 1, H304; ūmus toksiškumas 4, H332; dirgina odą 2, H315; dirgina akis 2, 
H319; Aquatic Chronic 3, H412 
2,5 - <10 %* 
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Papildomi nurodymai: 
Išsami informacija apie nurodytus pavojus pateikta 16 skyriuje. 
 
 
4 SKIRSNIS. PIRMOSIOS PAGALBOS PRIEMONĖS 
 
4.1. Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas 
 
Bendrieji nurodymai: nedelsiant nusivilkti užterštus drabužius. Nereguliaraus kvėpavimo atveju arba nustojus kvėpuoti, atlikti dirbtinį 
kvėpavimą. 
 
Įkvėpus: užtikrinti pakankamą gryno oro kiekį ir iškviesti gydytoją. Netekus sąmonės, paguldyti ir vežti paguldžius stabiliai ant šono. 
Patekus ant odos: įprastai produktas nedirgina odos. Nedelsiant nuplauti vandeniu. 
Patekus į akis: pakėlus vokus plauti akis tekančiu vandeniu kelias minutes. Jei simptomai nepraeina, kreiptis į gydytoją. 
Prarijus: nedelsiant kreiptis į gydytoją. 
 
4.2. Svarbiausi ūmūs ir lėtiniai simptomai bei poveikio pasekmės 
Poveikio pasekmės: svarbiausi ūmūs ir lėtiniai simptomai bei poveikio pasekmės aprašyti etiketėje (žr. 2 skirsnį ir (arba) 11 skirsnį). 
 
4.3. Informacija apie skubią medicininę pagalbą ir specialią nukentėjusiojo priežiūrą 
Nėra svarbios papildomos informacijos. 
 
 
5 SKIRSNIS. PRIEŠGAISRINĖS PRIEMONĖS 
 
5.1. Gaisro gesinimo priemonės 
 
Tinkamos gaisro gesinimo priemonės: CO2, gesinimo milteliai arba vandens srovė. Didesnę liepsną gesinti vandens srove arba alkoholiui 

atspariomis putomis. 
Dėl saugumo sumetimų netinkamos gesinimo priemonės: ištisinė vandens čiurkšlė 
 
5.2. Ypatingi pavojai, susiję su medžiaga arba mišiniu 
Kaitinant ar kilus gaisrui gali susidaryti nuodingosios dujos. 
 
Gaisro metu gali išsiskirti: 
Azoto oksidai (NOx)  
Anglies monoksidas (CO)  
Vandenilio cianidas (HCN) 
 
5.3. Informacija ugniagesiams 
Apsaugos priemonės: naudoti kvėpavimo takų apsaugą. 
 
 
6 SKIRSNIS. AVARIJŲ LIKVIDAVIMO PRIEMONĖS 
 
6.1. Asmens saugos priemonės, apsaugos priemonės ir skubiosios pagalbos procedūros 
Naudoti kvėpavimo organų apsaugos aparatus. Dėvėti apsauginę aprangą. Neapsaugotus asmenis perkelti į saugią vietą. 
 
6.2. Aplinkos apsaugos atsargumo priemonės 
Neleisti produktui patekti į kanalizaciją ar vandens telkinius. Patekus į vandens telkinius ar nuotekų sistemas, pranešti kompetentingoms 
institucijoms. Neleisti patekti į nuotekų sistemas, paviršinį ir požemį vandenį. 
 
6.3. Medžiagos ir metodai, skirti taršos prevencijai ir užteršimo pašalinimui 
Surinkti skystį rišamąja medžiaga (smėliu, diatomitu, rūgščių rišamąja medžiaga, universaliąja rišamąja medžiaga, pjuvenomis). Užterštas 
medžiagas šalinti kaip atliekas pagal 13 skirsnio reikalavimus. Užtikrinti tinkamą vėdinimą.* 
 
6.4. Nuorodos į kitus skirsnius 
Informacijos apie saugų produkto naudojimą – žr. 7 skirsnį. Informacija apie asmenines apsaugos priemones – žr. 8 skirsnį. Informacija apie 
atliekų tvarkymą – žr. 13 skirsnį. 
 
 
7 SKIRSNIS. MEDŽIAGŲ IR MIŠINIŲ NAUDOJIMAS IR SANDĖLIAVIMAS 
 
7.1. Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės 
Užtikrinti tinkamą darbo vietos vėdinimą. Vengti purslų.* 
 
Gaisrinės saugos ir apsaugos nuo sprogimo nurodymai 
Laikyti atokiau nuo uždegimo šaltinių. Nerūkyti. Imtis apsaugos nuo elektrostatinio krūvio priemonių. Turėti paruoštus naudoti kvėpavimo 
organų apsaugos aparatus. 
 
7.2. Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant informaciją apie visus tarpusavio nesuderinamumus 
 
Laikymas: 
Reikalavimai sandėliavimo patalpoms ir talpykloms: nėra specialių reikalavimų. 

 
Nurodymai dėl sandėliavimo su kitais produktais:  nelaikyti kartu su reduktoriais, sunkiųjų metalų junginiais, rūgštimis ir šarmais. 
Nelaikyti sąlytyje su maisto produktais. 
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Kiti nurodymai dėl sandėliavimo sąlygų: talpyklas laikyti sandariai uždarytas.* 
Sandėliavimo klasė: 3 
 
7.3. Specifinis galutinis panaudojimas (-ai)  
Nėra jokios kitos svarbios informacijos. 
 
 
8 SKIRSNIS. POVEIKIO PREVENCIJA IR ASMENINĖS APSAUGOS PRIEMONĖS 
 
8.1. Kontrolės parametrai 
 
Papildoma informacija apie techninių patalpų projektą: nėra papildomų duomenų, žr. 7 skirsnį. 
 
Sudedamosios dalys kartu nurodant kontroliuojamas ribines vertes darbo aplinkoje:* 
123-86-4  butilacetatas 
NDSCh:  720 mg/m3* 
NDS:  240 mg/m3* 
 
108-65-6  2-metoksi-1-metiletilacetatas 
NDSCh:  520 mg/m3* 
NDS:  260 mg/m3* 
Oda 
 
1330-20-7  ksilenas 
NDSCh:  200 mg/m3* 
NDS:  100 mg/m3 
Oda* 
 

100-41-4 etilbenzenas 
NDSCh:  552 mg/m3, 125 ppm 
NDS:  441 mg/m3, 100 ppm 
Oda 
 
26471-62-5  m-toluilendiizocianatas* 
NDSCh:  400 mg/m3* 
NDS:  200 mg/m3* 
Oda* 
 
Papildomi nurodymai: 
Remtasi šiuo metu galiojančiais sąrašais (Dz.U. 2014.817, su vėlesniais pakeitimais). 
 
8.2. Poveikio kontrolė 
 
Bendrosios higienos ir apsaugos priemonės:  
Laikyti atokiai nuo maisto, gėrimų ir pašarų. Nedelsiant nusivilkti užterštus medžiagų prisigėrusius drabužius. Prieš pertraukas ir baigus 
darbą* nusiplauti rankas. Apsauginius drabužius laikyti atskirai. Vengti sąlyčio su akimis. Vengti kontakto su akimis ir oda. 
 
Kvėpavimo takų apsauga: 

 
Esant trumpalaikiam ar nedidelės koncentracijos poveikiui dėvėti filtruojantį respiratorių, esant intensyviam ar ilgesniam poveikiui naudoti 
nuo aplinkos oro nepriklausantį kvėpavimo takų apsaugos įtaisą. 
 
Rankų apsauga: 

Apsauginės pirštinės.* 
 
Kadangi nebuvo atlikti bandymai, negalima pateikti jokių rekomendacijų dėl pirštinių medžiagos, apsaugančios nuo produkto / preparato / 
cheminių medžiagų mišinio. Pasirenkant apsauginių pirštinių medžiagą būtina atsižvelgti į prasiskverbimo laiką, prasiskverbimo srautą ir 
nusidėvėjimą. 
Pirštinių medžiaga turi būti nepralaidi ir atspari produkto / medžiagos / mišinio poveikiui. 
 
Pirštinių medžiaga: 
Tinkamų pirštinių parinkimas priklauso ne tik nuo medžiagos, bet ir nuo kitų kokybės savybių, kurios skiriasi priklausomai nuo gamintojo. 
Kadangi produktas yra preparatas, sudarytas iš kelių skirtingų medžiagų, pirštinių medžiagų atsparumas negali būti iš anksto apskaičiuotas, 
todėl prieš naudojant jį reikia patikrinti. 
 
Prasiskverbimo per pirštinių medžiagą laikas: 
Iš pirštinių gamintojo reikia gauti informacijos apie tikslų prasiskverbimo laiką ir jo laikytis. 
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Akių apsauga: 

Sandarūs apsauginiai akiniai. 
 
 
9 SKIRSNIS. FIZINĖS IR CHEMINĖS SAVYBĖS 
 
9.1. Informacija apie pagrindines fizikines ir chemines savybes* 
 
Bendroji informacija: 
Išvaizda: 
Forma:  skystis 
Spalva:  pagal produkto pavadinimą 
Kvapas:  būdingas 
Kvapo riba:  nenustatyta 
 
Fizinės būsenos pokytis: 
Lydymosi / kietėjimo temperatūra:  nenustatyta 
Pradinė virimo temperatūra ir jos intervalas: 124–128 °C (123-86-4 butilacetatas*) 
Medžiagų degumas*: degus produktas 
Sprogumo ribinės vertės: 
Apatinė:  0,7 tūrio % (64742-95-6 angliavandeniliai C9, kvapiosios medžiagos*) 
Viršutinė:  10,8 tūrio % (108-65-6 2-metoksi-1-metiletilacetatas*) 
Pliūpsnio temperatūra:  24°C (DIN 53213) (DIN 53213, 1330-20-7 ksilenas*) 
Savaiminio užsiliepsnojimo temperatūra: 315 °C (DIN 51794, 108-65-6 2-metoksi-1-metiletilacetatas)* 
Skilimo temperatūra: nenustatyta 
pH – vertė esant 20°C:  nenustatyta 
Klampumas: 
Dinaminė klampa:  nenustatyta 
Kinematinė klampa esant 20°C temperatūrai:  10–20 s (DIN 53211/4) 
Tirpumas vandenyje / maišymasis su vandeniu:  nesimaišo arba sunkiai maišosi 
Pasiskirstymo koeficientas: n-oktanolis / vanduo:  nenustatytas 
Garų slėgis esant 20°C:  10,7 hPa 
 
Degumas (kietos medžiagos, dujos):  netaikoma 
Degimo temperatūra:  315 °C (DIN 51794) 
Sprogstamosios savybės:  produktas nėra sprogus, tačiau gali susidaryti garų / oro mišiniai, kurie gali 

kelti sprogimo pavojų 
 
Tankis esant 20°C temperatūrai:  0,941 g/cm³ (DIN 53217) 
Santykinis tankis:  nenustatytas. 
Garų tankis:  nenustatytas. 
 
9.2. Kita informacija  
 
Išvaizda 
Forma:*  skystis 
 
Svarbūs duomenys apie sveikatos ir aplinkos apsaugą bei saugą* 

Degimo temperatūra:* produktas nėra savaime užsidegantis 
Sprogstamosios savybės:*  produktas nėra sprogus, tačiau gali susidaryti garų / oro mišiniai, kurie gali 

kelti sprogimo pavojų 
 
Tirpiklių kiekis*: 
VOC (EC)* 79,78 %* 
Kietųjų medžiagų kiekis* 20,2 %* 
Garavimo greitis* nenustatytas 
 
Informacija apie fizinio pavojaus klases*: 
Sprogstamosios medžiagos:*  nėra 
Degiosios dujos:*  nėra 
Aerozoliai:* nėra 
Oksiduojančiosios dujos:* nėra 
Slėgio veikiamos dujos:* nėra 
Degūs skysčiai:* degus skystis ir garai 
Degios kietosios medžiagos:* nėra 
Savaime reaguojančios medžiagos ir mišiniai:* nėra 
Degieji skysčiai:* nėra 
Degios kietosios medžiagos:* nėra 
Savaime kaistančios medžiagos ir mišiniai:* nėra 
Medžiagos ir mišiniai, kurie susilietę su vandeniu išskiria  
degiąsias dujas:*  nėra 
Oksiduojantys skysčiai:* nėra 
Oksiduojančios kietosios medžiagos:* nėra 
Organiniai peroksidai:* nėra 
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Metalus ėsdinančios medžiagos:* nėra 
Sprogstamosios medžiagos:* nėra 
 
 
10 SKIRSNIS. STABILUMAS IR REAKTINGUMAS  
  
10.1. Reaktingumas  
Nėra svarbios papildomos informacijos. 
 
10.2. Cheminis stabilumas 
Terminis skilimas /vengtinos sąlygos: terminis skilimas nevyksta, jei produktas naudojamas pagal paskirtį. 
 
10.3. Pavojingų reakcijų galimybė  
Pavojingos reakcijos nėra žinomos. 
 
10.4. Vengtinos sąlygos  
Žr. 7.1 skirsnį.* 
 
10.5. Nesuderinamos medžiagos 
Nėra svarbios papildomos informacijos. 
 
10.6. Pavojingi skilimo produktai 
Galimi pėdsakai. 
Azoto oksidai* 
Vandenilio chloridas (HCl) 
Vandenilio cianidas (cianido rūgštis) 
Anglies monoksidas 
Azoto oksidai (NOx)  

 
 
11 SKIRSNIS. TOKSIKOLOGINĖ INFORMACIJA  
 
11.1. Informacija apie pavojų klases, kaip apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 1272/2008* 
 
Ūmus toksiškumas 
Remiantis turimais duomenimis, neatitinka klasifikavimo kriterijų. 
 
Reikšmingos priskirtos LD/LC50 vertės:* 
64742-95-6 Angliavandeniliai C9, kvapiosios medžiagos 
Prarijus   LD50  2000 mg/kg  (žiurkė) 
Patekus ant odos  LD50  >2000 mg/kg  (triušis) 
 
Pagrindiniai žalingo poveikio padariniai: 
Odos ėsdinimas ir (arba) dirginimas: dirgina odą. 
Smarkus akių pažeidimas / akių dirginimas: dirgina akis. 
Kvėpavimo takų ar odos alerginės reakcijos: gali sukelti alerginę odos reakciją. * 

  
Papildomi toksikologiniai nurodymai: 
CMR poveikis (kancerogeniškumas, mutageninis poveikis ir toksinis poveikis reprodukcijai) 
Mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms: remiantis turimais duomenimis, neatitinka klasifikavimo kriterijų. 
Kancerogeniškumas: remiantis turimais duomenimis, neatitinka klasifikavimo kriterijų. 
Toksiškumas reprodukcijai: remiantis turimais duomenimis, neatitinka klasifikavimo kriterijų. 
Toksiškumas konkrečiam organui – vienkartinis poveikis: gali dirginti kvėpavimo takus. Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą. 
Toksiškumas konkrečiam organui –  pakartotinis poveikis: gali pakenkti organams dėl ilgalaikio ar pakartotinio poveikio. 
Pavojus įkvėpus: prarijus ir patekus per kvėpavimo takus gali sukelti mirtį. 
 
11.2. Informacija apie kitus pavojus* 
Nėra papildomos informacijos. 
 
 
12 SKIRSNIS. EKOLOGINĖ INFORMACIJA 
 
12.1. Toksiškumas 
Toksiškumas vandens organizmams: nėra jokios kitos svarbios informacijos. 
 
12.2. Atsparumas ir skaidymosi pajėgumas  
Nėra svarbios papildomos informacijos. 
 
12.3. Biologinės akumuliacijos pajėgumas  
Nėra svarbios papildomos informacijos. 
 
12.4. Judrumas dirvožemyje 
Nėra svarbios papildomos informacijos. 
 

12.5. PBT ir vPvB savybių vertinimo rezultatai 
PBT: netaikoma. 
vPvB: netaikoma. 
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12.6. Endokrininės sistemos ardomosios savybės* 
Produkto sudėtyje nėra medžiagų, turinčių endokrininę sistemą ardančių savybių. 
 
12.7. Kitas nepageidaujamas poveikis* 
 
Ekotoksinis poveikis 
Dėmesio: nuodinga žuvims. 
 
Kiti ekologiniai nurodymai: 
Bendroji informacija: 
2 pavojingumo vandeniui klasė (savarankiškas įvertinimas): kenksminga vandeniui. 
Neleisti, kad produktas patektų į gruntinius ir paviršinius vandenis ar kanalizaciją. 
Kenksminga geriamajam vandeniui, net jei į substratą patenka minimalus kiekis. 
Vandens telkiniuose taip pat nuodingas žuvims ir planktonui. 
Nuodinga vandens organizmams.* 
 
 
13 SKIRSNIS. ATLIEKŲ TVARKYMAS 
   
13.1. Atliekų šalinimo būdai 
 
Rekomendacijos: negalima perdirbti kartu su buitinėmis atliekomis. Neleiskite produktui patekti į kanalizaciją. 
 
Europos atliekų katalogas 
08 01 11 Dažų ir lako, kuriuose yra organinių tirpiklių ar kitų pavojingų cheminių medžiagų, atliekos. 
 
Užterštos pakuotės – rekomendacija: pašalinti pagal galiojančius įstatymų reikalavimus. 
 

 
14 SKIRSNIS. INFORMACIJA APIE GABENIMĄ 
 
14.1. JT numeris 
ADR, IMDG, IATA:  UN1263 
 
14.2. JT tinkamas krovinio pavadinimas 
ADR:   UN1263 SU DAŽAIS SUSIJUSI, APLINKAI PAVOJINGA MEDŽIAGA 
IMDG:   SU DAŽAIS SUSIJUSI MEDŽIAGA (Solvent Naphta), JŪROS TERŠALAS 
IATA:   SU DAŽAIS SUSIJUSI MEDŽIAGA  
 
14.3. Pavojingumo gabenimo metu klasė (-s) 
 
ADR 

 
Klasė: 3 (F1) Degūs skysčiai. 
Lipdukas: 3 
 
IMDG 

 
Klasė: 3 degūs skysčiai 
Etiketė: 3 
 
IATA 

 
Klasė: 3 degūs skysčiai 
Etiketė: 3 

 
14.4. Pakavimo grupė 
ADR, IMDG, IATA:  III 
 
14.5. Pavojus aplinkai 
Produkto sudėtyje yra aplinkai pavojingų medžiagų: angliavandenilių C9, kvapiųjų medžiagų*. 
 
Jūros teršalas: taip 
Simbolis (žuvys ir medžiai) 
Specialūs ženklai (ADR): simbolis (žuvys ir medžiai) 
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14.6. Specialios atsargumo priemonės vartotojams 
 
Dėmesio: degiosios skystos medžiagos. 
Pavojaus kodas (Kemler): 30 
EMS numeris: F-E, S-E 
Sandėliavimo kategorija: A 
 
14.7. Nesupakuotų krovinių vežimas jūrų transportu pagal IMO* 
Netaikoma. 
 
Gabenimas / papildoma informacija 
ADR: 
Riboti kiekiai (LQ): 5 l 
Gabenimo kategorija: 3 
Gabenimo tuneliais kodas: D/E 
 
IMDG: 
Riboti kiekiai (LQ): 5 l 
 
JT „pavyzdinis reglamentas“: JT 1263 SU DAŽAIS SUSIJUSI MEDŽIAGA, 3, III, PAVOJINGA APLINKAI 
 
 
15 SKIRSNIS. INFORMACIJA APIE REGLAMENTAVIMĄ 
 
15.1. Su konkrečia chemine medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai 
• ADR/RID gabenimas keliais ir geležinkeliais pagal 2013 m. gegužės 28 d. Lenkijos Respublikos vyriausybės pareiškimą dėl 1957 m. rugsėjo 
30 d. Ženevoje priimtos Europos sutarties dėl pavojingų krovinių tarptautinio vežimo keliais (ADR) A ir B priedų pakeitimų įsigaliojimo (Dz. 
U. 2013 m., 815 p.) ir 2003 m. kovo 28 d. Lenkijos Respublikos Geležinkelių transporto įstatymą – konsoliduotas tekstas (Dz. U. Nr. 86, 789 

p. su vėlesniais pakeitimais). 
• 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, 
autorizacijos ir apribojimų (REACH), su vėlesniais pakeitimais. 
 
Ženklinimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: 
• 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, 
ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiantis ir panaikinantis direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 
1907/2006, su vėlesniais pakeitimais. 
• 2010 m. gegužės 20 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 453/2010, iš dalies keičiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 
1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH). 
• 2008 m. lapkričio 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva Nr. 2008/98/EB dėl atliekų ir panaikinanti kai kurias direktyvas su 
vėlesniais pakeitimais. 
• 1994 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva Nr. 94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų su vėlesniais pakeitimais. 
 
GHS etikečių elementai. 
 
Direktyva Nr. 2012/18/ES: 
Nurodytos pavojingos medžiagos – I PRIEDAS: sąraše nėra nė vienos sudedamosios dalies. 
 
Seveso kategorija 
E2 Pavojinga vandens aplinkai 
P5c DEGŪS SKYSČIAI 
 
Ribiniai kiekiai (tonomis), susiję su reikalavimų, skirtų padidintos rizikos objektams, taikymu: 200 t 
Ribiniai kiekiai (tonomis), susiję su reikalavimų, skirtų didelės rizikos objektams, taikymu: 500 t 
Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 XVII PRIEDAS Apribojimo sąlygos: 3* 
 
Direktyva Nr. 2011/65/ES dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo – II 
priedas*: sąraše nėra nė vienos sudedamosios dalies. 
 
 
Nacionaliniai teisės aktai 
Papildoma klasifikacija pagal pavojingų krovinių reglamento II priedą 
Klasė Dalis %* 
NK  50–100 
 
15.2. Cheminės saugos įvertinimas  
Cheminės saugos įvertinimas nebuvo atliktas. 
 
 
16 SKIRSNIS. KITA INFORMACIJA 
 
Duomenys grindžiami šiuo metu mūsų turimomis žiniomis, tačiau jie galutiniai neapibrėžia eksploatacinių savybių bei negali būti sutartinių 
teisinių santykių pagrindas. 
 
Taikytinos frazės 

H225 Labai degūs skystis ir garai. 
H226 Degus skystis ir garai. 
H304 Prarijus ir patekus per kvėpavimo takus gali sukelti mirtį. 
H312 Kenksminga susilietus su oda. 
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H315 Dirgina odą. 
H317 Gali sukelti alerginę odos reakciją. 
H319 Sukelia smarkų akių dirginimą. 
H332 Kenksminga įkvėpus. 
H335 Gali dirginti kvėpavimo takus. 
H336 gali sukelti mieguistumą ir galvos svaigimą. 
H373 Gali pakenkti organams, jeigu medžiaga veikia ilgai arba kartotinai. 
H411 Toksiška vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikius pakitimus. 
H412 Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. 
EUH066 Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą. * 
EUH204 Sudėtyje yra izocianatų. Gali sukelti alerginę reakciją. * 
 
Klasifikacija pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: 
Pagal Direktyvą Nr. 1272/2008 (ES) mišinio klasifikavimas grindžiamas apskaičiavimo metodu, kuriame naudojami duomenys apie 
medžiagas. 
 
Santrumpos ir akronimai* 
RID: Pavojingų krovinių tarptautinio vežimo geležinkeliais taisyklės 
ICAO: Tarptautinė civilinės aviacijos organizacija  
ADR: Europos sutartis dėl tarptautinio pavojingų krovinių vežimo keliais 
IMDG: Tarptautinis jūra gabenamų pavojingų krovinių kodeksas 
IATA: Tarptautinė oro transporto asociacija 
GHS: Pasauliniu mastu suderinta cheminių medžiagų klasifikacijos ir ženklinimo sistema  
EINECS: Europos esamų komercinių cheminių medžiagų sąrašas  
ELINCS: Europos registruotųjų cheminių medžiagų sąrašas 
CAS: Cheminių medžiagų santrumpų tarnyba (Amerikos chemijos draugijos padalinys) 
VOC: Lakieji organiniai junginiai (JAV, ES) 
LC50: Mirtina koncentracija, 50 procentų 

LD50: Mirtina dozė, 50 procentų 
PBT: Patvari, bioakumuliacinė ir toksiška 
vPvB: labai patvari ir didelės bioakumuliacijos 
Degus skystis 2: degieji skysčiai – 2 kategorija 
Degus skystis 3: degieji skysčiai – 3 kategorija 
Ūmus toksiškumas 4: ūmus toksiškumas – 4 kategorija 
Dirginantis odą 2: odos ėsdinimas / dirginimas – 2 kategorija. 
Dirginantis akis Didelis kenksmingumas akims ir (arba) akių dirginimas – 2 kategorija 
Sukeliantis alergines odos reakcijas 1: odos jautrinimas – 1 kategorija 
Kancerogeniškumas 2: kancerogeniškumas – 2 kategorija 
STOT SE 3: specifinis toksiškumas konkrečiam organui (vienkartinis poveikis) – 3 kategorija. 
STOT RE 2: specifinis toksiškumas konkrečiam organui (pakartotinis poveikis) – 2 kategorija 
Įkvėpus nuodinga 1: įkvėpimo pavojus – 1 kategorija 
Aquatic Chronic 2: pavojinga vandens organizmams – Ilgalaikis pavojus vandens organizmams – 2 kategorija 
Aquatic Chronic 3: pavojinga vandens organizmams – Ilgalaikis pavojus vandens organizmams – 3 kategorija 
 
Duomenų lapo pakeitimai, lyginant su ankstesne versija: 
Pažymėta simboliu* 
 
Duomenų lapo numeris: 06-1D5E-0123-V3 

 


